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1. Wstep

Niniejszy projekt powstat na podstawie informacji zawartych w programie
funkcjonalno - uzytkowym, projekcie budowlanym oraz w wyniku konsultacji
Z zamawiajgcym.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie elementéw uzupetniajgcych do:

e Oswietlenia estrady

o Systemu elektroakustycznego

e Projekcji multimedialnych

e Mechaniki sceny

w budynku Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.

Urzgdzenia zaproponowane w projekcie umozliwiajg wszechstronng realizacje
widowisk scenicznych i materiaty uzyte do produkcji urzqgdzeh wyposazenia
technologicznego winne posiadac¢ Atesty Jakosci dostarczone przez producentdw
(certyfikaty CE). Kazde urzgdzenie dostarczone na budowe, winno posiadac Atest
okresdlajacy w sposdb jednoznaczny jego cechy. W razie potrzeby urzgdzenia muszg
posiadac¢ atesty, poparte wynikami badan wykonanymi przez producenta. Kopie
wynikdw tych badan winne byC¢ dostarczone przez Wykonawce. Wykonawca

odpowiedzialny jest za petng kontrole jakosci materiatdw i dostarczanych urzgdzen.

2. Oswietlenie estrady

Rejony, ktorych ma dotyczyC niniejsze opracowanie obejmuje catg przestrzen
z punktu widzenia instalacji technologicznej oswietlenia, ktére funkcjonujg
w przestrzeni Sali Kinowo- Widowiskowej oraz Sali Klubowe] z uwzglednieniem

pomieszczen technicznych.
2.1 Sala Kinowo-Widowiskowa

2.1.1 |Instalacje zasilajgce

Szafa rozdzielcza zasilajgca obwody nieregulowane Sali Kinowo Widowiskowej ROE-
SKW zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu technicznym +3/04.

Szafa rozdzielcza ROE-SKW bedzie dystrybuowac zasilanie do nastepujgcych czesci
systemu:

e Obwody nieregulowane ,,N" nalezy zakonczy¢ podwdjinym gniazdem jedno

fazowym 16A trojprzewodowym z bolcem ochronnym, w klasie izolacji IP54.
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e Obwody nieregulowane ,S" nalezy zakonczyC pojedynczym gniazdem

troj fazowym 32A piecioprzewodowym, w klasie izolacyjnosci IP44

Tab. Btgd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu..1 Zestawienie obwodoéw

zasilajgcych; Sala Kinowo Widowiskowa

Nr punktu Numery N llosé N Numery S llosé S
PP-SKW.01 01-06 6 — —
PP-SKW.02 07-12 6 — —
PP-SKW.03 13-15 3 — —
PP-SKW.04 16-21 6 — —
PP-SKW.05 22-27 6 — —
PP-SKW.06 28-33 6 — —
PP-SKW.07 34-39 6 — —
PP-SKW.08
PP-SKW.09 — - — -
PP-SKW.10 40-42 3 — -
PP-SKW.11 43-45 3 — -
PP-SKW.12 46-48 3 — -
PP-SKW.13 49-51 3 — -
PP-SKW.14 52-54 3 — -
PP-SKW.15 55-57 3 — -
PP-SKW.16 58-60 3 01 ]
PP-SKW.17 61-63 3 — -
PP-SKW.18 64-66 3 — -
PP-SKW.19 67-69 3 02 1
PP-SKW.20 70-72 3 — —
PP-SKW.21 73-75 3 — —
75 2

System sterowania obwodami nieregulowanymi stuzy¢ bedzie do sterowania
oSwietleniem  ogdlnym  widowni oraz zatgczania @ stycznikdbw  obwoddéw
nieregulowanych estrady i widowni. W rezyserce oswietlenia +3/09 zlokalizowany
bedzie panel sterowniczy PSO z mozliwoscig zaprogramowania scen $wietlnych oraz
blokowania wtgcznikéw lokalnych zlokalizowanych przy wejsciach na sale. Operator
o$wietlenia bedzie miat mozliwos¢ sterowania systemem z przenosnego urzgdzenia
typu tablet. Centralnym urzgdzeniem cyfrowego systemu sterowania jest centralny
komputer systemu, zlokalizowany w szafie ROE-SKW.

Projekt przewiduije, aby cyfrowy system sterowania realizowat nastepujgce funkcije:

e Zrealizowanie mozliwosci sterowania oswietleniem ogdlnym widowni

e Zatgczanie stycznikdw obwoddw zasilajgcych bloki regulatorow napiecia

e Zatgczanie stycznikdbw obwoddw  gniazd nieregulowanych  o$wietlenia

scenicznego sceny i widowni
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e Zreadlizowanie funkcji potwierdzenia zatgczenia stycznika.

Ponadto projekt zaktada szereg zabezpieczen celem niezawodnosci systemu
realizowanych poprzez monitorowanie stanu faz zasilajgcych obwody nieregulowane
zgodnie z dokumentacjq.

Pulpit kontrolny PSO stanowiqgcy interfejs uzytkownika wykonany zostanie w postaci
komputera panelowego klasy PC ze zintegrowanym wyswietlaczem LCD
i wyposazonym w rezystancyjny ekran dotykowy, pracujgcy pod konfrolg systemu
Windows CE. W urzgdzeniu zastosowany jest pasywny uktad chtodzenia, wiec nie
posiada ono wiatrakdw i nie generuje zadnego hatasu podczas pracy. Jest to gtowny
panel kontrolny obstugiwany catkowicie za pomocq ekranu dotykowego.

Pulpit PSO potgczony jest poprzez sie¢ przewodowq ze sterownikiem PLC
umiejscowionym w rozdzielnicy ROT i komunikuje sie z nim poprzez Ethernet.
Dedykowane oprogramowanie, w ktére wyposazony jest pulpit uruchamia sie
automatycznie po jego wtqczeniu. Z poziomu ekranu dotykowego nie jest mozliwa
integracja w system operacyjny urzgdzenia, wiec do jego obstugi wymagana jest
znajomosc tylko interfejsu uzytkowego. Pulpit PSO dziata na zasadzie terminala
wymieniajgcego dane z komputerem PLC. To komputer przechowuje wszystkie dane
oraz odpowiada za obstuge wszystkich funkciji systemu sterowania. Pulpit PSO posiadat
bedzie funkcje blokujgcg mozliwos¢ sterowania oswietleniem ogdlnym, aby podczas
spektaklu tylko realizator miat mozliwos¢ sterowania obwodami. Schemat systemu

w dokumentacji rysunkowe.

2.1.2 Gniazda obwodoéw regulowanych

Nalezy wykona¢ w przytgczach PP-SKW. 17 i 18 dodatkowe ztgcza wielopinowe
okrggte obejmujgce obwody regulowane, potgczone réwnolegle, pozwalajgce
korzystaC z obwoddw regulowanych za pomocg gniazd 16A 230 V lub przewodu

wieloparowego ze ztgczem okrggtym (typu socapex).

2.2 Sala Klubowa

Szafa rozdzielcza zasilajgca obwody nieregulowane oraz bloki regulatorow napiecia
Sali Klubowej ROE-SKL zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu technicznym +0/07.
Szafa rozdzielcza ROE-SKL oraz regulatory napiecia SRN-SKL bedqg dystrybuowad

zasilanie do nastepujgcych czesci systemu:



Dom Kultury Oskard w Koninie - Projekt Wykonawczy

e Obwody regulowane ,R"” 2,2kW nalezy zakonhczy¢ pojedynczym gniazdem jedno
fazowym 16A tréjprzewodowym z bolcem ochronnym, w klasie izolacji IP54.
e Obwody nieregulowane ,N" nalezy zakonczy¢ podwodjnym gniazdem jedno

fazowym 16A trojporzewodowym z bolcem ochronnym, w klasie izolacji IP54.

Tab. Btgd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu..2 Zestawienie obwoddéw

zasilajagcych; Sala Klubowa

Nr punktu Numery N llosé N Numery R llosé R
PP-SKL.0O1 01-06 6 01-06 6
PP-SKL.02 07-12 6 07-12 6
PP-SKL.03 13-18 6 13-18 6
PP-SKL.04 19-20 2 19-23 5
PP-SKL.05 21-22 2 24-27 4
PP-SKL.06 23-24 2 28-32 5
PP-SKL.07 25-26 2 33-36 4
PP-SKL.08 27-29 3 - -
PP-SKL.09 (projektor) 30 1 -
30 36

System sterowania obwodami nieregulowanymi stuzy¢ bedzie do sterowania

oSwietleniem  ogdlnym  widowni oraz zatgczania  stycznikdbw  obwoddw

nieregulowanych estrady i widowni. W sgsiedztwie rozdzielnicy ROE-SKL zlokalizowany

bedzie panel sterowniczy PSO z mozliwoscig zaprogramowania scen swietlnych oraz

blokowania wtgcznikdw lokalnych zlokalizowanych prze wejsciach na sale. Operator

o$wietlenia bedzie miat mozliwos¢ sterowania systemem z przenosnego urzgdzenia

typu tablet. Centralnym urzgdzeniem cyfrowego systemu sterowania jest centralny

komputer systemu, zlokalizowany w szafie ROE-SKL.

Projekt przewiduje, aby cyfrowy system sterowania realizowat nastepujgce funkcje:

e Zreadlizowanie mozliwosci sterowania oswietleniem ogdlnym widowni

e Zatgczanie stycznikdw obwoddw zasilajgcych bloki regulatordéw napiecia

e Zatgczanie stycznikdbw obwoddw  gniazd nieregulowanych  o$wietlenia
scenicznego sceny i widowni

e Zreadlizowanie funkcji potwierdzenia zatgczenia stycznika.

Ponadto projekt zaktada szereg zabezpieczen celem niezawodnosci systemu
realizowanych poprzez monitorowanie stanu faz zasilajgcych obwody nieregulowane
zgodnie z dokumentacjaq.

Pulpit kontrolny PSO stanowiqcy interfejs uzytkownika wykonany zostanie w postaci

komputera panelowego klasy PC ze zintegrowanym wyswietlaczem LCD
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i wyposazonym w rezystancyjny ekran dotykowy, pracujgcy pod kontrolg systemu
Windows CE. W urzgdzeniu zastosowany jest pasywny uktad chtodzenia, wiec nie
posiada ono wiatrakdw i nie generuje zadnego hatasu podczas pracy. Jest to gtéwny
panel kontrolny obstugiwany catkowicie za pomocq ekranu dotykowego.

Pulpit PSO potgczony jest poprzez sie¢ przewodowq ze sterownikiem PLC
umiejscowionym w rozdzielnicy ROT i komunikuje sie z nim poprzez Ethernet.
Dedykowane oprogramowanie, w ktére wyposazony jest pulpit uruchamia sie
automatycznie po jego wtqaczeniu. Z poziomu ekranu dotykowego nie jest mozliwa
integracja w system operacyjny urzqgdzenia, wiec do jego obstugi wymagana jest
znajomosc tylko interfejsu uzytkowego. Pulpit PSO dziata na zasadzie terminala
wymieniajgcego dane z komputerem PLC. To komputer przechowuje wszystkie dane
oraz odpowiada za obstuge wszystkich funkciji systemu sterowania. Pulpit PSO posiadat
bedzie funkcje blokujgcg mozliwos¢ sterowania oswietleniem ogdlnym, aby podczas
spektaklu tylko realizator miat mozliwos¢ sterowania obwodami. Schemat systemu

w dokumentacji rysunkowe.

2.3 Instalacje elektryczne

Urzgdzenia o$wietlenia estradowego zasilane bedq z rozdzielnic ROE-SKW dla Sali
Kinowo Widowiskowej zlokalizowanej w pomieszczeniu +3/04 oraz rozdzielnicy ROE-SKL
dla Sali Klubowej zlokalizowanej w pomieszczeniu +0/07. Instalacje zasilajgce gniozda
obwoddw technologicznych bedg wykonane przewodami typu  N2XH
rozprowadzonymi w obrebie stanowisk Swietinych sal. Obwody technologiczne
zakonczone bedqg gniazdkami 16A w kolorze czarnym dla obwoddw regulowanych
oraz w kolorze niebieskim dla obwoddw nieregulowanych. Z rozdzielnic ROE zostang
rozprowadzone przewody do zasilania gniazd przy uzyciu koryt kablowych. Instalacje
nalezy wykonac kablami i przewodami miedzianymi o przekrojach dostosowanych do
mocy zasilanych odbiordw. Przekroje zostaty dobrane i pokazane w liscie kablowej.
Do wykonania konstrukcji  wsporczych koryt kablowych uzywac rozwigzan
systemowych producenta korytek kablowych zgodnie z jego instrukcjami.
W przypadku koniecznosci rozwigzan nietypowych uzywacé wytqcznie profili zimno
gietych ocynkowanych.

Koryta kablowe powinny mie¢ odpowiedniq szerokos$¢, umozliwiajgcg utozenie kabli
w dwdch warstwach z zachowaniem 20% zapasu. Nie mogg by<¢ uzywane koryta
iinne elementy systemu tras kablowych posiadajgce wyrazne Slady utlenienia lub

innych chemicznych i mechanicznych zmian cynkowej powtoki antykorozyjnej. Koryta

8
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kablowe zostang potgczone sztywno i zakryte pokrywami. Przy dostawie elementow

wsporczych nalezy wzig¢ pod uwage, ze kazdy odcinek koryta powinien byc

podparty przez przynajmniej dwie podpory (nie dotyczy elementdw naroznych

i kgtowych). Kable w korytach powinny by¢é mocowane za pomocqg opasek

kablowych.

Przed dostawqg koryt i drabinek kablowych na budowe wykonawca przedstawi

zamawiajgcemu do zatwierdzenia doktadne dane techniczne dotyczgce

elementoéw, ktére majg by¢ dostarczone i zamontowane na budowie. Wszystkie
instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z odpowiadajgcymi normami

Podstawowe wytyczne w zakresie prowadzenia i wykonania tras kablowych:

e Trasy kablowe nalezy wykonac¢ zgodnie z tabelg kablowq, stanowigca czesc
projektu wykonawczego.

o Wszystkie przepusty kablowe przechodzqgce przez przegrody ogniowe nalezy
uszczelni¢ certyfikowang masq uszczelniajgcg o odpornosci ogniowej adekwatnej
do danej przegrody pozarowej w sposdb zgodny z wytycznymi producenta.

e Podczas redlizacji potgczen sygnatowych nalezy zostawi¢ zapasy przewodu nie
mniejsze niz 2m.

e Kazde zakonczenie kabla powinno by¢ oznaczone w  sposdb  trwaty
i umozliwiajgcy identyfikacje danej linii kablowe.

e Kable nalezy prowadzi¢ w korytach kablowych lub w rurkach instalacyjnych.

e Trasy kablowe nalezy wykonac z koryt perforowanych stalowych ocynkowanych.

e Trasy powinny zawiera¢ miejsca na ewentualne dodatkowe przewody.

¢ Koryta stalowe nalezy bezwzglednie uziemic.

e Krzyzowanie trasy kablowej zawierajgcej obwody oswietleniowe z frasg
zawierajgcq obwody sygnatowe nalezy wykonac¢ pod kgtem prostym.

e Ewentualne prace montazowe, instalacyjne wymagajgce ingerenciji w czesci

budowlane budynku wykonczy¢ zgodnie z architekturg.

2.3.1 Uwagi montazowe dotyczqce rozdzielni

Aparaty, napiecie izolacji 1000V AC, prgd zwarciowy minimum 6ékA. Z uwagi na
istniejgcy system ochrony TN-S w rozdzielnicach przewiduje sie dwie osobne szyny
N iPE. Przy pracach montazowych uwzglednic:

e Kolorystyke przewoddw tgczeniowych —zgodna z normg

e Do potgczen wewnetrznych zastosowaé typowe mostki  grzebieniowe

lub stosowac¢ przewdd typu LgY dokonujgc potgczen za pomocq koncowki

9
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tulejowej rozgateznej z izolacjg i z mozliwoscig podtgczenia do aparatu, oraz
indywidualnego zacis$niecia przewodu dochodzgcego i odchodzgcego, przekrdj
przewodu w zaleznosci od toru prgdowego

e Obwody zewnetrzne wyprowadzc poprzez listwy zaciskowe, zastosowac listwy
zaciskowe, oraz zaciski typu Al/Cu, wielkos¢ zaciskow od 2,5 listwy mocowac
na typowej szynie TH lub ptycie

e Wszystkie aparaty wewngtrz rozdzielnic opisac na trwale zgodnie ze schematem

e Na zewnagtrz rozdzielnic wykonac trwate oznaczenia nazwy rozdzielnic

e Wszystkie obwody od aparatéw do listwy opisac przy listwie zaciskowe;j

e Rozdzielnice wiszgce, kotwione do sciany.

2.3.2 System ochrony od porazen i uktad sieci

System ochrony od porazen jest w uktadzie sieciowym TN-S. Wszystkie tablice
elektryczne winny by¢ wyposazone w szyny ochronne PE i neutralne N z zaciskami
wielokrotnymi. Zaciski N nalezy odizolowa¢ od konstrukcji. Przewody PE potqgczy¢ ze
stykami  ochronnymi gniazd wtykowych, z konstrukcjami wsporczymi ztqczy
energetycznych i tablicy, metalowymi czesciami maszyn, urzqgdzen, elementami
konstrukcyjnymi oraz konstrukcji wsporczych. Przewdd PE ma miec izolacje w kolorze
z6to-zielonym natomiast N w niebieskim.

Dla projektowanej sieci zasilajgcej gniazda zasilanej z sieci 230/400V w UKLADZIE TN-S
zastosowano ochrone przed porazeniem przez samoczynne wytqgczenie zasilania
realizowane przez zastosowanie samoczynnych wytgcznikdw nad prgdowych,
wytgcznikdw réznicowoprgdowych, roztgcznikdw bezpiecznikowych.

Przepusty instalacyjne w miejscach przejs¢ przewoddw w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego majg klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych
elementow.

Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach, niebedqgcych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, dla ktérych jest wymagana klasa
odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, majg klase odpornosci ogniowe;j (El)

tych elementéw.

2.3.3 Obliczenia
Bilans mocy oswietlenia technologicznego ROE-SKW:

P, = 157,5,00 kW
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cosp =09
I = 252,64

WLZ zasilajgcy rozdzielnice ROE-SKW lezy poza zakresem opracowania.

Bilans mocy oswietlenia technologicznego ROE-SKL:
P, = 54,4 kW

cosp = 0,9

I=872A

WLZ zasilajgcy rozdzielnice ROE-SKL lezy poza zakresem opracowania.



Tab. 2.3 Obliczenia i dobdr przewododw
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TRASA KABLA OBCIAZENIE KABEL, PRZEWOD ZABEZPIECZENIE
In In
delta . Zabezp.
Nr Pi Po lo S lda l2 | nastawa | wielko$¢ | k. l2
Skgd Dokad ki Cos®p Typ kg ro | U 1.45xl; | wyt.
kabla (kW) (kW) | (A) (mm) | (A) (A) | (m) wyt wyt zab. | (A)
(%) bezp.
(A) (A)
1 2 3 4 5 3 7 8 9 10 1 12 [13 |14 1516 17 18 19 [20 [21 22
OBWODY 3x230/400 V, 50 Hz
1 ROE-SKW | Gniazda 32A ‘10,0 ‘1,000 ‘0,90 ‘10,0 16 | N2xH5x10 |10 60,0 [ 0,94 [ 56,4130,0 |55]03 [320 32,0 1.45 [ 46,4 81,8 |wyt
OBWODY 230 V, 50 Hz
2 ROE-SKL | Gniazda 16A [1,0 [1,00 [0.90 [1.0 |48 [N2xH3x2,5 [25 [29.0[0.90(26,1 (550 [55[1.5 |16,0 16,0 1,45 (232378 | wyt
2 ROE-SKW | Gniczda 16A [1,0 [1,00 [090 [1,0 [48 [N2XH3x4,0 [40 [38,0 (0,90 [342[100,0{55[1.7 [16,0 16,0 1,45 (23,2 49.6 | wyt
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2.3.4 Lista kablowa

Tab. 2.4 Obwody nieregulowane; Sala Kinowo Widowiskowa

Lp. Nr Obw. Skad Dokad Przewod

1 NO5 ROE-SKW PP-SKW.01 N2XH 3x4,0mm?
2 N0 ROE-SKW PP-SKW.01 N2XH 3x4,0mm?
3 NT1 ROE-SKW PP-SKW.02 N2XH 3x4,0mm?
4 N12 ROE-SKW PP-SKW.02 N2XH 3x4,0mm?
5 N14 ROE-SKW PP-SKW.03 N2XH 3x4,0mm?
6 N15 ROE-SKW PP-SKW.03 N2XH 3x4,0mm?
7 N20 ROE-SKW PP-SKW.04 N2XH 3x4,0mm?
8 N21 ROE-SKW PP-SKW.04 N2XH 3x4,0mm?
9 N26 ROE-SKW PP-SKW.05 N2XH 3x4,0mm?
10 N27 ROE-SKW PP-SKW.05 N2XH 3x4,0mm?
11 N32 ROE-SKW PP-SKW.06 N2XH 3x4,0mm?
12 N33 ROE-SKW PP-SKW.06 N2XH 3x4,0mm?
13 N37 ROE-SKW PP-SKW.07 N2XH 3x4,0mm?
14 N38 ROE-SKW PP-SKW.07 N2XH 3x4,0mm?
15 N39 ROE-SKW PP-SKW.07 N2XH 3x4,0mm?
16 N41 ROE-SKW PP-SKW.10 N2XH 3x4,0mm?
17 N42 ROE-SKW PP-SKW.10 N2XH 3x4,0mm?
18 N44 ROE-SKW PP-SKW.11 N2XH 3x4,0mm?
19 N45 ROE-SKW PP-SKW.11 N2XH 3x4,0mm?
20 N47 ROE-SKW PP-SKW.12 N2XH 3x4,0mm?
21 N48 ROE-SKW PP-SKW.12 N2XH 3x4,0mm?
22 N50 ROE-SKW PP-SKW.13 N2XH 3x4,0mm?
23 N51 ROE-SKW PP-SKW.13 N2XH 3x4,0mm?
24 N53 ROE-SKW PP-SKW.14 N2XH 3x4,0mm?
25 N54 ROE-SKW PP-SKW.14 N2XH 3x4,0mm?
26 N56 ROE-SKW PP-SKW.15 N2XH 3x4,0mm?
27 N57 ROE-SKW PP-SKW.15 N2XH 3x4,0mm?
28 N59 ROE-SKW PP-SKW.16 N2XH 3x4,0mm?
29 N60 ROE-SKW PP-SKW.16 N2XH 3x4,0mm?
30 Né2 ROE-SKW PP-SKW.17 N2XH 3x4,0mm?
31 Né3 ROE-SKW PP-SKW.17 N2XH 3x4,0mm?
32 N65 ROE-SKW PP-SKW.18 N2XH 3x4,0mm?
33 Né6 ROE-SKW PP-SKW.18 N2XH 3x4,0mm?
34 N68 ROE-SKW PP-SKW.19 N2XH 3x4,0mm?
35 N68 ROE-SKW PP-SKW.19 N2XH 3x4,0mm?
36 N71 ROE-SKW PP-SKW.20 N2XH 3x4,0mm?
37 N72 ROE-SKW PP-SKW.20 N2XH 3x4,0mm?
38 N74 ROE-SKW PP-SKW.05 N2XH 3x4,0mm?
39 N75 ROE-SKW PP-SKW.06 N2XH 3x4,0mm?
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3. System elekiroakustyczny

Celem rozbudowy systemu elektroakustycznego oraz kinotechniki jest maksymalne
wykorzystanie potencjatu urzgdzen, ktére sg w posiadaniu CKiS w Koninie. Rozbudowa
instalacji na etapie przebudowy obiektu rozszerzy funkcjonalnosc wyzej wymienionych
systemow jak réwniez pozwoli na optymalizacje kosztéw wzgledem wykonania tych
samych prac w podzniejszym terminie.

W zakresie technologii scenicznych zmodernizowane zostang nastepujgce
pomieszczenia:

o Sala Widowiskowo-Kinowa

e Sala Klubowa

¢ Kino Konesera

e Foyer

o Sala Wielofunkcyjna

3.1 System elekiroakustyczny w Sali Widowiskowo-Kinowej

System elektroakustyczny rozbudowano o 2 linie kablowe do cyfrowej sieci Dante oraz
64 linie sygnatowe (48+16) tgczqgce stanowisko FOH (TPFOH) ze sceng (TPAO1) na
potrzeby kompatybilnosci z systemami analogowymi zewnetrznych artystow/teatrow.
Dodatkowo, przewidziano mozliwos¢ analogowego podtgczenia do wzmacniaczy
mocy w amplifikatorni za pomocq 8 linii mikrofonowych. Zaplanowano linie kablowe
umozliwigjgce synchronizacje miedzy stanowiskiem rezysera dzwieku (TPRD)
a stanowiskiem realizatora swiatta (TPRS). Do kabiny projekcyjnej (TPKP), Foyer (TPFO1),
Kina Konesera (TPKKOT), Sali Wielofunkcyjnej (TPM01-02), Sali Klubowej (TPKFOH, TPKO3)
doprowadzono linie FTP kat. 6 w celu umozliwienia cyfrowego potgczenia pomiedzy
pomieszczeniami w budynku. W obrebie sceny rozbudowano przytqgcza TPO1-03, TPOS5-
06 o linie mikrofonowe - po 4 w kazdym z przytgczu — potqczone z gtownym
przytgczem sceny TP0O4, umozliwiajgce lepsze zarzgdzanie okablowaniem na estradzie
oraz zwiekszenie bezpieczenstwa artystéw. Ponadto, w przytgczu TP04 dodano 2 linie
kablowe dedykowane do cyfrowej sieci Dante. Zaprojektowano réwniez mozliwose
zdanej kontroli systemem elekiroakustycznym przy pomocy tabletu (TBO1), routera
(RTO1), switch'a (SWDO01) oraz access point'u (APO1). Cyfrowqg transmisje sygnatéw
wsieci Dante zapewnig 2 karty rozszerzen (DNT01-02). Komforfowy odstuch
w pierwszych rzedach widowni bedzie mozliwy dzieki zastosowaniu trzech zestawdw

gto$nikowych szerokopasmowych (ZGF01-03) zasilanych z wzmacniacza mocy
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(AMPO04). Zaplanowano réowniez 4 linie gtosnikowe, ktdére bedqg poprowadzone
z wzmacniacza mocy (AMP07) umieszczonego w amplifikatorni do 4 szt. zestawow
gtosnikowych szerokopasmowych (ZGNS01-04) przy pomocy przytgczy sygnatowych
TPMS 01-04. Cyfrowa fransmisja sygnatdw pomiedzy konsoletg foniczng
a wzmachiaczami bedzie sie odbywata przy pomocy interfejsow Dante (INTO1-02).
Dodatkowo, rozbudowano system konsolety fonicznej o 2 mobilne stage racki oraz
3 karty rozszerzen, dziatajgce w protokole cyfrowym, pozwalajgcym rozszerzy¢

funkcjonalnos¢ potgczen pomiedzy urzgdzeniami.

3.2 System elekiroakustyczny w Sali Klubowej

Laprojektowano 2 linie kablowe do cyfrowej sieci Dante oraz 48 linii sygnatowych
analogowych (32+16) tgczgcych stanowisko realizatora dzwieku (TPKFOH) ze sceng
(TPKO3). W obrebie sceny rozbudowano przytgcza TPKO1,02 oraz 04 o linie mikrofonowe
- po 4 w kazdym przytgczu — potgczone z gtdwnym przytgczem sceny (TPKO3).
W przytgczach TPKO1-04 przewidziano po 2 linie kablowe FTP kat. 6 potgczone z patch
panelem (PP0O3) natomiast w przytgczach TPK02-03 dodatkowo po jednej linii
gto$nikowej potgczonej z gtdwnym przytgczem TPKO3. Przewidziano rowniez 2 linie FTP
kat 6 do potgczenia z salg wielofunkcyjng (TPMO01-02). System rozbudowano
o0 mozliwos¢ zdalnego sterowania za pomocq tabletu (TB0O2), routera (RT02), swtich’'a
(SWD02) oraz acces point’'u (AP02). Podtgczenie systemu elektroakustycznego do
sieci Dante umozliwi karta rozszerzen (DNT03). Cyfrowa fransmisja sygnatdw pomiedzy
konsoletg foniczng a wzmacniaczami bedzie sie odbywata przy pomocy interface
Dante (INTO3).

3.3 System odstuchowy dla realizatoréw oswietlania i nagran

Sygnat do pomieszczen (+3/07,08,09) bedzie doprowadzony ze sceny za pomocg
3 mikrofondbw nastuchu. Mikrofon MNO1 bedzie podtgczony do miksera
w pomieszczeniu realizatora oswietlenia (MIXO01), mikrofon MNO2 do miksera
w pomieszczeniu realizatora dzwieku (MIXO02) oraz mikrofon MNO3 do miksera
w kabinie projekcyjnej (na wyposazeniu uzytkownika). Prawidtowy odstuch przy
nagrywaniu  koncertdw  zapewnig 2 monitory  odstuchowe  (MO01-02).
Zaprojektowano réwniez potqgczenie stanowiska FOH z wyzej wymienionymi

pomieszczeniami.

3.4 System kinotechniki w Kinie Konesera
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Laprojektowano 4 linie sygnatowe analogowe oraz 2 linie kablowe cyfrowe tgczgce
kabine operatora (TPKKO1) z estradg (TPKKO2). Ponadto zaplanowano 2 linie
sygnatowe umotzliwiajgce cyfrowe potgczenia Kina Konesera z  innymi

pomieszczeniami w obiekcie.

3.5 System nagtosnienia Foyer

Nagtosnienie przestrzeni Foyer bedzie zrealizowane za pomocqg 9 gto$nikéw 100V
(GV01-09), zasilanych wzmacniaczem mocy (WZFO1) potgczonym z konsoletg
foniczng (MIXFO1). System bedq uzupetniac 2 zestawy mikrofonéw bezprzewodowych
oraz odtwarzacz CD (CDFO1). Wszystkie urzgdzenia za wyjgtkiem gtosnikdw bedg
zamontowane w szafie teletechnicznej (STFO1). Zaprojektowano réwniez 2 linie

kablowe FTP kat 6, ktére zapewnig potgczenie z innymi pomieszczeniami budynku.

3.6 System nagtosnienia Sali Wielofunkcyjnej

Zaprojektowano system nagtosnienia sktadajgcy sie z konsolety fonicznej (MIXWO01)
z mozliwoscig obstugi za pomocg wbudowanego ekranu dotykowego, montowanej
w szafie rack 19" (SRWO01) oraz 4 zestawdw gtosnikowych (ZGW01-04) zasilanych przez
2 wzmachniacze mocy (WZWO01-02). System uzupetniajg 2 komplety mikrofonéw
bezprzewodowych (MBWO01-02) oraz 2 odtwarzacze CD (CDWO01-02). System bedzie
wyposazony rowniez w router (RTWO1) oraz access point (AP03), dzieki czemu bedzie
go mozna obstugiwaé za pomocqg bezprzewodowych sterownikéw dotykowych.
Przytacze TPMO1  umozliwi  przesytanie sygnatow do Sali  Widowiskowo-
Kinowej i Klubowej (2 linie FTP kat. é) oraz do przytgcza TPMO02 (8 lini sygnatowych
analogowych i 1 FTP kat 6). Przytgcze TPMO2 réwniez pozwala na komunikacije z salg

Widowiskowo-Kinowq oraz Klubowq.

3.7 System rejestracji nagran audio

Centralng jednostkg systemu rejestracji nagran audio bedzie komputer (KRAOT)
wyposazony w kompatybilne oprogramowanie, ktdry bedzie potgczony z systemem
konsolet fonicznych za pomocqg serwera (SNAO1) oraz karty rozszerzeh konsolety

fonicznej (KRO1).
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3.8 Utatwienia dla oséb niepetnosprawnych

3.8.1 Tablica tyflograficzna

Laprojektowano tablice tyflograficzng z udzwiekowieniem i mapg kluczowych
pomieszczen, ktéra bedzie zlokalizowana przy wejsciu do budynku (z planem

pomieszczen znajdujgcych sie na parterze).

3.8.2 System wspomagania dla oséb niedostyszgcych

Laprojektowano dwa systemy wspotpracujgce z aparatami stuchowymi  oséb
niedostyszgcych.

Sala Widowiskowo-Kinowa

System sktada sie z wzmacniacza petli indukcyjnej (WZMPIO1) oraz petli indukcyjnej
(PI01). Bedzie obejmowat dwa pierwsze rzedy widowni.

Kino Konesera

System sktada sie z wzmacniacza petli indukcyjnej (WZMPI02) oraz petli indukcyjnej

(P102). Bedzie obejmowat ostatni rzgd widowni.

3.8.3 System wspomagania dla oséb niewidzgcych i niedowidzgcych

Zaprojektowano  dwa  systemy  wspomagania dla  osdb  niewidzgcych
i niedowidzqgcych.

Sala Widowiskowo-Kinowa

W sktad systemu bedzie wchodzit headset lektora (HSLO1) potgczony z mikserem
lektora (MIXLO1). Sygnat bedzie transmitowany przez nadajnik systemu audiodeskrycpiji
(NSAO1), za pomocg anteny (ANTAO1), do 8 bezprzewodowych odbiornikdéw systemu
audiodeskrycpji (OSA01-OSA08) potgczonych z 8 szt. petli indukcyjnych szyjnych
(PISO1-08) i 8 szt. stuchawek (St01-St08). System bedzie wyposazony w tadowarke
(LADOT1). Do magazynowania urzgdzen zaplanowano skrzynie na akcesoria (SPIOT).

Kino Konesera

W sktad systemu bedzie wchodzit headset lektora (HSLO2) potgczony z mikserem
lektora (MIXLO2). Sygnat bedzie transmitowany przez nadajnik systemu audiodeskrycpiji
(NSAQ2), za pomocq anteny (ANTAO02), do 4 bezprzewodowych odbiornikdw systemu
audiodeskrycpji (OSA09-OSA12) potgczonych z 4 szt. petli indukcyjnych szyjnych
(PISO9-12) i 4 szt. stuchawek (St09-St12). System bedzie wyposazony w tadowarke

(LAD02). Do magazynowania urzgdzen zaplanowano skrzynie na akcesoria (SPI02).
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3.9 Wytyczne dla branzy elekirycznej

3.9.1 Opis

Instalacje elektryczne zasilajgce dodatkowe przytgcza sygnatowe dedykowane

do systemu elektroakustycznego oraz systemu kinotechniki nalezy zaprojektowac

wg. podanych ponizej zasad:

a. nie dopuszcza sie zasilania urzgdzeh niewchodzgcych w  sktad systemu

elektfroakustycznego z jego rozdzielni.

b. w zakresie projektu instalacji elektrycznych nalezy przewidzie¢ rozbudowe

rozdzielnic systemu elektroakustycznego RAK 01 —RAK 02 oraz systemu kinotechniki

RKT 01 — 02 o linie zasilajgce wraz z zabezpieczeniem na pofrzeby przytqczy

sygnatowych wyzej wymienionych systemow (230V).

3.9.2 Wykaz linii zasilania

Nazwa Ozn. , s e e . .
L.p. rozdzielni linii Typ przewodu Dokad Zakonczenie linii Zabezpieczenie obwodu
Doprowadzi¢ obwdd Wytgcznik réznicowo-
01 RAKO1 LZDO1 YDY 3x2,5mm2 TPRS do przytgcza prgdowy z cztonem
sygnatowego nadprgdowym B16 typ ,,A”
Doprowadzi¢ obwdd Wytgcznik réznicowo-
02 RAKO1 LZD02 YDY 3x2,5mm2 TPRS do przytgcza prgdowy z cztonem
sygnatowego nadprgdowym B16 typ , A"
Doprowadzi¢ obwdd Wytgcznik réznicowo-
03 RAKO1 LZDO3 YDY 3 x2,5 mm?2 TPFO1 do przytqcza prgdowy z cztonem
sygnatowego nadprgdowym B16 typ ,,A"
Doprowadzi¢ obwdd Wytgcznik réznicowo-
04 RAKO1 LZD0O4 YDY 3 x 2,5 mm?2 TPFO1 do przytqcza prgdowy z cztonem
sygnatowego nadprgdowym B16 typ ,,A"
Doprowadzi¢ obwdd Wytgcznik réznicowo-
05 RAKO1 LZDO5 YDY 3 x2,5 mm?2 TPKP do przytqcza prgdowy z cztonem
sygnatowego nadprgdowym B16 typ ,,A"
Doprowadzi¢ obwdd
06 RAKO2 LZD0O6 YDY 3 x2,5 mm2 TPMOT do przytqcza S
Wytgcznik réznicowo-
sygnatowego
= 7 prgdowy z cztonem
Doprowadzi¢ obwod nadoradowym B16 t AV
07 | RAKO2 |LzDO7| YDY3x25mm2 | TPMO2 do przytacza pradowy YR
sygnatowego
Doprowadzi¢ obwdd
08 RAKO2 LZD08 YDY 3 x 2,5 mm?2 TPMOT do przytqcza S
Wytgcznik réznicowo-
sygnatowego
= 7 prgdowy z cztonem
Doprowadzi¢ obwdd nadoradowym B16 t A"
09 | RAKO2 |LZDO9 | YDY3x25mm2 | TPMO2 do przytacza pradowy P
sygnatowego
Doprowadzi¢ obwdd
10 RKT02 LZD10 YDY 3 x 2,5 mm2 TPKKO1 do przytqcza S
Wytgcznik réznicowo-
sygnatowego
= 7 prgdowy z cztonem
Doprowadzi¢ obwdd nadoradowym B16 t AP
11| RKIO2 |LZDI1| YDY3x25mm2 | TPKKO2 do przytacza pradowy YR
sygnatowego
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Nazwa Ozn. . s e e . .
L.p. rozdzielni linii Typ przewodu Dokqd Zakonczenie linii Zabezpieczenie obwodu
Kurtyna - . Wytgcznik réznicowo-
12 RKT02 LZD12 4x1,5mm2 elekiryc d%ofngOdez;gk?b\évz?\i prgdowy z cztonem
Zna yny Y ! nadprgdowym B16 typ ,, A"
Tablica Doprowadzic 1 obwéd Wytgcznik réznicowo-
13 RAKO1 LZD13 YDY 3x2,5 mm2 tyflogra P . prgdowy z cztonem
. do tablicy "
ficzna nadprgdowym B1é6 typ ,,A
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3.10 Spis przytgczy sygnatowych

3.10.1 Przytgcza rozbudowane (z bedgcych na wyposazeniu uzytkownika)

e TPFOH-52xXLR M, 16 x XLR F, 6 x RJ45
e TPRD -4 xXLR, 4 xRJ45

e TPOT -4 xXLR

e TPO2 -4 xXLR

e TPO3-4xXLR

e TPO4-10xXLRM, 10 x XLR F, 2 x RJ45

e TPO5 -4 xXLR

e TPO6 -4 x XLR

e PGO1-7xNL4

e TPKFOH-32x XLR M, 16 x XLR F, 4 x RJ45
e TPKOT -4 x XLR, 2 x RJ45

e TPKO2 -4 x XLR, 1 x NL4

e TPKO3 -46 x XLR F, 30 x XLR M, 2 x NL4, 2 x RJ45
e TPKO4 -4 x XLR, 2x RJ45, 1 x NL4

e TPO4-8xXLRF

3.10.2 Przytgcza dodatkowe (nowe)

e TPRD -5xXLR,4 xRJ45, 1 x BNC, 2 x 230V

e TPKP-1xRJ45, 3 x XLR, 2 x 230V

e TPRS-3xXLRM, 4xXLR F, 2 x RJ45, 2 x 230V

e TPAOT —48 x XLR M, T6 x XLR F

e TPKKOT — 4 xRJ45, 4 x XLR, T x BNC, 2 x 230V

e TPKKO2 -2 x RJ45, 4 x XLR, 2 x 230V

e TPFO1 -2 xRJ45, 2 x 230

e TPMO1 -3 xRJ45, 4 x XLR F, 4 x XLR M, 2 x 230V
e TPMO2 -3 xRJ45, 4 x XLR M, 4 x XLR F, 2 x 230V
e TPMSOT1-1 x NL4

e TPMSO2-1 x NL4

e TPMSO3-1xNL4

e TPMS04 -1 xNL4
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3.11 Spis tras kablowych
L.p. Nazwa Typ Skad Dokad Typ Nazwa Ozn. linii Rodzaj linii Typ przewodu
przylgcza/symbol | ztqcza ztqcza | przylqcza/symbol
LINIE STEROWANIA
01 TPFOH RJ45 FOH Amplifikatornia RJ45 ST01 RLSO1 Linia sterowania FTP kat. 6
02 TPFOH RJ45 FOH Amplifikatornia RJ45 STO1 RLSO2 Linia sterowania FTP kat. 6
03 TPRD RJ45 Rezysernia dzwieku Amplifikatornia RJ45 STO1 RLSO3 Linia sterowania FTP kat. 6
04 TPRD RJ45 Rezysernia dzwieku Amplifikatornia RJ45 STO1 RLSO4 Linia sterowania FTP kat. 6
05 TPKP RJ45 Kabina projekcyjna Amplifikatornia RJ45 STO1 RLSOS Linia sterowania FTP kat. 6
06 TPFO1 RJ45 Foyer Amplifikatornia RJ45 STO1 RLSO6 Linia sterowania FTP kat. 6
07 TPFO1 RJ45 Foyer Amplifikatornia RJ45 STO1 RLSO7 Linia sterowania FTP kat. 6
08 TPKKO1 RJ45 Kino Konesera Amplifikatornia RJ45 ST01 RLSO8 Linia sterowania FTP kat. 6
09 TPKKO1 RJ45 Kino Konesera Amplifikatornia RJ45 ST01 RLSO9 Linia sterowania FTP kat. 6
10 TPKKO1 RJ45 Sala Wielofunkcyjna Amplifikatornia RJ45 ST01 RLS10 Linia sterowania FTP kat. 6
11 TPKKO1 RJ45 Sala Wielofunkcyjna Amplifikatornia RJ45 ST01 RLST1 Linia sterowania FTP kat. 6
12 TPO4 RJ45 Scena Amplifikatornia RJ45 ST01 RLS12 Linia sterowania FTP kat. 6
13 TPO4 RJ45 Scena Amplifikatornia RJ45 ST01 RLS13 Linia sterowania FTP kat. 6
14 TPKFOH RJ45 FOH Klubowa Amplifikatornia RJ45 ST01 RLS14 Linia sterowania FTP kat. 6
15 TPKFOH RJ45 FOH Klubowa Amplifikatornia RJ45 ST01 RLS15 Linia sterowania FTP kat. 6
16 TPKO3 RJ45 Scena Klubowa Amplifikatornia RJ45 ST01 RLS16 Linia sterowania FTP kat. 6
17 TPKO3 RJ45 Scena Klubowa Amplifikatornia RJ45 ST01 RLS17 Linia sterowania FTP kat. 6
18 TPKFOH RJ45 FOH Klubowa Amplifikatornia RJ45 ST01 RLS18 Linia sterowania FTP kat. 6
19 TPKFOH RJ45 FOH Klubowa Amplifikatornia RJ45 ST01 RLS19 Linia sterowania FTP kat. 6
20 TPMO1 RJ45 Sala Wielofunkcyjna FOH Klubowa RJ45 TPKO3 RLS20 Linia sterowania FTP kat. 6
21 TPM02 RJ45 Sala Wielofunkcyjna FOH Klubowa RJ45 TPKO3 RLS21 Linia sterowania FTP kat. 6
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L.p. przqur‘::(;tz:v;glmbol ZIL):ZF;G Skad Dokad le:pzq przqu":;(Z:v;sc;lmbol Ozn. linii Rodzaj linii Typ przewodu
22 TPKO3 RJ45 Scena Klubowa Scena Klubowa RJ45 TPKO1 RLS22 Linia sterowania FTP kat. 6

23 TPKO3 RJ45 Scena Klubowa Scena Klubowa RJ45 TPKO1 RLS23 Linia sterowania FTP kat. 6

24 TPKO3 RJ45 Scena Klubowa Scena Klubowa RJ45 TPKO4 RLS24 Linia sterowania FTP kat. 6

25 TPKO3 RJ45 Scena Klubowa Scena Klubowa RJ45 TPKO4 RLS25 Linia sterowania FTP kat. 6

26 TPKKO1 RJ45 Projekfornia Wi?(?nvg;‘;r'gm RJ45 TPKKO2 RLS26 Linia sterowania FTP kat. 6

27 TPKKO1 RJ45 Projektornia Wiigﬁglzr'gno RJ45 TPKKO2 RLS27 |  Linia sterowania FTP kat. 6

28 TPMOI RJ45 Sala Wielofunkcyjna | Sala Wielofunkcyjna RJ45 TPMO02 RLS28 Linia sterowania FTP kat. 6

29 STO1 RJ45 Amplifikatornia Scena RJ45 APO1 RLAPOI1 Linia sterowania FTP kat. 6

30 TPKO3 RJ45 Scena Klubowa Scena Klubowa RJ45 APO2 RLAPO2 Linia sterowania FTP kat. 6

31 SRWOI RJ45 Sala Wielofunkcyjna | Sala Wielofunkcyjna RJ45 APO3 RLAPO3 Linia sterowania FTP kat. 6

32 TPFOH RJ45 FOH Realizator dzwieku RJ45 TPRD RLS29 Linia sterowania FTP kat. 6

31 TPFOH RJ45 FOH Realizator dzwieku RJ45 TPRD RLS30 Linia sterowania FTP kat. 6

33 TPFON RJ45 FOH Realizator o$wietlenia RJ45 TPRS RLS31 Linia sterowania FTP kat. 6

34 TPFON RJ45 FOH Realizator o$wietlenia RJ45 TPRS RLS32 Linia sterowania FTP kat. 6

LINIE SYGNALOWE

01 TPFOH 64 x XLR FOH Scena 64 x XLR TPAOIT RSXO1 Linia sygnatowa 64 x2x0,22 mm?2
02 TPRD 2 x XLR Reiyser”é(’] dZwieku | peqiizacia dwiatta | 2x XLR TPRS RSX02 Linia sygnatowa 2x2x0,22 mm2
03 TPOI1 4 X XLR Scena Scena 4 X XLR TPO4 RSX03 Linia sygnatowa 4x2x0,22 mm2
04 TPO2 4 X XLR Scena Scena 4 X XLR TPO4 RSX04 Linia sygnatowa 4x2x0,22 mm2
05 TPO3 4 X XLR Scena Scena 4 X XLR TPO4 RSX05 Linia sygnatowa 4x2x0,22 mm2
06 TPOS 4 X XLR Scena Scena 4 X XLR TPO4 RSX06 Linia sygnatowa 4x2x0,22 mm2
07 TP0O6 4 X XLR Scena Scena 4 x XLR TPO4 RSX07 Linia sygnatowa 4x2x0,22 mm?2
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L.p. przqur‘::(;tz:v;glmbol ZIL):ZF;G Skad Dokad le:pzq przqu":;(Z:v;sc;lmbol Ozn. linii Rodzaj linii Typ przewodu
08 TPKFOH 48 x XLR ReZysemiO% dzwieky Scena klubowa 48 x XLR TPKO3 RSX08 Linia sygnatowa 48 x 2 x 0,22 mm2
09 TPKO3 4 x XLR Scena klubowa Scena klubowa 4 x XLR TPKO1 RSX09 Linia sygnatowa 4 x2x0,22 mm2
10 TPKO3 4 x XLR Scena klubowa Scena klubowa 4 x XLR TPKO2 RSX10 Linia sygnatowa 4 x2x0,22 mm2
11 TPKO3 4 X XLR Scena klubowa Scena klubowa 4 X XLR TPKO4 RSXT1 Linia sygnatowa 4x2x0,22 mm2
12 TPKKO] 4 X XIR Projekformia Wi?(?nvg;‘;r'gm 4x XIR TPKKO2 RSX12 | Linia sygnatowa 4x2x0,22 mm2
13 TPMOI 8 x XLR | Sala Wielofunkcyjna | Sala Wielofunkcyjna 8 X XLR TPMO2 RSX13 Linia sygnatowa 8x2x0,22 mm2
14 TPAOT 8 x XLR Scena Amplifikatornia 8 x XLR STO1 RSX14 Linia sygnatowa 8x2x0,22 mm?2
15 TPFOH 4 x XLR FOH Redalizator dzwieku 4 x XLR TPRD RSX15 Linia sygnatowa 4x2x0,22 mm2
16 TPFOH 2 X XLR FOH Kabina projekcyjna 2 X XLR TPKP RSX16 Linia sygnatowa 2x2x0,22mm2
17 TPFOH 4 x XLR FOH Realizator oswietlenia | 4 x XLR TPRS RSX17 Linia sygnatowa 4 x2x0,22 mm2
18 MNOT XLR Widownia KObi”&ﬁgﬂi‘mm XLR TPRD RSX18 | Linia mikrofonowa 2x0,22 mm2
19 MNO2 XLR Widownia Kabina realizatora XLR TPRS RSX19 | Linia mikrofonowa 2x0,22 mm2

osSwietlenia

20 MNO3 XLR Widownia Kabina projekcyjna XLR TPKP RSX20 Linia mikrofonowa 2 x 0,22 mm2

LINIE GLOSNIKOWE

01 STO1 1 X NL4 Amplifikatornia Strych 1 x NL4 TPMSO1 RLGO1 Linia gto$nikowa 2 x4mm2
02 STO1 1 x NL4 Amplifikatornia Strych 1 x NL4 TPMS02 RLGO2 Linia gto$nikowa 2 X 4mm2
03 STO1 1 x NL4 Amplifikatornia Wieza portalowa 1 x NL4 TPMS03 RLGO3 Linia gto$nikowa 2 X 4mm2
04 STO1 1 x NL4 Amplifikatornia Wieza portalowa 1 x NL4 TPMS04 RLGO4 Linia gto$nikowa 2 X 4mm2
05 STO1 1 x NL4 Amplifikatornia Scena 1 x NL4 ZGFO1 RLGOS Linia gto$nikowa 2 X 4mm2
06 STO1 1 x NL4 Amplifikatornia Scena 1 x NL4 ZGF02 RLGO6 Linia gto$nikowa 2 X 4mm2
07 STO1 1 x NL4 Amplifikatornia Scena 1 x NL4 ZGF03 RLGO7 Linia gto$nikowa 2 X 4mm2
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L.p. przqur‘::(;tz:v;glmbol ZIL):ZF;G Skad Dokad le:pzq przqu":;(Z:v;sc;lmbol Ozn. linii Rodzaj linii Typ przewodu
08 TPKO3 1 x NL4 Scena klubowa Scena klubowa 1 x NL4 TPKO2 RLGO8 Linia gto$nikowa 2 x 4mm2

09 TPKO3 1 x NL4 Scena klubowa Scena klubowa 1 x NL4 TPKO4 RLGO9 Linia gto$nikowa 2 x 4mm2

10 STFO1 zaciski Foyer Foyer zaciski GV01-04 RLGFO1 Linia 100V OMYp 2x1,5mm?2
11 STFO1 zaciski Foyer Foyer zaciski GV05,09 RLGF02 Linia 100V OMYp 2x1,5mm?2
12 STFO1 zaciski Foyer Foyer zaciski GV06-08 RLGFO3 Linia 100V OMYp 2x1,5mm?2
13 SRWOI1 zaciski | Sala Wielofunkcyjna | Sala Wielofunkcyjna zaciski ZGWOI RLGWOI Linia gtoé$nikowa 2 x4mm2

14 SRWOI1 zaciski | Sala Wielofunkcyjna | Sala Wielofunkcyjna zaciski ZGW02 RLGWO02 Linia gtoé$nikowa 2 x4mm2

15 SRWOI1 zaciski | Sala Wielofunkcyjna | Sala Wielofunkcyjna zaciski ZGWO03 RLGWO3 Linia gto$nikowa 2 x4mm2

16 SRWOI1 zaciski | Sala Wielofunkcyjna | Sala Wielofunkcyjna zaciski IGW04 RLGWO0O4 Linia gtoé$nikowa 2 x4mm2

17 TPRD BNC KObi”ﬁﬁgEﬁ““’ro Widownia BNC ANTAO] LANTOT | Linia Antenowa H1000

18 TPKKO! BNC Kino Konesera - Kino Konesera - BNC ANTAQ2 LANTO2 | Linia Antenowa H1000

Projektornia

Widownia
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4. Projekcje multimedialne

W ramach rozbudowy systemu projekciji multimedialnych nalezy dostarczy¢ projektor

multimedialny, serwer wideo oraz rozbudowac instalacje pozwalajgcg na przesyt

sygnatu wideo w Sali Widowiskowo-Kinowej oraz Klubowe;.

4.1 Projektor

Nalezy dostarczy¢ projektor o nastepujgcych parametrach:

Jasnosé

Min. 9500 ANSI lumendw

Rozdzielczo$¢ wyswietlania

Min. 1920x1200 pikseli

Kontrast

Min. 2000000:1 full on, full off

Technologia wyswietlania obrazu

1DMD min. 0,67"

Lampa

Laser min. 20000h (przy nominalnej jasnosci)

Pixel clock

Min. 162 MHz

Metody sterowania parametrami

Ethernet, pilot, panel na projektorze

Ztgcze sygnatu wejsciowego

Min. 2 x HDMI; DVI-D; 3G-SDI; HDBaseT

Maksymalny wymiar projektora

500 x 600 x 200 mm

Maksymalna waga projektora bez
obiektywu

25 kg

Wyposazenie

« Wbudowane dwa kota koloréw o wysokiej jakosci i szerokiej
palecie koloréw

¢ Zmotoryzowany zoom, Focus i lens shift

Funkcje

¢ System auto kadlibracji obiektywdw z opcja zapisania do
presetu pozyciji lens, zoom oraz Focus, z mozliwoscig tatwego
przywotania po zmianie obiektywu

* Wyposazony w system tqgczenia krawedszi.
¢ Maksymalna gto$nosc¢: 36 dBA
¢ MozZliwos¢ prazy w dowolnej pozycji 360 stopni

* Min. 5 lat gwaranciji

W zestawie z projektorem nalezy przewidzie¢ dedykowany uchwyt do projektora
pozwalajgcy na jego montaz do rury fi 32 mm, z mozliwoscig regulacji (obrotu)
w min. 2 osiach.

W zestawie z projektorem nalezy dostarczy¢ optyke (lub zestaw optyk wymiennych)
pozwalajgcq na wyswietlenie obrazu w petnym oknie scenicznym (11xé6 m) oraz obraz
na ekranie umieszczonym na tyle sceny (8,4x4,7 m). Projektor montowany bedzie nad

widownig pomiedzy mostami oswietleniowymi.
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4.2 Serwer wideo

Nalezy dostarczy¢ serwer wideo obstugujgcy 4 wyijscia w rozdzielczosci fullHD wraz

z odpowiednimi przetwornikami dla podtgczenia go do sieci przesytu sygnatu.

Wymagane parametry i funkcje serwera:

Wideo serwer oparty o 64 bitowy silnik 3D

MozZliwos¢ odtwarzania na kazdej warstwie plikdw wideo zdjec, sekwencji zdjec
oraz plikbw audio

Mozliwos¢ odtwarzania plikéw co 120fps, wideo HDR i 10bit wideo

Mozliwosc odtwarzania materiatu skompresowanego
oraz nieskompresowanego na kazdej warstwie

Integracja wejs¢ na zywo

Mozliwo$¢ odtwarzania nieskohczonej iloSci warstw wideo jak i graficznych
Opdznienie pomiedzy wejsciem a wyjsciem ponizej 2 klatek

Integracja przesytania strumieniowego w formacie NDI zardwno wejsc ja i wyjse
MozZliwo$¢ odtwarzania audio wielokanatowego

Obstuga wielu Timeline w tym samym czasie — brak ograniczen w ilo$¢ timeline
Mozliwose programowania za pomocq kluczy oraz krzywych dla funkciji jak: XYZ
— pozycja, XYZ-rotacja, XYZ-skalowanie

Automatycznie generowanie plikdw matej rozdzielczosci dla podglgdu
Mozliwose przemieszczania obrazu pomiedzy wieloma ekranami

Wbudowana biblioteka efektéw wideo

Obstuga efektow typu Notch Fx

MoZliwos$¢ wizualizacji oraz programowania bez podtgczonych urzgdzen
wyswietlajgcych

Mozliwose ustawiania manipulowania w zakresie wielkosci oraz proporcji
ekrandéw w ptaszczyznie 3D

Wbudowana automatyczna kalibracja obiektéw 3D za pomocqg markerow
Baza danych projektorow uwzgledniajgca dane jak jasnos¢, wielkos¢ oraz
wszystkie dostepne obiektywy do kazdego modelu osobo

Baza danych wiekszosci ekrandw Led na rynku uwzgledniajgca wymiary wage
iloS¢ pikseli oraz wage i pobdr prgdu.

Obstuga DMX / ARTNET

Wbudowane min 4 wyjscia o rozdzielczosci 1920x1080

Urzgdzanie przystosowane do pracy 24/7
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e Urzgdzenie przenosne umozliwiajgce montaz 2 szt. w wysokosci 1TU w rack 19

4.3 Sygnat wideo

W celu przesytania sygnatu wideo do projektora nalezy przewidziec sie¢ pozwalajgcq
na podtgczenie sygnatu HDBaseT wraz z przetwornikiem HDMI->HDBaseT pozwalajgcg
na przesyt sygnatu w petnej wykorzystywanej przez projektor rozdzielczosci.

Punkty mozliwego nadawania sygnatu video (podtgczenia przetwornika) nalezy

zlokalizowac w przytgczach:

e Sala Widowiskowo-Kinowa: PP-SKW.21, PP-SKW 19, TPKFOH
e Sala Klubowa: PP-SKL.08, PP-SKL.0é

5. Mechanika sceny

W  ramach uzupetnienia elementéw mechaniki sceny nalezy dostarczyc
i zamontowac w Sali Widowiskowo-Kinowej relingi na balkonach, reling nad oknami

pomieszczen rezyserek, rozsuwang kotare horyzontowq.

5.1 Relingi

Relingi nalezy wykonac z rury stalowej fi 50 mm wraz ze wspornikami dostosowanymi
do lokalizacji montazu. Cato$¢ malowana proszkowo na kolor czarny mat. Relingi
balkondw (4 szt.) nalezy wykona¢ w dtugosci 2 m, reling nad oknami rezyserek

dtugosci 6 m. Wymagana nosnosc relingdw to 50 kg/mb.

5.2 Kotara horyzontowa

Kotare horyzontowq nalezy wykonac¢ na dedykowanych wspornikach do sciany tylnej
sceny. Torowisko w kolorze czarnym. Naped elektryczny i sterowanie nalezy
zintegrowac z posiadanym przez Zamawiajgcego sterowaniem mechanikg sceny aby
umozliwi¢ obstuge kotary z tego samego pulpitu. Materiat kotary nalezy dostarczy¢

w kolorze i gramaturze spdjnej z posiadanym przez zamawiajgcego okotarowaniem.
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Szkic lokalizacji kotary:

i

o Y |
- N y S
B X : S
B R - S ar — 1
> 3 "% : ¥ ¥ 2 :| %t "Pe
F 3792 ;',\ ES $ : 3 é 2 s 2 5 2 !
Jg> 33 3 3 3 3 = 5 3 t 3 =
) £Q 3 = = 8 = = 8 = >
gec &y 28% i f & ¥ & 3 1 i ’
—_—— a‘<~' %5 EE g S @ @ = @ = ) = @
\‘ , 26< 5 fEiw
e =0
I’, -
. < +2/10
P3 0 SCENA |
i { +5,60 i
6. Normy Polskie, Branzowe i Europejskie Zharmonizowane
1. BN-84/8984-10 Zoktadowe  sieci  telekomunikacyjne  przewodowe.

Instalacje wewnetrzne. Ogdlne wymagania.

BN-84/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania.

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym.

PN - IEC 364-4-481:1994  Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa. Dobdr Srodkdw ochrony
w zaleznosci  od  wptywdw  zewnetrznych. Wybdr  Srodkdw  ochrony
przeciwpozarowej w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych.

PN - I[EC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

PN - I[EC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalenie ogdinych charakterystyk.

PN - [EC 60364-441:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN - IEC 60364-442:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami

oddziatywania cieplnego.
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PN - IEC 60364-443:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem
przetezeniowym.

PN - IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.

Ochrona instalacji niskiego napiecia przez przejsciowymi przepieciami
i uszkodzeniami przy doziemieniach sieci wysokiego napiecia.

PN - IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed zaktdéceniami elekiromagnetycznymi (EMI) w  instalacjach
obiektow budowlanych.

PN - IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
obnizeniem napiecia.

PN - IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczenie
izolacyjne itgczenie.

PN - [EC 60364-5-51:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine.

PN - [EC 60364-5-52:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN - IEC 60364-5-523:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Obcigzalno$¢ prgdowa
dtugotrwata przewoddw.

PN - [EC 60364-5-537:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza
i sterownicza. Urzgdzenia do odtgczenia izolacyjnego i tgczenia.

PN - I[EC 60364-5-534:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Urzgdzenia do ochrony przed
przepieciami.

PN - IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Uziemienia

i przewody ochronne.
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20. PN - [EC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i potgczenia
wyréwnawcze instalacji informatycznych.

21.PN - [EC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Niskonapieciowe zespoty
prgdotworcze.

22.PN - [EC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzanie odbiorcze.

23. PN - [EC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalistycznych instalaciji lub lokalizacji. Wymagania

dotyczqgce uziemien instalacji przetwarzania danych.
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7. Lestawienie Rysunkow

Nr rysunku Tytul rysunku

TOEPDO] SCHEMAT BLOKQWY INSTALACJI ZASILAJACEJ | STERUJACEJ
TECHNOLOGII OSWIETLENIA ESTRADOWEGO

TOEPDO?2 ROZMIESZCZENIE PUNKTOW,PRZYLACZENIOWYCH | TRASY
KABLOWE TECHNOLOGII OSWIETLENIA ESTRADOWEGO; POZIOM 0O
ROZMIESZCZENIE PUNKTOW,PRZYLACZENIOWYCH | TRASY

TOEPDO3 KABLOWE TECHNOLOGII OSWIETLENIA ESTRADOWEGO; POZIOM
+1
ROZMIESZCZENIE PUNKTOWIPRZYLACZENIOWYCH | TRASY

TOEPDO4 KABLOWE TECHNOLOGII OSWIETLENIA ESTRADOWEGO; POZIOM
+2
ROZMIESZCZENIE PUNKTOWIPRZYLACZENIOWYCH | TRASY

TOEPDOS KABLOWE TECHNOLOGII OSWIETLENIA ESTRADOWEGO; POZIOM
+3

TOEPDO06 SCHEMAT ROZDZIELNICY ROE-SKW

TOEPDO7 SCHEMAT ROZDZIELNICY ROE-SKL

EAO] ROZMIESZCZENIE URZADZEN - RZUT, POZIOM 0

EAO2 ROZMIESZCZENIE URZADZEN - RZUT, POZIOM 1

EAO3 ROZMIESZCZENIE URZADZEN - RZUT, POZIOM 2

EAO4 ROZMIESZCZENIE URZADZEN - RZUT, POZIOM 3

EAOS SCHEMAT POLACZEN — SALA WIDOWISKOWO - KINOWA

EAO6 SCHEMAT POLACZEN — SALA KLUBOWA

EAOQ7 SCHEMAT POLACZEN — KINO KONESERA

EAO8 SCHEMAT POtACZEN — FOYER

EAQ9 SCHEMAT POLACZEN — SALA WIELOFUNKCY JNA
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