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1. Wstęp 

Niniejszy projekt powstał na podstawie informacji zawartych w programie 

funkcjonalno - użytkowym, projekcie budowlanym oraz w wyniku konsultacji 

z zamawiającym. 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie elementów uzupełniających do: 

• Oświetlenia estrady 

• Systemu elektroakustycznego 

• Projekcji multimedialnych 

• Mechaniki sceny 

w budynku Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. 

Urządzenia zaproponowane w projekcie umożliwiają wszechstronną realizację 

widowisk scenicznych i materiały użyte do produkcji urządzeń wyposażenia 

technologicznego winne posiadać Atesty Jakości dostarczone przez producentów 

(certyfikaty CE). Każde urządzenie dostarczone na budowę, winno posiadać Atest 

określający w sposób jednoznaczny jego cechy. W razie potrzeby urządzenia muszą 

posiadać atesty, poparte wynikami badań wykonanymi przez producenta. Kopie 

wyników tych badań winne być dostarczone przez Wykonawcę. Wykonawca 

odpowiedzialny jest za pełną kontrolę jakości materiałów i dostarczanych urządzeń. 

2. Oświetlenie estrady 

Rejony, których ma dotyczyć niniejsze opracowanie obejmuje całą przestrzeń 

z punktu widzenia instalacji technologicznej oświetlenia, które funkcjonują 

w przestrzeni Sali Kinowo- Widowiskowej oraz Sali Klubowej z uwzględnieniem 

pomieszczeń technicznych. 

2.1 Sala Kinowo-Widowiskowa 

2.1.1 Instalacje zasilające 

Szafa rozdzielcza zasilająca obwody nieregulowane Sali Kinowo Widowiskowej ROE-

SKW zlokalizowana będzie w pomieszczeniu technicznym +3/04. 

Szafa rozdzielcza ROE-SKW będzie dystrybuować zasilanie do następujących części 

systemu: 

• Obwody nieregulowane „N” należy zakończyć podwójnym gniazdem jedno 

fazowym 16A trójprzewodowym z bolcem ochronnym, w klasie izolacji IP54. 
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• Obwody nieregulowane „S” należy zakończyć pojedynczym gniazdem 

trój fazowym 32A pięcioprzewodowym, w klasie izolacyjności IP44 

Tab. Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu..1 Zestawienie obwodów 

zasilających; Sala Kinowo Widowiskowa 

Nr punktu Numery N Ilość N Numery S Ilość S 

PP-SKW.01 01-06 6 --- --- 

PP-SKW.02 07-12 6 --- --- 

PP-SKW.03 13-15 3 --- --- 

PP-SKW.04 16-21 6 --- --- 

PP-SKW.05 22-27 6 --- --- 

PP-SKW.06 28-33 6 --- --- 

PP-SKW.07 34-39 6 --- --- 

PP-SKW.08 --- --- --- --- 

PP-SKW.09 --- --- --- --- 

PP-SKW.10 40-42 3 --- --- 

PP-SKW.11 43-45 3 --- --- 

PP-SKW.12 46-48 3 --- --- 

PP-SKW.13 49-51 3 --- --- 

PP-SKW.14 52-54 3 --- --- 

PP-SKW.15 55-57 3 --- --- 

PP-SKW.16 58-60 3 01 1 

PP-SKW.17 61-63 3 --- --- 

PP-SKW.18 64-66 3 --- --- 

PP-SKW.19 67-69 3 02 1 

PP-SKW.20 70-72 3 --- --- 

PP-SKW.21 73-75 3 --- --- 

   75  2 

 
System sterowania obwodami nieregulowanymi służyć będzie do sterowania 

oświetleniem ogólnym widowni oraz załączania styczników obwodów 

nieregulowanych estrady i widowni. W reżyserce oświetlenia +3/09 zlokalizowany 

będzie panel sterowniczy PSO z możliwością zaprogramowania scen świetlnych oraz 

blokowania włączników lokalnych zlokalizowanych przy wejściach na sale. Operator 

oświetlenia będzie miał możliwość sterowania systemem z przenośnego urządzenia 

typu tablet. Centralnym urządzeniem cyfrowego systemu sterowania jest centralny 

komputer systemu, zlokalizowany w szafie ROE-SKW. 

Projekt przewiduje, aby cyfrowy system sterowania realizował następujące funkcje: 

• Zrealizowanie możliwości sterowania oświetleniem ogólnym widowni 

• Załączanie styczników obwodów zasilających bloki regulatorów napięcia 

• Załączanie styczników obwodów gniazd nieregulowanych oświetlenia 

scenicznego sceny i widowni 
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• Zrealizowanie funkcji potwierdzenia załączenia stycznika. 

Ponadto projekt zakłada szereg zabezpieczeń celem niezawodności systemu 

realizowanych poprzez monitorowanie stanu faz zasilających obwody nieregulowane 

zgodnie z dokumentacją. 

Pulpit kontrolny PSO stanowiący interfejs użytkownika wykonany zostanie w postaci 

komputera panelowego klasy PC ze zintegrowanym wyświetlaczem LCD 

i wyposażonym w rezystancyjny ekran dotykowy, pracujący pod kontrolą systemu 

Windows CE. W urządzeniu zastosowany jest pasywny układ chłodzenia, więc nie 

posiada ono wiatraków i nie generuje żadnego hałasu podczas pracy. Jest to główny 

panel kontrolny obsługiwany całkowicie za pomocą ekranu dotykowego.  

Pulpit PSO połączony jest poprzez sieć przewodową ze sterownikiem PLC 

umiejscowionym w rozdzielnicy ROT i komunikuje się z nim poprzez Ethernet. 

Dedykowane oprogramowanie, w które wyposażony jest pulpit uruchamia się 

automatycznie po jego włączeniu. Z poziomu ekranu dotykowego nie jest możliwa 

integracja w system operacyjny urządzenia, więc do jego obsługi wymagana jest 

znajomość tylko interfejsu użytkowego. Pulpit PSO działa na zasadzie terminala 

wymieniającego dane z komputerem PLC. To komputer przechowuje wszystkie dane 

oraz odpowiada za obsługę wszystkich funkcji systemu sterowania. Pulpit PSO posiadał 

będzie funkcje blokującą możliwość sterowania oświetleniem ogólnym, aby podczas 

spektaklu tylko realizator miał możliwość sterowania obwodami. Schemat systemu 

w dokumentacji rysunkowej. 

2.1.2 Gniazda obwodów regulowanych 

Należy wykonać w przyłączach PP-SKW. 17 i 18 dodatkowe złącza wielopinowe 

okrągłe obejmujące obwody regulowane, połączone równolegle, pozwalające 

korzystać z obwodów regulowanych za pomocą gniazd 16A 230 V lub przewodu 

wieloparowego ze złączem okrągłym (typu socapex). 

2.2 Sala Klubowa 

Szafa rozdzielcza zasilająca obwody nieregulowane oraz bloki regulatorów napięcia 

Sali Klubowej ROE-SKL zlokalizowana będzie w pomieszczeniu technicznym +0/07. 

Szafa rozdzielcza ROE-SKL oraz regulatory napięcia SRN-SKL będą dystrybuować 

zasilanie do następujących części systemu: 
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• Obwody regulowane „R” 2,2kW należy zakończyć pojedynczym gniazdem jedno 

fazowym 16A trójprzewodowym z bolcem ochronnym, w klasie izolacji IP54. 

• Obwody nieregulowane „N” należy zakończyć podwójnym gniazdem jedno 

fazowym 16A trójprzewodowym z bolcem ochronnym, w klasie izolacji IP54. 

Tab. Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu..2 Zestawienie obwodów 

zasilających; Sala Klubowa 

Nr punktu Numery N Ilość N Numery R Ilość R 

PP-SKL.01 01-06 6 01-06 6 

PP-SKL.02 07-12 6 07-12 6 

PP-SKL.03 13-18 6 13-18 6 

PP-SKL.04 19-20 2 19-23 5 

PP-SKL.05 21-22 2 24-27 4 

PP-SKL.06 23-24 2 28-32 5 

PP-SKL.07 25-26 2 33-36 4 

PP-SKL.08 27-29 3 --- --- 

PP-SKL.09 (projektor) 30 1 --- --- 

   30  36 

 
System sterowania obwodami nieregulowanymi służyć będzie do sterowania 

oświetleniem ogólnym widowni oraz załączania styczników obwodów 

nieregulowanych estrady i widowni. W sąsiedztwie rozdzielnicy ROE-SKL zlokalizowany 

będzie panel sterowniczy PSO z możliwością zaprogramowania scen świetlnych oraz 

blokowania włączników lokalnych zlokalizowanych prze wejściach na sale. Operator 

oświetlenia będzie miał możliwość sterowania systemem z przenośnego urządzenia 

typu tablet. Centralnym urządzeniem cyfrowego systemu sterowania jest centralny 

komputer systemu, zlokalizowany w szafie ROE-SKL. 

Projekt przewiduje, aby cyfrowy system sterowania realizował następujące funkcje: 

• Zrealizowanie możliwości sterowania oświetleniem ogólnym widowni 

• Załączanie styczników obwodów zasilających bloki regulatorów napięcia 

• Załączanie styczników obwodów gniazd nieregulowanych oświetlenia 

scenicznego sceny i widowni 

• Zrealizowanie funkcji potwierdzenia załączenia stycznika. 

Ponadto projekt zakłada szereg zabezpieczeń celem niezawodności systemu 

realizowanych poprzez monitorowanie stanu faz zasilających obwody nieregulowane 

zgodnie z dokumentacją. 

Pulpit kontrolny PSO stanowiący interfejs użytkownika wykonany zostanie w postaci 

komputera panelowego klasy PC ze zintegrowanym wyświetlaczem LCD 
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i wyposażonym w rezystancyjny ekran dotykowy, pracujący pod kontrolą systemu 

Windows CE. W urządzeniu zastosowany jest pasywny układ chłodzenia, więc nie 

posiada ono wiatraków i nie generuje żadnego hałasu podczas pracy. Jest to główny 

panel kontrolny obsługiwany całkowicie za pomocą ekranu dotykowego.  

Pulpit PSO połączony jest poprzez sieć przewodową ze sterownikiem PLC 

umiejscowionym w rozdzielnicy ROT i komunikuje się z nim poprzez Ethernet. 

Dedykowane oprogramowanie, w które wyposażony jest pulpit uruchamia się 

automatycznie po jego włączeniu. Z poziomu ekranu dotykowego nie jest możliwa 

integracja w system operacyjny urządzenia, więc do jego obsługi wymagana jest 

znajomość tylko interfejsu użytkowego. Pulpit PSO działa na zasadzie terminala 

wymieniającego dane z komputerem PLC. To komputer przechowuje wszystkie dane 

oraz odpowiada za obsługę wszystkich funkcji systemu sterowania. Pulpit PSO posiadał 

będzie funkcje blokującą możliwość sterowania oświetleniem ogólnym, aby podczas 

spektaklu tylko realizator miał możliwość sterowania obwodami. Schemat systemu 

w dokumentacji rysunkowej. 

2.3 Instalacje elektryczne 

Urządzenia oświetlenia estradowego zasilane będą z rozdzielnic ROE-SKW dla Sali 

Kinowo Widowiskowej zlokalizowanej w pomieszczeniu +3/04 oraz rozdzielnicy ROE-SKL 

dla Sali Klubowej zlokalizowanej w pomieszczeniu +0/07. Instalacje zasilające gniazda 

obwodów technologicznych będą wykonane przewodami typu N2XH 

rozprowadzonymi w obrębie stanowisk świetlnych sal. Obwody technologiczne 

zakończone będą gniazdkami 16A w kolorze czarnym dla obwodów regulowanych 

oraz w kolorze niebieskim dla obwodów nieregulowanych. Z rozdzielnic ROE zostaną 

rozprowadzone przewody do zasilania gniazd przy użyciu koryt kablowych. Instalację 

należy wykonać kablami i przewodami miedzianymi o przekrojach dostosowanych do 

mocy zasilanych odbiorów. Przekroje zostały dobrane i pokazane w liście kablowej. 

Do wykonania konstrukcji wsporczych koryt kablowych używać rozwiązań 

systemowych producenta korytek kablowych zgodnie z jego instrukcjami. 

W przypadku konieczności rozwiązań nietypowych używać wyłącznie profili zimno 

giętych ocynkowanych. 

Koryta kablowe powinny mieć odpowiednią szerokość, umożliwiającą ułożenie kabli 

w dwóch warstwach z zachowaniem 20% zapasu. Nie mogą być używane koryta 

i inne elementy systemu tras kablowych posiadające wyraźne ślady utlenienia lub 

innych chemicznych i mechanicznych zmian cynkowej powłoki antykorozyjnej. Koryta 
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kablowe zostaną połączone sztywno i zakryte pokrywami. Przy dostawie elementów 

wsporczych należy wziąć pod uwagę, że każdy odcinek koryta powinien być 

podparty przez przynajmniej dwie podpory (nie dotyczy elementów narożnych 

i kątowych). Kable w korytach powinny być mocowane za pomocą opasek 

kablowych. 

Przed dostawą koryt i drabinek kablowych na budowę wykonawca przedstawi 

zamawiającemu do zatwierdzenia dokładne dane techniczne dotyczące 

elementów, które mają być dostarczone i zamontowane na budowie. Wszystkie 

instalacje powinny być wykonane zgodnie z odpowiadającymi normami 

Podstawowe wytyczne w zakresie prowadzenia i wykonania tras kablowych:   

• Trasy kablowe należy wykonać zgodnie z tabelą kablową, stanowiąca część 

projektu wykonawczego. 

• Wszystkie przepusty kablowe przechodzące przez przegrody ogniowe należy 

uszczelnić certyfikowaną masą uszczelniającą o odporności ogniowej adekwatnej 

do danej przegrody pożarowej w sposób zgodny z wytycznymi producenta. 

• Podczas realizacji połączeń sygnałowych należy zostawić zapasy przewodu nie 

mniejsze niż 2m. 

• Każde zakończenie kabla powinno być oznaczone w sposób trwały 

i umożliwiający identyfikację danej linii kablowej. 

• Kable należy prowadzić w korytach kablowych lub w rurkach instalacyjnych. 

• Trasy kablowe należy wykonać z koryt perforowanych stalowych ocynkowanych. 

• Trasy powinny zawierać miejsca na ewentualne dodatkowe przewody. 

• Koryta stalowe należy bezwzględnie uziemić. 

• Krzyżowanie trasy kablowej zawierającej obwody oświetleniowe z trasą 

zawierającą obwody sygnałowe należy wykonać pod kątem prostym. 

• Ewentualne prace montażowe, instalacyjne wymagające ingerencji w części 

budowlane budynku wykończyć zgodnie z architekturą. 

2.3.1 Uwagi montażowe dotyczące rozdzielni 

Aparaty, napięcie izolacji 1000V AC, prąd zwarciowy minimum 6kA. Z uwagi na 

istniejący system ochrony TN-S w rozdzielnicach przewiduje się dwie osobne szyny 

N iPE. Przy pracach montażowych uwzględnić:  

• Kolorystykę przewodów łączeniowych – zgodna z normą  

• Do połączeń wewnętrznych zastosować typowe mostki grzebieniowe 

lub stosować przewód typu LgY dokonując połączeń za pomocą końcówki 
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tulejowej rozgałęźnej z izolacją i z możliwością podłączenia do aparatu, oraz 

indywidualnego zaciśnięcia przewodu dochodzącego i odchodzącego, przekrój 

przewodu w zależności od toru prądowego  

• Obwody zewnętrzne wyprowadzić poprzez listwy zaciskowe, zastosować listwy 

zaciskowe, oraz zaciski typu Al/Cu, wielkość zacisków od 2,5 listwy mocować 

na typowej szynie TH lub płycie  

• Wszystkie aparaty wewnątrz rozdzielnic opisać na trwale zgodnie ze schematem  

• Na zewnątrz rozdzielnic wykonać trwałe oznaczenia nazwy rozdzielnic  

• Wszystkie obwody od aparatów do listwy opisać przy listwie zaciskowej 

• Rozdzielnice wiszące, kotwione do ściany. 

2.3.2 System ochrony od porażeń i układ sieci 

System ochrony od porażeń jest w układzie sieciowym TN-S. Wszystkie tablice 

elektryczne winny być wyposażone w szyny ochronne PE i neutralne N z zaciskami 

wielokrotnymi. Zaciski N należy odizolować od konstrukcji. Przewody PE połączyć ze 

stykami ochronnymi gniazd wtykowych, z konstrukcjami wsporczymi złączy 

energetycznych i tablicy, metalowymi częściami maszyn, urządzeń, elementami 

konstrukcyjnymi oraz konstrukcji wsporczych. Przewód PE ma mieć izolację w kolorze 

żółto-zielonym natomiast N w niebieskim.  

Dla projektowanej sieci zasilającej gniazda zasilanej z sieci 230/400V w UKŁADZIE TN-S 

zastosowano ochronę przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie zasilania 

realizowane przez zastosowanie samoczynnych wyłączników nad prądowych, 

wyłączników różnicowoprądowych, rozłączników bezpiecznikowych.  

Przepusty instalacyjne w miejscach przejść przewodów w elementach oddzielenia 

przeciwpożarowego mają klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych 

elementów.  

Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach, niebędących 

elementami oddzielenia przeciwpożarowego, dla których jest wymagana klasa 

odporności ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, mają klasę odporności ogniowej (EI) 

tych elementów. 

2.3.3 Obliczenia 

Bilans mocy oświetlenia technologicznego ROE-SKW: 

𝑃𝑂 = 157,5,00 𝑘𝑊 
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𝑐𝑜𝑠𝜑 = 0,9 

𝐼 =  252,6 𝐴 

WLZ zasilający rozdzielnicę ROE-SKW leży poza zakresem opracowania. 

 

Bilans mocy oświetlenia technologicznego ROE-SKL: 

𝑃𝑂 = 54,4 𝑘𝑊 

𝑐𝑜𝑠𝜑 = 0,9 

𝐼 =  87,2 𝐴 

WLZ zasilający rozdzielnicę ROE-SKL leży poza zakresem opracowania. 
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Tab. 2.3 Obliczenia i dobór przewodów 

TRASA  KABLA OBCIĄŻENIE KABEL, PRZEWÓD ZABEZPIECZENIE 

Nr 

kabla 
Skąd Dokąd 

Pi            

(kW) 
kj cosφ 

Po            

(kW) 

Ib               

(A) 
Typ 

s      

(mm) 

Idd         

(A) 
kg 

Iz              

(A) 

I         

(m) 
ro 

delta  

U              

(%) 

In                     

nastawa 

wył                 

(A) 

In                    

wielkość         

wył                  

(A) 

kz          

zab. 

I2                   

(A) 
1,45xIz 

Zabezp.  

wył.  

bezp. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

  OBWODY 3x230/400 V, 50 Hz                

1 ROE-SKW Gniazda 32A 10,0 1,000 0,90 10,0 16 N2XH5x10 10 60,0 0,94 56,4 30,0 55 0,3 32,0 32,0 1,45 46,4 81,8 wył 

  OBWODY 230 V, 50 Hz                

2 ROE-SKL Gniazda 16A 1,0 1,00 0,90 1,0 4,8 N2XH3x2,5 2,5 29,0 0,90 26,1 55,0 55 1,5 16,0 16,0 1,45 23,2 37,8 wył 

2 ROE-SKW Gniazda 16A 1,0 1,00 0,90 1,0 4,8 N2XH3x4,0 4,0 38,0 0,90 34,2 100,0 55 1,7 16,0 16,0 1,45 23,2 49,6 wył 
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2.3.4 Lista kablowa 

Tab. 2.4 Obwody nieregulowane; Sala Kinowo Widowiskowa 

Lp. Nr Obw. Skąd Dokąd Przewód 

1 N05 ROE-SKW PP-SKW.01 N2XH 3x4,0mm2 

2 N06 ROE-SKW PP-SKW.01 N2XH 3x4,0mm2 

3 N11 ROE-SKW PP-SKW.02 N2XH 3x4,0mm2 

4 N12 ROE-SKW PP-SKW.02 N2XH 3x4,0mm2 

5 N14 ROE-SKW PP-SKW.03 N2XH 3x4,0mm2 

6 N15 ROE-SKW PP-SKW.03 N2XH 3x4,0mm2 

7 N20 ROE-SKW PP-SKW.04 N2XH 3x4,0mm2 

8 N21 ROE-SKW PP-SKW.04 N2XH 3x4,0mm2 

9 N26 ROE-SKW PP-SKW.05 N2XH 3x4,0mm2 

10 N27 ROE-SKW PP-SKW.05 N2XH 3x4,0mm2 

11 N32 ROE-SKW PP-SKW.06 N2XH 3x4,0mm2 

12 N33 ROE-SKW PP-SKW.06 N2XH 3x4,0mm2 

13 N37 ROE-SKW PP-SKW.07 N2XH 3x4,0mm2 

14 N38 ROE-SKW PP-SKW.07 N2XH 3x4,0mm2 

15 N39 ROE-SKW PP-SKW.07 N2XH 3x4,0mm2 

16 N41 ROE-SKW PP-SKW.10 N2XH 3x4,0mm2 

17 N42 ROE-SKW PP-SKW.10 N2XH 3x4,0mm2 

18 N44 ROE-SKW PP-SKW.11 N2XH 3x4,0mm2 

19 N45 ROE-SKW PP-SKW.11 N2XH 3x4,0mm2 

20 N47 ROE-SKW PP-SKW.12 N2XH 3x4,0mm2 

21 N48 ROE-SKW PP-SKW.12 N2XH 3x4,0mm2 

22 N50 ROE-SKW PP-SKW.13 N2XH 3x4,0mm2 

23 N51 ROE-SKW PP-SKW.13 N2XH 3x4,0mm2 

24 N53 ROE-SKW PP-SKW.14 N2XH 3x4,0mm2 

25 N54 ROE-SKW PP-SKW.14 N2XH 3x4,0mm2 

26 N56 ROE-SKW PP-SKW.15 N2XH 3x4,0mm2 

27 N57 ROE-SKW PP-SKW.15 N2XH 3x4,0mm2 

28 N59 ROE-SKW PP-SKW.16 N2XH 3x4,0mm2 

29 N60 ROE-SKW PP-SKW.16 N2XH 3x4,0mm2 

30 N62 ROE-SKW PP-SKW.17 N2XH 3x4,0mm2 

31 N63 ROE-SKW PP-SKW.17 N2XH 3x4,0mm2 

32 N65 ROE-SKW PP-SKW.18 N2XH 3x4,0mm2 

33 N66 ROE-SKW PP-SKW.18 N2XH 3x4,0mm2 

34 N68 ROE-SKW PP-SKW.19 N2XH 3x4,0mm2 

35 N68 ROE-SKW PP-SKW.19 N2XH 3x4,0mm2 

36 N71 ROE-SKW PP-SKW.20 N2XH 3x4,0mm2 

37 N72 ROE-SKW PP-SKW.20 N2XH 3x4,0mm2 

38 N74 ROE-SKW PP-SKW.05 N2XH 3x4,0mm2 

39 N75 ROE-SKW PP-SKW.06 N2XH 3x4,0mm2 
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3. System elektroakustyczny 

Celem rozbudowy systemu elektroakustycznego oraz kinotechniki jest maksymalne 

wykorzystanie potencjału urządzeń, które są w posiadaniu CKiS w Koninie. Rozbudowa 

instalacji na etapie przebudowy obiektu rozszerzy funkcjonalność wyżej wymienionych 

systemów jak również pozwoli na optymalizację kosztów względem wykonania tych 

samych prac w późniejszym terminie.  

W zakresie technologii scenicznych zmodernizowane zostaną następujące 

pomieszczenia: 

• Sala Widowiskowo-Kinowa 

• Sala Klubowa 

• Kino Konesera 

• Foyer 

• Sala Wielofunkcyjna 

3.1 System elektroakustyczny w Sali Widowiskowo-Kinowej 

System elektroakustyczny rozbudowano o 2 linie kablowe do cyfrowej sieci Dante oraz 

64 linie sygnałowe (48+16) łączące stanowisko FOH (TPFOH) ze sceną (TPA01) na 

potrzeby kompatybilności z systemami analogowymi zewnętrznych artystów/teatrów. 

Dodatkowo, przewidziano możliwość analogowego podłączenia do wzmacniaczy 

mocy w amplifikatorni za pomocą 8 linii mikrofonowych. Zaplanowano linie kablowe 

umożliwiające synchronizację między stanowiskiem reżysera dźwięku (TPRD) 

a stanowiskiem realizatora światła (TPRS). Do kabiny projekcyjnej (TPKP), Foyer (TPF01), 

Kina Konesera (TPKK01), Sali Wielofunkcyjnej (TPM01-02), Sali Klubowej (TPKFOH, TPK03) 

doprowadzono linię FTP kat. 6 w celu umożliwienia cyfrowego połączenia pomiędzy 

pomieszczeniami w budynku. W obrębie sceny rozbudowano przyłącza TP01-03, TP05-

06 o linie mikrofonowe – po 4 w każdym z przyłączu – połączone z głównym 

przyłączem sceny TP04, umożliwiające lepsze zarządzanie okablowaniem na estradzie 

oraz zwiększenie bezpieczeństwa artystów. Ponadto, w przyłączu TP04 dodano 2 linie 

kablowe dedykowane do cyfrowej sieci Dante. Zaprojektowano również możliwość 

zdanej kontroli systemem elektroakustycznym przy pomocy tabletu (TB01), routera 

(RT01), switch’a (SWD01) oraz access point’u (AP01). Cyfrową transmisję sygnałów 

w sieci Dante zapewnią 2 karty rozszerzeń (DNT01-02). Komfortowy odsłuch 

w pierwszych rzędach widowni będzie możliwy dzięki zastosowaniu trzech zestawów 

głośnikowych szerokopasmowych (ZGF01-03) zasilanych z wzmacniacza mocy 
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(AMP06). Zaplanowano również 4 linie głośnikowe, które będą poprowadzone 

z wzmacniacza mocy (AMP07) umieszczonego w amplifikatorni do 4 szt. zestawów 

głośnikowych szerokopasmowych (ZGNS01-04) przy pomocy przyłączy sygnałowych 

TPMS 01-04. Cyfrowa transmisja sygnałów pomiędzy konsoletą foniczną 

a wzmacniaczami będzie się odbywała przy pomocy interfejsów Dante (INT01-02). 

Dodatkowo, rozbudowano system konsolety fonicznej o 2 mobilne stage racki oraz 

3 karty rozszerzeń, działające w protokole cyfrowym, pozwalającym rozszerzyć 

funkcjonalność połączeń pomiędzy urządzeniami. 

3.2 System elektroakustyczny w Sali Klubowej 

Zaprojektowano 2 linie kablowe do cyfrowej sieci Dante oraz 48 linii sygnałowych 

analogowych (32+16) łączących stanowisko realizatora dźwięku (TPKFOH) ze sceną 

(TPK03). W obrębie sceny rozbudowano przyłącza TPK01,02 oraz 04 o linie mikrofonowe 

– po 4 w każdym przyłączu – połączone z głównym przyłączem sceny (TPK03). 

W przyłączach TPK01-04 przewidziano po 2 linie kablowe FTP kat. 6 połączone z patch 

panelem (PP03) natomiast w przyłączach TPK02-03 dodatkowo po jednej linii 

głośnikowej połączonej z głównym przyłączem TPK03. Przewidziano również 2 linie FTP 

kat 6 do połączenia z salą wielofunkcyjną (TPM01-02). System rozbudowano 

o możliwość zdalnego sterowania za pomocą tabletu (TB02), routera (RT02), swtich’a 

(SWD02) oraz acces point’u (AP02). Podłączenie systemu elektroakustycznego do 

sieci Dante umożliwi karta rozszerzeń (DNT03). Cyfrowa transmisja sygnałów pomiędzy 

konsoletą foniczną a wzmacniaczami będzie się odbywała przy pomocy interface 

Dante (INT03).  

3.3 System odsłuchowy dla realizatorów oświetlania i nagrań 

Sygnał do pomieszczeń (+3/07,08,09) będzie doprowadzony ze sceny za pomocą 

3 mikrofonów nasłuchu. Mikrofon MN01 będzie podłączony do miksera 

w pomieszczeniu realizatora oświetlenia (MIXO01), mikrofon MN02 do miksera 

w pomieszczeniu realizatora dźwięku (MIXO02) oraz mikrofon MN03 do miksera 

w kabinie projekcyjnej (na wyposażeniu użytkownika).  Prawidłowy odsłuch przy 

nagrywaniu koncertów zapewnią 2 monitory odsłuchowe (MO01-02). 

Zaprojektowano również połączenie stanowiska FOH z wyżej wymienionymi 

pomieszczeniami. 

3.4 System kinotechniki w Kinie Konesera 
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Zaprojektowano 4 linie sygnałowe analogowe oraz 2 linie kablowe cyfrowe łączące 

kabinę operatora (TPKK01) z estradą (TPKK02). Ponadto zaplanowano 2 linie 

sygnałowe umożliwiające cyfrowe połączenia Kina Konesera z innymi 

pomieszczeniami w obiekcie. 

3.5 System nagłośnienia Foyer 

Nagłośnienie przestrzeni Foyer będzie zrealizowane za pomocą 9 głośników 100V 

(GV01-09), zasilanych wzmacniaczem mocy (WZF01) połączonym z konsoletą 

foniczną (MIXF01). System będą uzupełniać 2 zestawy mikrofonów bezprzewodowych 

oraz odtwarzacz CD (CDF01). Wszystkie urządzenia za wyjątkiem głośników będą 

zamontowane w szafie teletechnicznej (STF01). Zaprojektowano również 2 linie 

kablowe FTP kat 6, które zapewnią połączenie z innymi pomieszczeniami budynku. 

3.6 System nagłośnienia Sali Wielofunkcyjnej 

Zaprojektowano system nagłośnienia składający się z konsolety fonicznej (MIXW01) 

z możliwością obsługi za pomocą wbudowanego ekranu dotykowego, montowanej 

w szafie rack 19” (SRW01) oraz 4 zestawów głośnikowych (ZGW01-04) zasilanych przez 

2 wzmacniacze mocy (WZW01-02). System uzupełniają 2 komplety mikrofonów 

bezprzewodowych (MBW01-02) oraz 2 odtwarzacze CD (CDW01-02). System będzie 

wyposażony również w router (RTW01) oraz access point (AP03), dzięki czemu będzie 

go można obsługiwać za pomocą bezprzewodowych sterowników dotykowych. 

Przyłącze TPM01 umożliwi przesyłanie sygnałów do Sali Widowiskowo-

Kinowej i Klubowej (2 linie FTP kat. 6) oraz do przyłącza TPM02 (8 lini sygnałowych 

analogowych i 1 FTP kat 6). Przyłącze TPM02 również pozwala na komunikację z salą 

Widowiskowo-Kinową oraz Klubową.  

3.7 System rejestracji nagrań audio 

Centralną jednostką systemu rejestracji nagrań audio będzie komputer (KRA01) 

wyposażony w kompatybilne oprogramowanie, który będzie połączony z systemem 

konsolet fonicznych za pomocą serwera (SNA01) oraz karty rozszerzeń konsolety 

fonicznej (KR01).  
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3.8 Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych 

3.8.1 Tablica tyflograficzna 

Zaprojektowano tablicę tyflograficzną z udźwiękowieniem i mapą kluczowych 

pomieszczeń, która będzie zlokalizowana przy wejściu do budynku (z planem 

pomieszczeń znajdujących się na parterze). 

3.8.2 System wspomagania dla osób niedosłyszących 

Zaprojektowano dwa systemy współpracujące z aparatami słuchowymi osób 

niedosłyszących.  

Sala Widowiskowo-Kinowa 

System składa się z wzmacniacza pętli indukcyjnej (WZMPI01) oraz pętli indukcyjnej 

(PI01). Będzie obejmował dwa pierwsze rzędy widowni. 

Kino Konesera 

System składa się z wzmacniacza pętli indukcyjnej (WZMPI02) oraz pętli indukcyjnej 

(PI02). Będzie obejmował ostatni rząd widowni. 

3.8.3 System wspomagania dla osób niewidzących i niedowidzących 

Zaprojektowano dwa systemy wspomagania dla osób niewidzących 

i niedowidzących. 

Sala Widowiskowo-Kinowa 

W skład systemu będzie wchodził headset lektora (HSL01) połączony z mikserem 

lektora (MIXL01). Sygnał będzie transmitowany przez nadajnik systemu audiodeskrycpji 

(NSA01), za pomocą anteny (ANTA01), do 8 bezprzewodowych odbiorników systemu 

audiodeskrycpji (OSA01-OSA08) połączonych z 8 szt. pętli indukcyjnych szyjnych 

(PIS01-08) i 8 szt. słuchawek (SŁ01-SŁ08). System będzie wyposażony w ładowarkę 

(ŁAD01). Do magazynowania urządzeń zaplanowano skrzynie na akcesoria (SPI01).  

Kino Konesera 

W skład systemu będzie wchodził headset lektora (HSL02) połączony z mikserem 

lektora (MIXL02). Sygnał będzie transmitowany przez nadajnik systemu audiodeskrycpji 

(NSA02), za pomocą anteny (ANTA02), do 4 bezprzewodowych odbiorników systemu 

audiodeskrycpji (OSA09-OSA12) połączonych z 4 szt. pętli indukcyjnych szyjnych 

(PIS09-12) i 4 szt. słuchawek (SŁ09-SŁ12). System będzie wyposażony w ładowarkę 

(ŁAD02). Do magazynowania urządzeń zaplanowano skrzynie na akcesoria (SPI02).  
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3.9 Wytyczne dla branży elektrycznej 

3.9.1 Opis 

Instalacje elektryczne zasilające dodatkowe przyłącza sygnałowe dedykowane 

do systemu elektroakustycznego oraz systemu kinotechniki należy zaprojektować 

wg. podanych poniżej zasad: 

a. nie dopuszcza się zasilania urządzeń niewchodzących w skład systemu 

elektroakustycznego z jego rozdzielni. 

b. w zakresie projektu instalacji elektrycznych należy przewidzieć rozbudowę 

rozdzielnic systemu elektroakustycznego RAK 01 – RAK 02 oraz systemu kinotechniki 

RKT 01 – 02 o linie zasilające wraz z zabezpieczeniem na potrzeby przyłączy 

sygnałowych wyżej wymienionych systemów (230V).  

3.9.2 Wykaz linii zasilania 

L.p. 
Nazwa 

rozdzielni 

Ozn. 

linii 
Typ przewodu Dokąd Zakończenie linii Zabezpieczenie obwodu 

01 RAK01 LZD01  YDY 3 x 2,5 mm2 TPRS 

Doprowadzić obwód 

do przyłącza 

sygnałowego 

Wyłącznik różnicowo-

prądowy z członem 

nadprądowym B16 typ „A” 

02 RAK01 LZD02  YDY 3 x 2,5 mm2 TPRS 

Doprowadzić obwód 

do przyłącza 

sygnałowego 

Wyłącznik różnicowo-

prądowy z członem 

nadprądowym B16 typ „A”  

03 RAK01 LZD03  YDY 3 x 2,5 mm2 TPF01 

Doprowadzić obwód 

do przyłącza 

sygnałowego 

Wyłącznik różnicowo-

prądowy z członem 

nadprądowym B16 typ „A”  

04 RAK01 LZD04  YDY 3 x 2,5 mm2 TPF01 

Doprowadzić obwód 

do przyłącza 

sygnałowego 

Wyłącznik różnicowo-

prądowy z członem 

nadprądowym B16 typ „A”  

05 RAK01 LZD05  YDY 3 x 2,5 mm2 TPKP 

Doprowadzić obwód 

do przyłącza 

sygnałowego 

Wyłącznik różnicowo-

prądowy z członem 

nadprądowym B16 typ „A”  

06 RAK02 LZD06  YDY 3 x 2,5 mm2 TPM01 

Doprowadzić obwód 

do przyłącza 

sygnałowego 
Wyłącznik różnicowo-

prądowy z członem 

nadprądowym B16 typ „A”  
07 RAK02 LZD07  YDY 3 x 2,5 mm2 TPM02 

Doprowadzić obwód 

do przyłącza 

sygnałowego 

08 RAK02 LZD08  YDY 3 x 2,5 mm2 TPM01 

Doprowadzić obwód 

do przyłącza 

sygnałowego 
Wyłącznik różnicowo-

prądowy z członem 

nadprądowym B16 typ „A” 
09 RAK02 LZD09  YDY 3 x 2,5 mm2 TPM02 

Doprowadzić obwód 

do przyłącza 

sygnałowego 

10 RKT02 LZD10  YDY 3 x 2,5 mm2 TPKK01 

Doprowadzić obwód 

do przyłącza 

sygnałowego 
Wyłącznik różnicowo-

prądowy z członem 

nadprądowym B16 typ „A”  
11 RKT02 LZD11  YDY 3 x 2,5 mm2 TPKK02 

Doprowadzić obwód 

do przyłącza 

sygnałowego 
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L.p. 
Nazwa 

rozdzielni 

Ozn. 

linii 
Typ przewodu Dokąd Zakończenie linii Zabezpieczenie obwodu 

12 RKT02 LZD12 4 x 1,5 mm2 

Kurtyna 

elektryc

zna 

Doprowadzić obwód 

do kurtyny elektrycznej 

Wyłącznik różnicowo-

prądowy z członem 

nadprądowym B16 typ „A”  

13 RAK01 LZD13 YDY 3x2,5 mm2 

Tablica 

tyflogra

ficzna 

Doprowadzić 1 obwód 

do tablicy 

Wyłącznik różnicowo-

prądowy z członem 

nadprądowym B16 typ „A”  
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3.10 Spis przyłączy sygnałowych 

3.10.1 Przyłącza rozbudowane (z będących na wyposażeniu użytkownika) 

• TPFOH – 52 x XLR M, 16 x XLR F, 6 x RJ45 

• TPRD – 4 x XLR, 4 x RJ45 

• TP01 – 4 x XLR 

• TP02 – 4 x XLR 

• TP03 – 4 x XLR 

• TP04 – 10 x XLR M, 10 x XLR F, 2 x RJ45 

• TP05 – 4 x XLR 

• TP06 – 4 x XLR 

• PG01 – 7 x NL4 

• TPKFOH – 32 x XLR M, 16 x XLR F, 4 x RJ45 

• TPK01 – 4 x XLR, 2 x RJ45 

• TPK02 – 4 x XLR, 1 x NL4 

• TPK03 – 46 x XLR F, 30 x XLR M, 2 x NL4, 2 x RJ45 

• TPK04 – 4 x XLR, 2 x RJ45, 1 x NL4 

• TP04 – 8 x XLR F 

3.10.2 Przyłącza dodatkowe (nowe) 

• TPRD – 5 x XLR,4 x RJ45, 1 x BNC, 2 x 230V 

• TPKP – 1 x RJ45, 3 x XLR, 2 x 230V 

• TPRS – 3 x XLR M, 4 x XLR F, 2 x RJ45, 2 x 230V 

• TPA01 – 48 x XLR M, 16 x XLR F 

• TPKK01 – 4 x RJ45, 4 x XLR, 1 x BNC, 2 x 230V 

• TPKK02 – 2 x RJ45, 4 x XLR, 2 x 230V 

• TPF01 – 2 x RJ45, 2 x 230 

• TPM01 – 3 x RJ45, 4 x XLR F, 4 x XLR M, 2 x 230V 

• TPM02 – 3 x RJ45, 4 x XLR M, 4 x XLR F, 2 x 230V 

• TPMS01– 1 x NL4 

• TPMS02– 1 x NL4 

• TPMS03 – 1 x NL4 

• TPMS04 – 1 x NL4 
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3.11 Spis tras kablowych 

L.p. 
Nazwa 

przyłącza/symbol 

Typ 

złącza 
Skąd  Dokąd 

Typ 

złącza 

Nazwa 

przyłącza/symbol 
Ozn. linii Rodzaj linii Typ przewodu 

LINIE STEROWANIA 

01 TPFOH RJ45 FOH Amplifikatornia RJ45 ST01 RLS01 Linia sterowania FTP kat. 6 

02 TPFOH RJ45 FOH Amplifikatornia RJ45 ST01 RLS02 Linia sterowania FTP kat. 6 

03 TPRD RJ45 Reżysernia dźwięku Amplifikatornia RJ45 ST01 RLS03 Linia sterowania FTP kat. 6 

04 TPRD RJ45 Reżysernia dźwięku Amplifikatornia RJ45 ST01 RLS04 Linia sterowania FTP kat. 6 

05 TPKP RJ45 Kabina projekcyjna Amplifikatornia RJ45 ST01 RLS05 Linia sterowania FTP kat. 6 

06 TPF01 RJ45 Foyer Amplifikatornia RJ45 ST01 RLS06 Linia sterowania FTP kat. 6 

07 TPF01 RJ45 Foyer Amplifikatornia RJ45 ST01 RLS07 Linia sterowania FTP kat. 6 

08 TPKK01 RJ45 Kino Konesera Amplifikatornia RJ45 ST01 RLS08 Linia sterowania FTP kat. 6 

09 TPKK01 RJ45 Kino Konesera Amplifikatornia RJ45 ST01 RLS09 Linia sterowania FTP kat. 6 

10 TPKK01 RJ45 Sala Wielofunkcyjna Amplifikatornia RJ45 ST01 RLS10 Linia sterowania FTP kat. 6 

11 TPKK01 RJ45 Sala Wielofunkcyjna Amplifikatornia RJ45 ST01 RLS11 Linia sterowania FTP kat. 6 

12 TP04 RJ45 Scena Amplifikatornia RJ45 ST01 RLS12 Linia sterowania FTP kat. 6 

13 TP04 RJ45 Scena Amplifikatornia RJ45 ST01 RLS13 Linia sterowania FTP kat. 6 

14 TPKFOH RJ45 FOH Klubowa Amplifikatornia RJ45 ST01 RLS14 Linia sterowania FTP kat. 6 

15 TPKFOH RJ45 FOH Klubowa Amplifikatornia RJ45 ST01 RLS15 Linia sterowania FTP kat. 6 

16 TPK03 RJ45 Scena Klubowa Amplifikatornia RJ45 ST01 RLS16 Linia sterowania FTP kat. 6 

17 TPK03 RJ45 Scena Klubowa Amplifikatornia RJ45 ST01 RLS17 Linia sterowania FTP kat. 6 

18 TPKFOH RJ45 FOH Klubowa Amplifikatornia RJ45 ST01 RLS18 Linia sterowania FTP kat. 6 

19 TPKFOH RJ45 FOH Klubowa Amplifikatornia RJ45 ST01 RLS19 Linia sterowania FTP kat. 6 

20 TPM01 RJ45 Sala Wielofunkcyjna FOH Klubowa RJ45 TPK03 RLS20 Linia sterowania FTP kat. 6 

21 TPM02 RJ45 Sala Wielofunkcyjna FOH Klubowa RJ45 TPK03 RLS21 Linia sterowania FTP kat. 6 
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L.p. 
Nazwa 

przyłącza/symbol 

Typ 

złącza 
Skąd  Dokąd 

Typ 

złącza 

Nazwa 

przyłącza/symbol 
Ozn. linii Rodzaj linii Typ przewodu 

22 TPK03 RJ45 Scena Klubowa Scena Klubowa RJ45 TPK01 RLS22 Linia sterowania FTP kat. 6 

23 TPK03 RJ45 Scena Klubowa Scena Klubowa RJ45 TPK01 RLS23 Linia sterowania FTP kat. 6 

24 TPK03 RJ45 Scena Klubowa Scena Klubowa RJ45 TPK04 RLS24 Linia sterowania FTP kat. 6 

25 TPK03 RJ45 Scena Klubowa Scena Klubowa RJ45 TPK04 RLS25 Linia sterowania FTP kat. 6 

26 TPKK01 RJ45 Projektornia 
Widownia Kina 

Konesera 
RJ45 TPKK02 RLS26 Linia sterowania FTP kat. 6 

27 TPKK01 RJ45 Projektornia 
Widownia Kina 

Konesera 
RJ45 TPKK02 RLS27 Linia sterowania FTP kat. 6 

28 TPM01 RJ45 Sala Wielofunkcyjna Sala Wielofunkcyjna RJ45 TPM02 RLS28 Linia sterowania FTP kat. 6 

29 ST01 RJ45 Amplifikatornia Scena RJ45 AP01 RLAP01 Linia sterowania FTP kat. 6 

30 TPK03 RJ45 Scena Klubowa Scena Klubowa RJ45 AP02 RLAP02 Linia sterowania FTP kat. 6 

31 SRW01 RJ45 Sala Wielofunkcyjna Sala Wielofunkcyjna RJ45 AP03 RLAP03 Linia sterowania FTP kat. 6 

32 TPFOH RJ45 FOH Realizator dźwięku RJ45 TPRD RLS29 Linia sterowania FTP kat. 6 

31 TPFOH RJ45 FOH Realizator dźwięku RJ45 TPRD RLS30 Linia sterowania FTP kat. 6 

33 TPFON RJ45 FOH Realizator oświetlenia RJ45 TPRS RLS31 Linia sterowania FTP kat. 6 

34 TPFON RJ45 FOH Realizator oświetlenia RJ45 TPRS RLS32 Linia sterowania FTP kat. 6 

LINIE SYGNAŁOWE 

01 TPFOH 64 x XLR FOH Scena 64 x XLR TPA01 RSX01 Linia sygnałowa 64 x 2 x 0,22 mm2 

02 TPRD 2 x XLR 
Reżysernia dźwięku 

01 
Realizacja światła 2 x XLR TPRS RSX02 Linia sygnałowa 2 x 2 x 0,22 mm2 

03 TP01 4 x XLR Scena Scena 4 x XLR TP04 RSX03 Linia sygnałowa 4 x 2 x 0,22 mm2 

04 TP02 4 x XLR Scena Scena 4 x XLR TP04 RSX04 Linia sygnałowa 4 x 2 x 0,22 mm2 

05 TP03 4 x XLR Scena Scena 4 x XLR TP04 RSX05 Linia sygnałowa 4 x 2 x 0,22 mm2 

06 TP05 4 x XLR Scena Scena 4 x XLR TP04 RSX06 Linia sygnałowa 4 x 2 x 0,22 mm2 

07 TP06 4 x XLR Scena Scena 4 x XLR TP04 RSX07 Linia sygnałowa 4 x 2 x 0,22 mm2 
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L.p. 
Nazwa 

przyłącza/symbol 

Typ 

złącza 
Skąd  Dokąd 

Typ 

złącza 

Nazwa 

przyłącza/symbol 
Ozn. linii Rodzaj linii Typ przewodu 

08 TPKFOH 48 x XLR 
Reżysernia dźwięku 

02 
Scena klubowa 48 x XLR TPK03 RSX08 Linia sygnałowa 48 x 2 x 0,22 mm2 

09 TPK03 4 x XLR Scena klubowa Scena klubowa 4 x XLR TPK01 RSX09 Linia sygnałowa 4 x 2 x 0,22 mm2 

10 TPK03 4 x XLR Scena klubowa Scena klubowa 4 x XLR TPK02 RSX10 Linia sygnałowa 4 x 2 x 0,22 mm2 

11 TPK03 4 x XLR Scena klubowa Scena klubowa 4 x XLR TPK04 RSX11 Linia sygnałowa 4 x 2 x 0,22 mm2 

12 TPKK01 4 x XLR Projektornia 
Widownia Kina 

Konesera 
4 x XLR TPKK02 RSX12 Linia sygnałowa 

4 x 2 x 0,22 mm2 

13 TPM01 8 x XLR Sala Wielofunkcyjna Sala Wielofunkcyjna 8 x XLR TPM02 RSX13 Linia sygnałowa 8 x 2 x 0,22 mm2 

14 TPA01 8 x XLR Scena Amplifikatornia 8 x XLR ST01 RSX14 Linia sygnałowa 8 x 2 x 0,22 mm2 

15 TPFOH 4 x XLR FOH Realizator dźwięku 4 x XLR TPRD RSX15 Linia sygnałowa 4 x 2 x 0,22 mm2 

16 TPFOH 2 x XLR FOH Kabina projekcyjna 2 x XLR TPKP RSX16 Linia sygnałowa 2 x 2 x 0,22 mm2 

17 TPFOH 4 x XLR FOH Realizator oświetlenia 4 x XLR TPRS RSX17 Linia sygnałowa 4 x 2 x 0,22 mm2 

18 MN01 XLR Widownia 
Kabina realizatora 

dźwięku 
XLR TPRD RSX18 Linia mikrofonowa 2 x 0,22 mm2 

19 MN02 XLR Widownia 
Kabina realizatora 

oświetlenia 
XLR TPRS RSX19 Linia mikrofonowa 2 x 0,22 mm2 

20 MN03 XLR Widownia Kabina projekcyjna XLR TPKP RSX20 Linia mikrofonowa 2 x 0,22 mm2 

LINIE GŁOŚNIKOWE 

01 ST01 1 x NL4 Amplifikatornia Strych 1 x NL4 TPMS01 RLG01 Linia głośnikowa 2 x 4mm2 

02 ST01 1 x NL4 Amplifikatornia Strych 1 x NL4 TPMS02 RLG02 Linia głośnikowa 2 x 4mm2 

03 ST01 1 x NL4 Amplifikatornia Wieża portalowa 1 x NL4 TPMS03 RLG03 Linia głośnikowa 2 x 4mm2 

04 ST01 1 x NL4 Amplifikatornia Wieża portalowa 1 x NL4 TPMS04 RLG04 Linia głośnikowa 2 x 4mm2 

05 ST01 1 x NL4 Amplifikatornia Scena 1 x NL4 ZGF01 RLG05 Linia głośnikowa 2 x 4mm2 

06 ST01 1 x NL4 Amplifikatornia Scena 1 x NL4 ZGF02 RLG06 Linia głośnikowa 2 x 4mm2 

07 ST01 1 x NL4 Amplifikatornia Scena 1 x NL4 ZGF03 RLG07 Linia głośnikowa 2 x 4mm2 



Dom Kultury Oskard w Koninie - Projekt Wykonawczy 

 

24  
 

L.p. 
Nazwa 

przyłącza/symbol 

Typ 

złącza 
Skąd  Dokąd 

Typ 

złącza 

Nazwa 

przyłącza/symbol 
Ozn. linii Rodzaj linii Typ przewodu 

08 TPK03 1 x NL4 Scena klubowa Scena klubowa 1 x NL4 TPK02 RLG08 Linia głośnikowa 2 x 4mm2 

09 TPK03 1 x NL4 Scena klubowa Scena klubowa 1 x NL4 TPK04 RLG09 Linia głośnikowa 2 x 4mm2 

10 STF01 zaciski Foyer Foyer zaciski GV01-04 RLGF01 Linia 100V OMYp 2x1,5mm2 

11 STF01 zaciski Foyer Foyer zaciski GV05,09 RLGF02 Linia 100V OMYp 2x1,5mm2 

12 STF01 zaciski Foyer Foyer zaciski GV06-08 RLGF03 Linia 100V OMYp 2x1,5mm2 

13 SRW01 zaciski Sala Wielofunkcyjna Sala Wielofunkcyjna zaciski ZGW01 RLGW01 Linia głośnikowa 2 x 4mm2 

14 SRW01 zaciski Sala Wielofunkcyjna Sala Wielofunkcyjna zaciski ZGW02 RLGW02 Linia głośnikowa 2 x 4mm2 

15 SRW01 zaciski Sala Wielofunkcyjna Sala Wielofunkcyjna zaciski ZGW03 RLGW03 Linia głośnikowa 2 x 4mm2 

16 SRW01 zaciski Sala Wielofunkcyjna Sala Wielofunkcyjna zaciski ZGW04 RLGW04 Linia głośnikowa 2 x 4mm2 

17 TPRD BNC 
Kabina realizatora 

dźwięku 
Widownia BNC ANTA01 LANT01 Linia Antenowa H1000 

18 TPKK01 BNC 
Kino Konesera - 

Projektornia 

Kino Konesera - 

Widownia 
BNC ANTA02 LANT02 Linia Antenowa H1000 
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4. Projekcje multimedialne 

W ramach rozbudowy systemu projekcji multimedialnych należy dostarczyć projektor 

multimedialny, serwer wideo oraz rozbudować instalację pozwalającą na przesył 

sygnału wideo w Sali Widowiskowo-Kinowej oraz Klubowej. 

4.1 Projektor 

Należy dostarczyć projektor o następujących parametrach: 

Jasność  Min. 9500 ANSI lumenów  

Rozdzielczość wyświetlania  Min. 1920x1200 pikseli  

Kontrast  Min. 2000000:1 full on, full off  

Technologia wyświetlania obrazu  1DMD min. 0,67”  

Lampa  Laser min. 20000h (przy nominalnej jasności)  

Pixel clock  Min. 162 MHz  

Metody sterowania parametrami  Ethernet, pilot, panel na projektorze  

Złącze sygnału wejściowego  Min. 2 x HDMI; DVI-D; 3G-SDI; HDBaseT  

Maksymalny wymiar projektora  500 x 600 x 200 mm 

Maksymalna waga projektora bez 

obiektywu  

25 kg  

Wyposażenie  • Wbudowane dwa koła kolorów o wysokiej jakości i szerokiej 

palecie kolorów  

• Zmotoryzowany zoom, Focus i lens shift  

Funkcje  • System auto kalibracji obiektywów z opcja zapisania do 

presetu pozycji lens, zoom oraz Focus, z możliwością łatwego 

przywołania po zmianie obiektywu  

• Wyposażony w system łączenia krawędzi.  

• Maksymalna głośność: 36 dBA  

• Możliwość prazy w dowolnej pozycji 360 stopni  

• Min. 5 lat gwarancji  

W zestawie z projektorem należy przewidzieć dedykowany uchwyt do projektora 

pozwalający na jego montaż do rury fi 32 mm, z możliwością regulacji (obrotu) 

w min. 2 osiach. 

W zestawie z projektorem należy dostarczyć optykę (lub zestaw optyk wymiennych) 

pozwalającą na wyświetlenie obrazu w pełnym oknie scenicznym (11x6 m) oraz obraz 

na ekranie umieszczonym na tyle sceny (8,4x4,7 m). Projektor montowany będzie nad 

widownią pomiędzy mostami oświetleniowymi. 
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4.2 Serwer wideo 

Należy dostarczyć serwer wideo obsługujący 4 wyjścia w rozdzielczości fullHD wraz 

z odpowiednimi przetwornikami dla podłączenia go do sieci przesyłu sygnału. 

Wymagane parametry i funkcje serwera: 

• Wideo serwer oparty o 64 bitowy silnik 3D 

• Możliwość odtwarzania na każdej warstwie plików wideo zdjęć, sekwencji zdjęć 

oraz plików audio 

• Możliwość odtwarzania plików co 120fps, wideo HDR i 10bit wideo 

• Możliwość odtwarzania materiału skompresowanego 

oraz nieskompresowanego na każdej warstwie 

• Integracja wejść na żywo 

• Możliwość odtwarzania nieskończonej ilości warstw wideo jak i graficznych 

• Opóźnienie pomiędzy wejściem a wyjściem poniżej 2 klatek 

• Integracja przesyłania strumieniowego w formacie NDI zarówno wejść ja i wyjść 

• Możliwość odtwarzania audio wielokanałowego  

• Obsługa wielu Timeline w tym samym czasie – brak ograniczeń w ilość timeline 

• Możliwość programowania za pomocą kluczy oraz krzywych dla funkcji jak: XYZ 

– pozycja, XYZ-rotacja, XYZ-skalowanie  

• Automatycznie generowanie plików małej rozdzielczości dla podglądu 

• Możliwość przemieszczania obrazu pomiędzy wieloma ekranami 

• Wbudowana biblioteka efektów wideo 

• Obsługa efektów typu Notch Fx 

• Możliwość wizualizacji oraz programowania bez podłączonych urządzeń 

wyświetlających 

• Możliwość ustawiania manipulowania w zakresie wielkości oraz proporcji 

ekranów w płaszczyźnie 3D 

• Wbudowana automatyczna kalibracja obiektów 3D za pomocą markerów 

• Baza danych projektorów uwzgledniająca dane jak jasność, wielkość oraz 

wszystkie dostępne obiektywy do każdego modelu osobo 

• Baza danych większości ekranów Led na rynku uwzględniająca wymiary wagę 

ilość pikseli oraz wagę i pobór  prądu. 

• Obsługa DMX / ARTNET 

• Wbudowane min 4 wyjścia o rozdzielczości 1920x1080 

• Urządzanie przystosowane do pracy 24/7 
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• Urządzenie przenośne umożliwiające montaż 2 szt. w wysokości 1U w rack 19” 

4.3 Sygnał wideo 

W celu przesyłania sygnału wideo do projektora należy przewidzieć sieć pozwalającą 

na podłączenie sygnału HDBaseT wraz z przetwornikiem HDMI->HDBaseT pozwalającą 

na przesył sygnału w pełnej wykorzystywanej przez projektor rozdzielczości.  

Punkty możliwego nadawania sygnału video (podłączenia przetwornika) należy 

zlokalizować w przyłączach: 

• Sala Widowiskowo-Kinowa: PP-SKW.21, PP-SKW 19, TPKFOH 

• Sala Klubowa: PP-SKL.08, PP-SKL.06 

5. Mechanika sceny 

W ramach uzupełnienia elementów mechaniki sceny należy dostarczyć 

i zamontować w Sali Widowiskowo-Kinowej relingi na balkonach, reling nad oknami 

pomieszczeń reżyserek, rozsuwaną kotarę horyzontową. 

5.1 Relingi 

Relingi należy wykonać z rury stalowej fi 50 mm wraz ze wspornikami dostosowanymi 

do lokalizacji montażu. Całość malowana proszkowo na kolor czarny mat. Relingi 

balkonów (4 szt.) należy wykonać w długości 2 m, reling nad oknami reżyserek 

długości 6 m. Wymagana nośność relingów to 50 kg/mb. 

5.2 Kotara horyzontowa 

Kotarę horyzontową należy wykonać na dedykowanych wspornikach do ściany tylnej 

sceny. Torowisko w kolorze czarnym. Napęd elektryczny i sterowanie należy 

zintegrować z posiadanym przez Zamawiającego sterowaniem mechaniką sceny aby 

umożliwić obsługę kotary z tego samego pulpitu. Materiał kotary należy dostarczyć 

w kolorze i gramaturze spójnej z posiadanym przez zamawiającego okotarowaniem. 
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Szkic lokalizacji kotary: 

 

 

6. Normy Polskie, Branżowe i Europejskie Zharmonizowane 

1. BN-84/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. 

Instalacje wewnętrzne. Ogólne wymagania. 

2. BN-84/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne 

wymagania i badania. 

3. PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 

4. PN - IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony 

w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony 

przeciwpożarowej w zależności od wpływów zewnętrznych. 

5. PN - IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. 

6. PN - IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ustalenie ogólnych charakterystyk. 

7. PN - IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

8. PN - IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami 

oddziaływania cieplnego. 
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9. PN - IEC 60364-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem 

przetężeniowym. 

10. PN - IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. 

Ochrona instalacji niskiego napięcia przez przejściowymi przepięciami 

i uszkodzeniami przy doziemieniach sieci wysokiego napięcia. 

11. PN - IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. 

Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach 

obiektów budowlanych. 

12. PN - IEC 60364-4-45:1999  Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 

obniżeniem napięcia. 

13. PN - IEC 60364-4-46:1999  Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączenie 

izolacyjne i łączenie. 

14. PN - IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

15. PN - IEC 60364-5-52:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

16. PN - IEC 60364-5-523:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa 

długotrwała przewodów. 

17. PN - IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza 

i sterownicza. Urządzenia do odłączenia izolacyjnego i łączenia. 

18. PN - IEC 60364-5-534:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed 

przepięciami. 

19. PN - IEC 60364-5-54:1999  Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia 

i przewody ochronne. 



Dom Kultury Oskard w Koninie - Projekt Wykonawczy 

 

30  
 

20. PN - IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia 

wyrównawcze instalacji informatycznych. 

21. PN - IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Niskonapięciowe zespoły 

prądotwórcze. 

22. PN - IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Sprawdzenie. Sprawdzanie odbiorcze. 

23. PN - IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Wymagania dotyczące specjalistycznych instalacji lub lokalizacji. Wymagania 

dotyczące uziemień instalacji przetwarzania danych. 
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7. Zestawienie Rysunków 

Nr rysunku Tytuł rysunku 

TOEPD01 
SCHEMAT BLOKOWY INSTALACJI ZASILAJĄCEJ I STERUJĄCEJ 

TECHNOLOGII OŚWIETLENIA ESTRADOWEGO 

TOEPD02 
ROZMIESZCZENIE PUNKTÓW PRZYŁĄCZENIOWYCH I TRASY 

KABLOWE TECHNOLOGII OŚWIETLENIA ESTRADOWEGO; POZIOM 0 

TOEPD03 

ROZMIESZCZENIE PUNKTÓW PRZYŁĄCZENIOWYCH I TRASY 

KABLOWE TECHNOLOGII OŚWIETLENIA ESTRADOWEGO; POZIOM 

+1 

TOEPD04 

ROZMIESZCZENIE PUNKTÓW PRZYŁĄCZENIOWYCH I TRASY 

KABLOWE TECHNOLOGII OŚWIETLENIA ESTRADOWEGO; POZIOM 

+2 

TOEPD05 

ROZMIESZCZENIE PUNKTÓW PRZYŁĄCZENIOWYCH I TRASY 

KABLOWE TECHNOLOGII OŚWIETLENIA ESTRADOWEGO; POZIOM 

+3 

TOEPD06 SCHEMAT ROZDZIELNICY ROE-SKW 

TOEPD07 SCHEMAT ROZDZIELNICY ROE-SKL 

EA01 ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ - RZUT, POZIOM 0 

EA02 ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ - RZUT, POZIOM 1 

EA03 ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ - RZUT, POZIOM 2 

EA04 ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ - RZUT, POZIOM 3 

EA05 SCHEMAT POŁĄCZEŃ – SALA WIDOWISKOWO - KINOWA 

EA06 SCHEMAT POŁĄCZEŃ – SALA KLUBOWA 

EA07 SCHEMAT POŁĄCZEŃ – KINO KONESERA 

EA08 SCHEMAT POŁĄCZEŃ – FOYER 

EA09 SCHEMAT POŁĄCZEŃ – SALA WIELOFUNKCYJNA 

 

 


