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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Opisu Przedmiotu Zaméwienia, stanowigcy ZALACZNIK NR 1, jest Integralng czescig Programu Funkcjonalno -
Uzytkowego.

Opis Przedmiotu Zamdwienia stanowi uzupetnienie i uszczegdtowienie Programu Funkcjonalno - Uzytkowego
zwlaszcza dla wymagan dotyczacych mechaniki sceny, systemu nagto$nienia, systemu o$wietleniowego, studyjnej
sali kinowej, instalacji niskopradowe;.

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

wykonanie w trybie "zaprojektuj i wybuduj" dokumentacji projektowej petnobranzowej wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowe oraz z wykonaniem rob6t budowlanych, wraz z technicznym i uzytkowym wyposazeniem
wnetrz i uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie w ramach zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa obiektu
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - Dom Kultury Oskard"

2. NAZWY | KODY ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

CPV 71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71223000-7 Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektow budowlanych
71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

71247000-1 Nadzér nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacijg

CPV 45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektéw budowlanych

45212150-2 Roboty budowlane w zakresie kin
45212322-9 Roboty budowlane w zakresie teatréw
45212321-2 Roboty budowlane w zakresie audytoriow
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

pozostate kody CPV uzupetniajace zawarte sg w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym

3. WYMAGANIA MERYTORYCZNE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

O

W pierwszym etapie prac projektowych Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu koncepcje projektowg z
uwzglednieniem rozwigzan technicznych i materiatowych wg wstepnej koncepcji dotaczonej do Programu
Funkcjonalno - Uzytkowego wraz projektem technologii w zakresie audio-wizualnym. Koncepcja
projektowa jednoczesnie powinna by¢ opracowana w oparciu o oferte ztozong przez Wykonawce do
przedmiotu postepowania.

Wykonawca moze przystapi¢ do dalszych prac projektowych po uzyskaniu akceptacji koncepcii
projektowej i technologii przez Zamawiajgcego

Wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z Zamawiajacym przyjetych rozwigzan architektonicznych i
branzowych na etapie prac projektowych.

Wszystkie elementy wyposazenia obiektu, pozostajacy sprzet, rozwigzania branzowe Wykonawca jest
zobligowany do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie prac projektowych.

Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego dla projektu budowlanego petnobranzowego przed
Ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe
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o Dostosowanie obiektu do wspdtczesnych standardow i wymagan dot. dostepnos$ci dla o0sdb
niepetosprawnych, z uwzglednieniem obowigzujgcych w tym zakresie wytycznych wprowadzonych przez
miasto Konin: standardy dostepnosci dla miasta Konina
https://bip.konin.eu/tmpl/zarzadzenia_prezydenta/zarz_2017_113_1499331519.pdf

o Projekt musi by¢ konsultowany z Zamawiajacym na kazdym etapie jego przygotowania i uwzglednia¢ musi
jego oczekiwania.

o Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wykonanego opracowania, do
jego utrwalenia, zwielokrotnienia i rozpowszechniania na wszystkich polach eksploatacji jak w art. 50
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631
ze zm.), znanych w chwili zawarcia umowy i nie bedzie roscit z tego tytutu dodatkowego wynagrodzenia.
Na wszelkie zmiany konieczne (istotne) Zamawiajacy musi kazdorazowo uzyskaé pisemng akceptacje
projektanta zgodnie z Prawem Budowlanym.

o Wykonawca wyrazi zgode na wniesienie do opracowania zmian koniecznych, ktdrym nie miatby stusznej
podstawy sie sprzeciwi¢, a takze zezwoli na dowolne przetwarzanie (adaptacje) opracowania przez
Zamawiajacego i osoby trzecie dziatajace na jego zlecenie.

o Zaptata wynagrodzenia wyczerpuje roszczenia Wykonawcy z tytulu przeniesienia na rzecz
Zamawiajacego autorskich praw majatkowych oraz przeniesienia wiasnosci wszystkich egzemplarzy
dokumentaciji.

o Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, aktualnymi przepisami
prawnymi oraz technicznymi.

4. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA opisany w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym

e opracowanie mapy do celéw projektowych w zakresie wymaganym do sporzadzenia projektu

¢ wykonanie badan i dokumentacji geotechniczne;

o wykonanie ekspertyzy konstrukcyjne;

o uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa opinii, uzgodnien w tym rzeczoznawcow
ppoz, sanepid i BHP

e uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe,

¢ Wykonanie robét budowlanych zgodnie z decyzjg pozwolenia na budowe, Aktem Umowy, SIWZ,
obowigzujacymi przepisami prawa oraz warunkami wskazanymi w innych decyzjach
administracyjnych

5. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA nie ujety w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym

= wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie budowlanym i ochrony przeciwpozarowej w trybie
§ 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z.2015r., poz. 1422)
oraz § 1 w zwigzku z § 24 rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. z 2010r., nr 109, poz. 719) wraz z uzyskaniem postanowienia Wielkopolskiego
Komendanta Wojewodzkiego Parstwowej Strazy Pozarne;.

= wykonanie audytu energetycznego
= wykonanie opinii ornitologiczne;
= wykonanie opinii chiropterologicznej

= Zamawiajacy udostepni Wykonawcy dokumentacje inwentaryzacji architektonicznej w formacie
edytowalnym (.DWG), zobowigzujac jednocze$nie Wykonawce do jej aktualizacji na potrzeby
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wykonania projektu budowlanego i wykonawczego. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnoSci
za bledy i niescistosci w przekazanej dokumentaciji inwentaryzacji architektonicznej

do obowigzku Wykonawcy nalezy zbilansowanie medidw i, jezeli zajdzie taka koniecznosg,
wystapienie do gestoréw o warunki przytaczeniowe.

wykonanie dla catego przedsiewziecia harmonogramu prac projektowych i robét budowlanych,
ktory uzgodniony zostanie z Zamawiajacym

aplikacja mobilna - zostanie wykonana aplikacje na urzadzenia mobilne. Aplikacja

bedzie posiada¢ nastepujace funkcjonalnosci:

1. WySwietlanie listy wydarzen kulturainych odbywajacych sie w subregionie. Bedzie mozliwo$¢
sortowania danych wydarzen wedtug podanych kategorii oraz wyszukiwania wydarzenia wediug
nazwy wydarzenia, daty oraz jednostki w ktdrej odbywa sie wydarzenie. Po kliknigciu na wybrane
wydarzenia na liscie bedzie mozliwos¢ wyswietlenia szczegétowych informacji na jego temat.
Bedzie réwniez podana informacja na temat ilosci osdb, ktére dodaty dane wydarzenia do
swojego prywatnego kalendarza.

2. Na podstawie informacji wySwietlanych w liscie bedzie mozliwo$¢ tworzenia osobistego
kalendarza kulturalnego. O zblizajgcym sie terminie wybranego wydarzenia uzytkownik aplikacii
bedzie powiadamiany poprzez notyfikacje PUSH.

3. WysSwietlanie listy instytucji kultury dziatajgcych w subregionie. Bedzie mozliwos¢
przekierowania na strone internetowg danej jednostki. Aplikacji bedzie réwniez wySwietla¢
informacje na temat danej instytucji z mozliwoscig sprawdzenia lokalizacji na mapie oraz
wyznaczenia trasy z aktualnego potozenia uzytkownika aplikacji do danej instytucii.

4. Wyswietlenie Sciezki edukacyjna po subregionie konifskim.

5. Przekierowania na strone internetowg CKiS w Koninie.

Ponadto aplikacja bedzie posiadata system rejestracji oraz logowania. Do Aplikacji mobilne]
zostanie wykonany CMS, ktéry bedzie petnit role panelu administracyjnego. Bedzie istniata
mozliwo$¢ wystania powiadomienia do wszystkich uzytkownikdw aplikacji. Panel administracyjny
bedzie wykonany tak aby byt intuicyjny i prosty w obstudze. Informacje na temat instytuciji kultury
beda wprowadzone jednorazowo. W panelu administracyjnym bedzie réwniez mozliwos$é
dodawania, usuwania oraz edycji danych na temat instytucji. Aplikacji zostanie wykonana na
urzadzenia z systemem Android.

zapewnienie poszanowania, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
intereséw 0s6b trzecich

poniesienie kosztdw czasowego zajecia dziatek dla terenéw niezbednych do realizacji zadania.
Wykonawca we wtasnym zakresie ustali z wiascicielami dziatek forme i zakres czasowego
zajecia dziatek.

jezeli zajdzie taka potrzeba, Wykonawca wykona objazdy, przejazdy, dojazdy do posesii, terenow
uzytkowanych przylegtych do Inwestycji na czas prowadzenia robét na swoj koszt

zapewnienie w trakcie prowadzonych rob6t ziemnych statego nadzoru geotechnicznego

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych, kablach
elektrycznych, sieciach lub mediach wszystkich rodzajéw wyrzadzone przez niego lub jego
podwykonawcow w trakcie prowadzenia prac. Wykonawca winien bez zwtoki, na wtasny koszt
naprawi¢ wszystkie szkody i, jezeli to konieczne, przeprowadzi¢ dalsze prace naprawcze.

realizacja rob6t budowlanych objetych przedmiotem zamowienia musi by¢ zgodna z
zatwierdzong dokumentacjg, tj. Projektem Budowlanym, Projektem Wykonawczym oraz
wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami
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= teren niezbedny do realizacji inwestycji na czas realizacji inwestycji pozostanie w utrzymaniu
Wykonawcy

= uzyskanie dopuszczenia do eksploatacji przez Urzad Dozoru Technicznego dla urzadzen tego
wymagajacych

= Na etapie wykonywania koncepcji projektowej Wykonawca zapewni wymagana liczbe miejsc
parkingowych, wynikajacych z MPZP

6. USZCZEGOLOWIENIE PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

6.A. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

okreslajgce wielko$¢ obiektu stanu istniejgcego oraz po przebudowie i rozbudowie wedtug punktu 2.1.
Programu Funkcjonalno - Uzytkowego

6.B. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
wedtug punktu 2.2. Programu Funkcjonalno - Uzytkowego

6.C. OGOLNE WLASCIWOSCI
funkcjonalno - uzytkowe CKiS Oskard wedtug punktu 2.3. Programu Funkcjonalno - Uzytkowego

6.D. OGOLNY OPIS PROGRAMU

funkcjonalno - uzytkowego wedtug punktu 2.3.4. Programu Funkcjonalno - Uzytkowego wraz z ponizszym
uszczegotowieniem:

6.D.1. MECHANIKA SCENY
Projekt wykonawczy mechaniki teatralnej powinien by¢ wykonany na poziomie szczegdtowosci
umozliwiajgcym jego sprawng realizacje w aktualnej przestrzeni budowlanej budynku w sposéb
jednoznaczny bez pola do interpretaciji. Powinien zawiera¢ w szczegdlnosci

- Opis techniczny,

- Cze$¢ rysunkowg a w szczegolnosci: rozmieszczenie urzadzen mechaniki sceny na rzutach i
przekrojach, plan obcigzen od urzadzeh mechaniki sceny, schemat olinowania urzadzen
mechaniki sceny, rozmieszczenie urzadzen systemu sterowania wraz z trasami kablowymi,
rysunki detali napedéw sztankietbw i mostow osSwietleniowych z podaniem parametrow
projektowanych urzadzen, schemat blokowy systemu sterowania, rozmieszczenie okotarowania,
zestawienie kotar.

- STWIORB

6.D.1.1. Mechanizm kurtynowy.

Modernizacja mechanizmu kurtynowego bedzie polegata na przeniesieniu istniejacej prowadnicy z
istniejacych wspornikéw na nowoprojektowang belke aluminiowg typu Quadro 180. Belka ta bedzie
podwieszona do konstrukcji stropu technicznego na wieszakach w rozstawie 1,5m. Dodatkowo
konice belki muszg by¢ trwale utwierdzone do $ciany portalowej lub konstrukcji pomostow. Zabiegi te
majg na celu uwolnienie sztankietu zerowego przed kurtyng w kierunku do géry. Aktualnie jego ruch
w gore nie jest mozliwy ze wzgledu na w/w wsporniki prowadnicy kurtynowej. Ponadto nalezy
wigczy¢ istniejacy naped kurtyny w nowy system sterowania.
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6.D.1.2. Most o$wietleniowy z napedem elektrycznym nad widownia.

Most o$wietleniowy nad widownig wykonany bedzie jako belka kratownicowa aluminiowa typu TRI
290 z rozprowadzong instalacjg elektryczng do zasilania i sterowania aparatow o$wietleniowych w
iloci okreslonej przez projektanta. Zasilanie belki mostu proponuje sie wykona¢ za pomocq
pantografu lub kosza kablowego z pasem kablowym. Belka podwieszona bedzie za pomocg
czterech lin oraz uktadu kot linowych. Podnoszona bedzie za pomoca wciggarki bebnowej 4 linowej
0 wyposazonej w beben z nacietym rowkiem linowym umozliwiajacym uporzadkowany nawd
jednowarstwowy. Beben linowy napedzany bedzie za pomocg motoreduktora $limakowego
samohamownego wyposazonego w min. jeden hamulec elektromagnetyczny. Udzwig uzytkowy
mostu bedzie wynosit 500 kg, a stata predkos¢ ruchu 0,15m/s. Kontrole ruchu mostu pomiedzy
skrajnymi pofozeniami zapewnia¢ bedzie wytgcznik krancowy wrzecionowy.

6.D.1.3. Most o$wietleniowy z napedem elektrycznym nas sceng.

Most o$wietleniowy nad sceng ze wzgledu na ograniczong iloS¢ miejsca, wykonany bedzie jako
belka kratownicowa aluminiowa typu DUO 290 z rozprowadzong instalacjg elektryczng do zasilania i
sterowania aparatow o$wietleniowych w ilosci okreslonej przez projektanta. Belka mostu bedzie
ponadto wyposazona w owalne odboje chronigce aparaty oswietleniowe przed kolizjg z sgsiednimi
sztankietami. Zasilanie belki mostu proponuje sie wykona¢ za pomocg pantografu lub kosza
kablowego z pasem kablowym. Belka podwieszona bedzie za pomocg czterech lin oraz uktadu kot
linowych. Podnoszona bedzie za pomocg wciggarki bebnowej 4 linowej 0 wyposazonej w beben z
nacietym rowkiem linowym umozliwiajacym uporzadkowany nawdj jednowarstwowy. Beben linowy
napedzany bedzie za pomocg motoreduktora $limakowego samohamownego wyposazonego w min.
jeden hamulec elektromagnetyczny. Udzwig uzytkowy mostu bedzie wynosit 500 kg, a stata
predkos$¢ ruchu 0,15m/s. Kontrole ruchu mostu pomiedzy skrajnymi potozeniami zapewnia¢ bedzie
wytacznik krancowy wrzecionowy.

Lacznie planuje sie 6 mostow.

6.D.1.4. Sztankiet dekoracyjny sceny.

Sztankiet dekoracyjny sceny bedzie posiadat belke wykonang z rury stalowej @48,3 w kolorze
czarnym. Bedzie ona podwieszona za pomocg czterech lin oraz uktadu két linowych. Podnoszona
bedzie za pomoca wciggarki bebnowej 4 linowej o wyposazonej w beben z nacietym rowkiem
linowym umozliwiajagcym uporzadkowany nawdj jednowarstwowy. Beben linowy napedzany bedzie
za pomocg motoreduktora $limakowego samohamownego wyposazonego w min. jeden hamulec
elektromagnetyczny. Udzwig uzytkowy mostu bedzie wynosit 250 kg, a stata predko$¢ ruchu
0,15m/s. Kontrole ruchu mostu pomiedzy skrajnymi potozeniami zapewnia¢ bedzie wytacznik
kraficowy wrzecionowy. Jeden ze sztankietdw dekoracyjnych proponuje sie umiescié w osi
istniejacego sztankietu zerowego przed kurtyng gtéwna,. Lacznie planuje sie 6 sztankietow.

6.D.1.5. Modernizacja mostu portalowego.

Istniejgcy most portalowy stanowigcy jednoczesnie rame ekranu kinowego oraz nosnik gtosnikow
zaekranowych pozostanie w niezmienionej formie. Modernizacja polega¢ bedzie na wymianie uktadu
linowo-kotowego wraz z elementami zlgcznymi, zaciskami itp. Istniejaca przeciwwaga roéwniez
pozostanie w niezmienionej postaci. Wymianie bedg podlegaé elementy prowadzace. W ramach
modernizacji nalezy wymieni¢ naped mostu zrealizowany w oparciu o wciggarke bebnowg, 2 linowg
wykonang w standardzie jak dla sztankietu dekoracyjnego.

6.D.1.6. Okotarowanie sceny.
Okotarowanie sceny nalezy wykona¢ wg zestawienia kotar z projektu wykonawczego majac na
uwadze linie wgladéw opracowane przez projektanta. Kotary nalezy wykonac¢ z pluszu kotarowego w
kolorze uzgodnionym z architektem oraz Zamawiajgcym. Gramatura pluszu nie moze by¢é mniejsza

8 | Strona



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA DLA PRZBUDOWY | ROZBUDOWY CKIS DK OSKARD W KONINIE

niz 360g/m2. Trudnozapalnos¢ pluszu musi byC potwierdzona aktualnymi atestami — na etapie
dokumentacji powykonawczej.

6.D.1.7. System sterowania napedami.

Przewiduje sie system sterowania w oparciu 0 uklad stycznikébw zmieniajacych kolejno$¢ faz
zasilania silnikow bez mozliwosci regulacji predkosci. Interfejs uzytkownika bedzie stanowit pulpit
przenosny, przewodowy wyposazony w ekran dotykowy umozliwiajacy kontrole wszystkich napedéw
sceny i widowni poprzez sterowanie wymuszone przez operatora. Bedzie on réwniez wyposazony w
stop awaryjny oraz stacyjke oraz sygnalizacje zadziatania wytacznika krancowego.

6.D.1.8. Mosty o$wietleniowy na sali klubowej.

Mosty oSwietleniowe na sali klubowej bedg wykonane jako belki typu TRI 290 z rozprowadzong
instalacjq elektryczng zasilang za pomoca kosza kablowego lub pantografu.

Podwieszone bedg za pomoca 4 lin do wciggarki watowej zamontowane bezposrednio pod stropem
Sali. Istotg wciggarki watowej jest umieszczenie poszczegoinych bebnéw linowych na wspdlnym
wale wyposazonym w 3 podpory tozyskowe. Wat napedzany bedzie reduktorem $limakowym
samohamownym wyposazonym w min. 1 hamulec elektromagnetyczny. Kontrole ruchu mostu
pomiedzy skrajnymi potozeniami zapewnia¢ bedzie wytacznik krancowy wrzecionowy.  Udzwig
uzytkowy bedzie wynosit 250 kg a predko$¢ 0,15 m/s. Lacznie planuje sie 3 mosty.

6.D.1.9. System sterowania na sali klubowe;.
System sterowania nalezy wykona¢ w standardzie okre$lonym w p. 6.D.1.7.

6.D.1.10. Okotarowanie sceny na sali klubowej.
Okotarowanie nalezy wykona¢ w standardzie okreslonym w p. 6.D.1.6.

6.D.1.11. Pozostate wyposaZzenie sceny na sali kiubowej.
Planuje sie wyposazenie w kurtyne elektryczng oraz ekran zwijany elektryczny (na tylnej Scianie
sceny) i projektor FHD do projekcji multimedialnych (wielko$¢ ekranu i odlegto$¢ projekcyjna do
ustalenia z Zamawiajacym).

6.D.2. OSWIETLENIE SCENICZNE

Dla budynku nalezy zaprojektowa¢ system Os$wietlenia Technologicznego Sali Widowiskowej i Sali
Klubowej. Na Sali Widowiskowej nalezy przewidzie¢ 120 obwodéw regulowanych i 36 obwodéw
nieregulowanych. Na Sali Klubowej nalezy przewidzie¢ wykonanie obwodéw regulowanych i
nieregulowanych w uzgodnieniu z Zamawiajacym (istnieje mozliwo$¢ wykorzystania posiadanych
przez Zamawiajacego regulatorow dla Sali Klubowej). Dodatkowo na obydwu salach nalezy
zaprojektowaC i wykonaé instalacje sterujgca DMX 512. Rozmieszczenie i ilo$¢ punktow
przytaczeniowych DMX do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie projektu, nie wigcej niz 24 punkty
dla obydwu Sal.

6.D.2.1. Zestaw urzadzen O$wietlenia Technologiczneqo jaki nalezy przewidzie¢ na Sali Widowiskowej
- Konsoleta sterujaca, pracujaca w protokole DMX 512 i RDM — 1 szt.
- Regulator tyrystorowy 6 kanatowy pracujacy w protokole DMX 512 — 20 szt.
- Rozdzielacz sygnatu DMX- 3 szt.
- Ruchoma gtowa typu BEAM oparta na wytadowczym zrédle Swiatta — 12szt.
- Ruchoma gtowa typu SPOT oparta na ledowym zrodle $wiatta — 12 szt.
- Ruchoma gtowa typu WASH oparta na ledowym zrédle $wiatta — 12 szt.
- Ruchoma gtowa typu PROFILE oparta na ledowym zrédle $wiatta pracujgca w protokole
DMX 512 i RDM -6 szt.
- Reflektor typu profil oparty na halogenowym zrédle $wiatta— 20 szt.
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Reflektor typu Plano-Convex oparty na halogenowym zrddle Swiatta— 20 szt.
Reflektor typu fresnel oparty na halogenowym zrédle Swiatta— 20 szt.
Reflektor prowadzacy oparty na wytadowczym zrédle Swiatta- 1 szt.
Wytwornica mgty pracujaca w protokole DMX 512 - 1 szt.

Statyw oSwietleniowy — 2 szt.

6.D.2.1.1. Minimalne parametry techn. dla urzadzen o$wietleniowych Sali Widowiskowej

6.D.2.1.1.1. Konsoleta sterujgca

- pracujaca w protokole DMX 512 i RDM - 1 szt.

Konsoleta o$wietleniowa o parametrach i funkcjach nie gorszych niz:

Co najmniej 6 niezaleznych wyj$¢ sygnatu DMX wbudowane

Programowg obstuge min. 256 niezaleznych wyjs¢ DMX

Co najmniej 1 wejscie sygnatu DMX wbudowane

Wbudowana karta sieciowa 1 Gbit/s ze ztaczem Ethercon do protokotu komunikacyjnego
systemu sterowania. Protokdt ten musi umozliwia¢ stworzenie sieci komputerowej do
dwukierunkowej komunikacji i wymiany danych w czasie rzeczywistym z innymi
elementami systemu jak backup, procesory DMX, zdalne sterowanie oraz innych
dodatkowych funkgji sieciowych opisanych w niniejszej specyfikacji. Oferowany protokét
musi zapewnia¢ synchronizacje czasowg ramek sygnatu DMX na wszystkich wyj$ciach w
systemie.

Wbudowana druga niezalezna karta sieciowa 1 Gbit/s ze ztagczem Ethercon do obstugi
protokotu Art-Net

Co najmniej pie¢ wbudowanych ztaczy USB 2.0

Wbudowane co najmniej dwa panoramiczne monitory dotykowe LCD minimum 15" WXGA
z mechaniczng regulacjg kata nachylenia ekrandw i regulacjg jasnosci

Wbudowany co najmniej jeden monitor minimum 9” SVGA z technologig Multi-Touch i
regulacjg jasnosci

Mozliwo$¢ podtaczenia co najmniej dwdch dotykowych monitoréw zewnetrznych poprzez
wbudowane ztgcza DVI-I oraz USB. Obstuga rozdzielczo$ci co najmniej: HD 1080
Mozliwo$¢ tworzenia wiasnych ,widokdw” (okreslania jakie informacje i w jakiej proporcji
zostang wysSwietlone na ekranie) oraz mozliwos¢ ich zapamigtywania i przetaczania

Dwie lampki o$wietlenia konsolety z wbudowang regulacjq jasnosci

Whbudowany zasilacz UPS umozliwiajacy bezpieczne zamknigcie systemu w przypadku
braku zasilania

Gtowny zmieniacz z przyciskami Go + (przejcie do kolejnej sceny ), Go — (przejscie do
poprzedniej sceny), Pauza oraz dwoma zmotoryzowanymi suwakami o dtugosci co
najmniej 100mm

Co najmniej 15 kontroleréw (kazdy kontroler wyposazony w co najmniej zmotoryzowany
suwak i trzy przyciski) umozliwiajacych odtwarzanie kolejek pamieci oraz prace na wielu
stronach jednoczes$nie

Minimum 35 dodatkowych przyciskow z (mozliwo$cig zmiany ich funkcji np. Go +
(przejscie do kolejnej sceny, On/Off wigczenie/wytaczenie sceny) do odtwarzania pamieci,
kolejek pamieci

Mozliwo$¢ zmiany funkcji dla suwakow i przyciskéw kontrolerow

Zmotoryzowany suwak sumy generalnej z przyciskiem petnego wyciemnienia B/O
Trackball do kontroli pozycji dla urzadzer inteligentnych
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Wbudowane klasyczne koto do regulacji jasnosci obwoddw i urzadzen inteligentnych

4 kota wyboru parametréw dla kanatéw, urzadzen inteligentnych

Zintegrowana klawiatura alfanumeryczna (wbudowana)

Indywidualnie pod$wietlane klawisze edyciji, kontrolerow, klawiatury alfanumerycznej z
mozliwoscig zmiany jasnosci

Programowanie scen $wietlnych w systemie tracking lub klasycznie

Mozliwos¢ cofniecia minimum 100 ostatnio wykonanych operacii

Graficzny wybor parametréw np. gobo i kolorow

Wybér koloru dla urzadzen automatycznych poprzez przybornik kolorédw uwzgledniajacy
mieszanie RGB i dodatkowe kolory jak np. Amber, White i tarcze kolorow
Programowanie pozycji dla ruchomych gtéw w systemie PAN/TILT lub XYZ

Mozliwo$¢ konfiguracji podgladu sceny z odwzorowaniem potozenia sterowanych
urzadzen automatycznych, funkcjg wskazywania na scenie miejsca w ktore majg Swieci¢
urzadzenia bez potrzeby pozycjonowania za pomoca kot parametréw

Mozliwo$¢ tworzenia i programowania matryc z urzadzen o$wietleniowych wraz z
podgladem efektu programowania w trybie rzeczywistym (jasno$¢, kolor, gobo, miniaturka
pliku video) oraz dodania do matryc innych funkcji jak np. grupy, presety, makra
Wbudowany generator efektéw z mozliwoscia ich tworzenia dla kazdego parametru
urzadzenia, kanatu oraz ich edycji

Mozliwo$¢ tworzenia efektéw na podstawie presetow

Mozliwo$¢ tworzenia wiasnych krzywych przebiegéw w edytorze efektow

Mozliwos¢ wpisania indywidualnego czasu wejscia i opdznienia dla kazdego kanatu,
parametru w jednej scenie $wietinej

Mozliwos¢ wpisania indywidualnego czasu wejécia i opéznienia dla efektéw w jednej
scenie Swietingj

Mozliwos¢ obstugi kazdego parametru w systemie 8, 16 i 24-bitowym

Whbudowana baza plikdw opisowych dla urzadzen o$wietleniowych, mozliwosc jej
aktualizacji oraz tworzenia samodzielnie plikéw opisowych w konsolecie

Mozliwos¢ synchronizacji z kodami czasowymi w standardach SMPTE (LTC), oraz MIDI
(obydwa wej$cia wbudowane)

Tryb umozliwiajacy réwnolegtg prace i edycje tego samego spektaklu przez co najmnie;
dwdch niezaleznych operatoréw

Mozliwo$¢ zmapowania wchodzacego kanatu DMX do dowolnego przycisku lub suwaka
kontrolera

Mozliwo$¢ zmapowania wchodzacego kanatu DMX do kanatu w edytorze

Whbudowany dysk SSD (flash disk) do archiwizacji danych

Mozliwos¢ rozbudowy o zdalne sterowanie bezprzewodowe za pomocg komputera,
tabletu, telefonu posiadajacego przegladarke internetowa, bez koniecznosci instalowania
dedykowanej aplikacji. Mozliwo$¢ jednoczesnego podtaczenia minimum 2 niezaleznych
paneli zdalnego sterowania. Mozliwo$¢ sterowania poprzez standard Telnet

Mozliwos¢ rozbudowy o dodatkowe sekcje zmotoryzowanych kontrolerdw
Oprogramowanie komputerowe posiadajace te same mozliwo$ci programowe co
oferowana konsoleta wraz z opcjg przenoszenia spektakli pomiedzy konsoletg i
oprogramowaniem. Praca jako backup i niezalezne stanowisko operatora w potaczeniu z
oferowang konsoletg i procesorem przez sie¢

Mozliwos¢ dotaczenia dodatkowej, blizniaczej konsolety przez siec i jej pracy jako backup.
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Oprogramowanie komputerowe do tréjwymiarowe] wizualizacji wszystkich
najwazniejszych funkciji reflektoréw i ruchomych gtow. Po potaczeniu z konsoletg musi
umozliwia¢ dwukierunkowa wymiane danych wigcznie z pozycjg urzadzen
oSwietleniowych w przestrzeni

Wspoétpraca z serwerem video ktory pozwala na dwustronng wymiane danych,
zarzadzanie podstawowymi ustawieniami (np. zmiana rozdzielczo$ci na wyjsciu wideo) z
pozycji konsolety, automatyczne $cigganie miniatur i podgladu wyswietlanych filméw
Mozliwos¢ przetwarzania zewnetrznych danych X,Y,Z o potozeniu obiektéw na scenie i
wykorzystania ich do $ledzenia $wiattem elementoéw scenografii i aktoréw

6.D.2.1.1.2. Requlator tyrystorowy
- pracujacy w protokole DMX 512 — 20 szt.

Urzadzenie powinno posiada¢ nastepujace funkcje, parametry:

Obstuga minimum 6 niezaleznych obwoddw regulowanych
obcigzenie minimum 3680 W na kazdy kanat,

Mozliwos¢ montazu w szafie rack 19”

Zasilanie panelu 3 fazowe minimum 63A na kablu z wtykiem wyprowadzone z tytu
urzadzenia,

Gniazda obwodow regulowanych z bolcem w ilosci minimum 6 sztuk, umieszczone z tytu
urzadzenia,

Mozliwos¢ wymiany gniazd regulowanych na inne typy zlgcz np. typ Harting lub Socapex,
Urzadzenie pracujace w systemie DMX 512

Ztacza sterujgce DMX wtyk, gniazdo XLR 5PIN

Wymiary maksymalne urzadzenia (wysoko$¢ 482mm, szeroko$¢ 132mm, gteboko$¢
340cm),

Sygnalizacja obecnosci 3 faz zasilania zrealizowana na 3 diodach LED,

Diody LED monitorujgce kazdy z minimum 6 obwodéw regulowanych,

Wyswietlacz LED pokazujacy adresy DMX i aktualny stan regulatorow,

Podtrzymanie ostatniego wysterowania nastawien z konsolety w przypadku utraty sygnatu
DMX,

Adresowanie kanatéw DMX bezpos$rednio z frontu regulatora,

Mozliwo$¢ programowania efektow typu ,chaser, bezposrednio z panelu regulatora.

Dodatkowe wyposazenie:

2x szafa rackowa wysoko$¢ minimum 42U do zamontowania regulatoréw tyrystorowych

6.D.2.1.1.3. Rozdzielacz sygnatu DMX

- pracujacy w protokole DMX 512 — 3 szt.

Urzadzenie powinno posiada¢ nastepujace funkcje, parametry:

Minimum jedno wej$cie DMX

Minimum jedno ztacze umozliwiajace dotaczenie kolejnego splittera
Minimum 8 niezaleznych optoizolowanych wyjs¢ DMX

Wszystkie ztacza XLR 3-Pin

Mozliwo$¢ montazu w szafie rack 19” lub na konstrukcii

6.D.2.1.1.4. Ruchoma gtowa typu BEAM
- oparta na wytadowczym zrddle $wiatta — 12szt.
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Urzadzenie powinno posiada¢ nastepujace funkcije, parametry:
- Zrodio $wiatta: Lampa wytadowcza minimum 330W
- Temperatura barwowa nie wieksza niz 8000K
- Zywotno$¢ zrodta $wiatta min. 1500h
- Plynnie regulowany zoom z poziomu konsolety w zakresie od minimum 1°(Beam Mode) -
minimum 19°(Spot Mode)
- Jasno$¢ minimum 111000 lux z odlegto$ci 15m
- Zakres Pan/Tilt minimum 540°/260° z doktadnoscig minimum 16 bit
- Minimum 1 tarcza koloréw po minimum 13 koloréw + otwarty
- Minimum jedna tarcza gobo obrotowych po minimum 9 gobo + otwarty
- Minimum jedna dodatkowa tarcza gobo statych po minimum 13 gobo + otwarte
- Ptynnie regulowany dimmer
- Zmotoryzowany Focus
- Zmotoryzowany Frost
- Minimum jeden pryzmat osmio$cienny okragly indeksowany oraz obrotowy
- Minimum jeden pryzmat sze$cio$cienny liniowy indeksowany oraz obrotowy
- Kazdy z pryzmatéw powinien posiada¢ swoj niezalezny kanat sterujacy
- Mozliwos¢ natozenia dwdch pryzmatdw na siebie
- Waga nie wigksza niz 26kg
- Zasilanie ztaczem powercon
- Zkgcza XLR 3-pin oraz 5-pin

Dodatkowe wyposazenie do kazdeqo z urzadzen:

- uchwyt typu ,quick trigger” na rure 50mm - 2 szt.
- linka zabezpieczajgca — 1 szt.

6.D.2.1.1.5. Ruchoma gtowa typu SPOT
- oparta na ledowym Zzrodle $wiatta — 12 szt.

Urzadzenie powinno posiadac nastepujace funkcje, parametry:
- Zr6dio $wiatta biaty LED 0 mocy minimum 440W
- Temperatura barwowa nie wigksza niz 6850K
- Ptynnie regulowany zoom w zakresie od nie wigcej niz 13° do minimum 37°
- Natezenie $wiatta przy kacie $wiecenia 13° nie mnigjsze niz 18 079 lux
- Zakres ruchu Pan/Tilt nie mniejszy niz 540/270°
- Minimum jedna tarcza koloréw po minimum 7 koloréw + biaty
- Minimum dwie obrotowe i indeksowane tarcze gobo po minimum 6 gobo + otwarte
- Zmotoryzowany Focus z funkcjg AUTOFOCUS
- Zmotoryzowany iris
- Minimum jeden trzykrotny pryzmat obrotowy i indeksowany
- Ptynnie regulowana czestotliwos¢ strobo od nie wiecej niz 0 do minimum 20Hz
- Minimum 4 krzywe dimmera
- Dimmer elektroniczny
- Ptynnie regulowane CTO na oddzielnym kanale DMX
- Ptynnie regulowany Frost
- Zasilanie realizowane za pomocg ztacza Power Speakon
- Wbudowane ztacza DMX XLR 3-pin i 5-pin
- Wbudowany odbiornik bezprzewodowego DMX
- Praca w protokotach Art.-Net, Sacn, W-DMX, DMX 512
- Catkowity pobdr mocy nie wigkszy niz 700W przy napieciu 230V
- Wbudowane ztacza Ethernet in/out
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Waga urzadzenia nie wigksza niz 29kg

Dodatkowe wyposazenie do kazdeqo z urzadzen:

uchwyt typu ,quick trigger” na rure 50mm - 2 szt.
linka zabezpieczajaca - 1 szt.

6.D.2.1.1.6. Ruchoma gtowa typu WASH

- oparta na ledowym Zrodle $wiatta — 12 szt.

Urzadzenie powinno posiadac nastepujace funkcje, parametry:

Zrédto $wiatta oparte na minimum 12 diodach LED RGBW o mocy minimum 40W kazda
Ptynnie regulowana temperatura barwowa w zakresie nie mniej niz 2800K do nie wigcej
niz 10000K

Ptynnie regulowany Zoom w zakresie od nie wiecej niz 7° do minimum 49°

Natezenie $wiatta przy kacie Swiecenia 7° nie mniejsze niz 19000 luxow

Zakres ruchu Pan/Tilt nie mniejszy niz 540/270°

Minimum 4 krzywe dimmera

Waga urzadzenia nie wigksza niz 15kg

Zasilanie realizowane za pomocg ztacza Power Speakon

Praca w protokotach: Art.-Net, Sacn, Kling-Net, DMX 512, W-DMX

Wbudowany odbiornik bezprzewodowego DMX

Mozliwo$¢ niezaleznego sterowania jasno$cig i kolorem dla kazdej z minimum 12
wbudowanych diod RGBW

Wbudowane ztgcza DMX XLR 3-pin i 5-pin

Praca w systemie ,dual mode” pozwalajaca rozdzieli¢ sterowanie ruchu do protokotu DMX
512 oraz sterowanie diodami RGBW np. do mapowania wideo na diodach RGBW poprzez
np. protokét art.-net

Dodatkowe wyposazenie do kazdeqo z urzadzen:

uchwyt typu ,quick trigger” na rure 50mm - 2 szt.
linka zabezpieczajaca — 1 szt.

6.D.2.1.1.7. Ruchoma gtowa typu Profile

- oparta na ledowym zrodle $wiatta pracujgca w protokole DMX 512 i RDM — 6 szt.

Urzadzenie powinno posiadac nastepujace funkcje, parametry:

Biate zrdto LED o trwato$ci nie mniejszej jak 50.000 godzin.

Maksymalna moc elektryczna zrodta nie mniejsza jak 400W

Temperatura barwowa zZrodta nie wigksza niz 6500K

Wspétczynnik oddawania barw Zrodta (CRI) co najmniej 73.

Maksymalny strumien $wietlny wychodzacy z urzadzenia nie mniejszy niz 20000
lumenodw.

Elektroniczna regulacja jasnosci z precyzjg sterowania 16-bit

Elektroniczny efekt migania(strobo) o regulowanej czestotliwosci, sterowany niezaleznie
od regulacji jasnosci

Zakres ruchow Pan/Tilt nie mniejszy niz 540/260° z precyzjq sterowania 16-bit
System liniowego mieszania barw CMY

System liniowej korekcji temperatury barwowe;

Co najmniej jedna tarcza koloréw — minimum 6 koloréw plus pozycja otwarta
Minimum dwie tarcze gobo, co najmniej sze$¢ pozycji, plus otwarta, przy czym
przynajmniej jedna z tych tarcz musi obstugiwac rotacje i indeksowanie gobo
Efekt animaciji dziatajacy niezaleznie od tarcz gobo.
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Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w system zdalnie sterowanych czterech przyston
profilujgcych strumien Swietiny, umozliwiajacych dopasowanie ksztattu strumienia Swiatta
do scenografii: np. wySwietlanie efektéw na powierzchniach prostokatnych, kwadratowych
lub trapezowych.

Kazda z czterech przyston profilujacych powinna umozliwiac przejécie przez caly zakres
plamy $wietinej oraz indywidualng zmiane kata pochylenia.

Caly system przyston profilujgcych powinien umozliwia¢ ustawienie katowe pozycji catego
zespolu w zakresie+/- 45°

Regulowany filtr typu Frost

Pryzmat z funkcjami indeksowania pozyciji oraz ciggta, regulowang rotacjq

Mie¢ mozliwo$¢ regulacii kata rozsytu strumienia $wietinego od nie wiecej niz 6° do
minimum 46° z dodatkowa funkcjg $ledzenia ostrosci przez caty zakres regulacii

Waga nie przekraczajaca 42kg

Mozliwos¢ zainstalowania i pracy urzadzenia w kazdej pozycii

Wejscia i wyjscia DMX typu XLR5-pin i XLR3-pin

Praca z protokotem RDM

Dodatkowe wyposazenie do kazdego z urzadzen:

uchwyt typu ,quick trigger” na rure 50mm - 2 szt.
linka zabezpieczajaca — 1 szt.

6.D.2.1.1.8. Reflektor typu profil

- oparty na halogenowym zrodle Swiatta — 20 szt.

Urzadzenie powinno posiadac nastepujace funkcje, parametry:

Oprawka lampy GX9,5

Zrodto $wiatta oparte na lampie halogenowej o mocy minimum 1000W

Wymienny modut oprawki lampy umozliwia zmiane uzytego rodzaju zrodta $wiatta
Fabrycznie korygowana zbiezno$¢ lampy i optyki eliminujaca potrzebe ustawiania lampy
przez uzytkownika

Kat szerokosci $wiecenia regulowany w zakresie od nie wigcej niz 16°- minimum 35°
Obrotowy tubus optyki ustawiany w zakresie minimum -45° do 45°.

Wewnetrzna ramka 120x120 mm na szklany filtr rozpraszajacy lub barwny dichroiczny
Otwierana pokrywa tubusu optyki do celéw czyszczenia i serwisowania

Blokada pozycji tubusu

Wymienne przystony profilujgce strumien $wiatta

Mozliwo$¢ uzycia do minimum 8 przyston profilujacych jednocze$nie

Blokada do nozy profilujgcych

Podwdjna bramka na dwa réwnolegte uchwyty gobo lub inne akcesoria

W zestawie uchwyt na gobo rozmiaru A, oraz kartonowa ramka na filtr

Dodatkowe wyposazenie do kazdeqo z urzadzen:

uchwyt typu ,quick trigger” na rure 50mm - 1 szt.
linka zabezpieczajaca - 1 szt.

Uchwyt Iris z holderem — 1 szt.

Dedykowane zrddto $wiatta — 1 szt.

6.D.2.1.1.9. Reflektor typu Plano-Convex
- oparty na halogenowym zrodle $wiatta — 20 szt.

Urzadzenie powinno posiada¢ nastepujace funkcije, parametry:
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- Oprawka lampy typu G22

- Mozliwos¢ uzycia lamp o mocy minimum 2000W lub 2500W

- Soczewka typu Plano-Convex (PC)

- Zakres regulacji szerokoSci strumienia w zakresie od nie wigcej niz 16°- minimum 72°
- Pokretta regulacji z przodu i z tytu urzadzenia

- Zintegrowany podwojny uchwyt na akcesoria 245x245 mm

- Ramig z hamulcem do blokowania wychylenia reflektora

- Masa do 15kg

- Metalowa ramka do filtra koloru oraz siatka ochronna dotgczone do reflektora.

Dodatkowe wyposazenie do kazdeqo z urzadzen:

- uchwyt typu ,quick trigger” na rure 50mm - 1 szt.
- linka zabezpieczajgca — 1 szt.

- klapy czterolistne — 1 szt.

- dedykowane zrédto Swiatta — 1 szt.

6.D.2.1.1.10. Reflektor typu Fresnel
- oparty na halogenowym zrodle $wiatta— 20 szt.

Urzadzenie powinno posiadac nastepujace funkcje, parametry:
- Oprawka lampy typu G22
- Mozliwo$¢ uzycia lamp o mocy 2000W lub 2500W
- Soczewka typu Fresnel
- Zakres regulacji szeroko$ci strumienia w zakresie od nie wigcej niz 7°- minimum 49°
- Pokretta regulacji z przodu i z tytu urzadzenia
- Zintegrowany podwojny uchwyt na akcesoria 245x245 mm
- Ramig z hamulcem do blokowania wychylenia reflektora
- Masa do 15kg
- Metalowa ramka do filtra koloru oraz siatka ochronna dotaczone do reflektora.

Dodatkowe wyposazenie do kazdeqo z urzadzen:

- uchwyt typu ,quick trigger” na rure 50mm - 1 szt.
- linka zabezpieczajaca — 1 szt.

- klapy czterolistne — 1 szt.

- dedykowane zrodfo Swiatfa — 1 szt.

6.D.2.1.1.11. Reflektor prowadzacy
- oparty na wytadowczym zrodle Swiatta- 1 szt.

Urzadzenie powinno posiadac nastepujace funkcje, parametry:

- Lampa wytadowcza HMI o mocy minimum 1200W

- Mozliwos¢ zaptonu goracej lampy

- Kat szerokosci $wiecenia regulowany w zakresie od nie wigcej niz 7°- minimum 14,5°

- Przy kacie $wiecenia 7° reflektor powinien z odlegto$ci 35 metréw osigga¢ natezenie nie
mniejsze jak 1000 luksow

- Zintegrowany $ciemniacz mechaniczny 0-100%

- Umieszczona w wymiennej kasecie przystona irys dziatajgca w zakresie od petnego
otwarcia do catkowitego odciecia, z réwnolegle pracujacq dodatkowa przystong ochronng

- Uchwyt na gobo rozmiaru A (100 mm)

- Mechaniczny zmieniacz koloréw na 6 ramek

- Wbudowany filtr rozpraszajacy na dzwigni
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Dodatkowe wyposazenie:

dedykowane zrodto Swiatta — 1 szt.
statyw — 1 szt.

6.D.2.1.1.12. Wytwornica mgty

- pracujaca w protokole DMX 512 — 1 szt.

Urzadzenie powinno posiadac nastepujace funkcje, parametry:

mozliwos¢ uzycia jako hazer lub maszyna do dymu

mozliwos¢ pracy ciagtej,

wielko$¢ drobinek wytwarzanej mgty nie wigksza niz 0,2 mikrona

wbudowany system automatycznego auto oczyszczania,

sterowanie przez DMX lub poprzez dedykowany kontroler

mozliwos¢ ustawienia trybu pracy ciggtej przy minimalnym zuzyciu ptynu 0,21/8h i CO2
2kg/8h

funkcja samooczyszczania

biaty kolor dymu,

zuzycie pradu: max. 1200W, srednie 60W

W zestawie powinno znajdowac sie co najmniej:

sterownik analogowy i DMX w ilosci po 1 sztuce

butla CO2 2 kg. w ilosci co najmniej 2 sztuki,

reduktor CO2 1 sztuka,

ptyn do dymu — co najmniej 2,5 litra,

uchwyt pozwalajacy na przenoszenie maszyny wraz z butlg CO2 jako jedng cato$¢

6.D.2.1.1.13. Statyw oSwietleniowy

-2 szt

Urzadzenie powinno posiada¢ nastepujace funkcije, parametry:

Minimum cztery regulowane nogi ze $rubami regulujacymi poziom
Statyw w kolorze czarnym

Maksymalna wysoko$¢ minimum 3,8m

Maksymalne obcigzenie nie mniejsze niz 125kg

Wysokos¢ po ztoZeniu nie wigksza niz 1,26m

Waga nie wieksza niz 21kg

Dodatkowe wyposazenie do kazdego ze statywow:

poprzeczka typu T-Bar do wieszania reflektordw — 1szt.
adaptor do zamontowania kratownicy — 1 szt.

6.D.2.2. ZESTAW URZADZEN OSWIETLENIA TECHNOLOGICZNEGO NA SALI KLUBOWEJ

- nalezy przewidzie¢ nastepujacy zestaw:

Ruchoma gtowa typu BEAM oparta na ledowym zrédle $wiatta pracujaca w protokotach
DMX 512 i RDM - 4 szt.

Ruchoma gtowa typu SPOT oparta na ledowym zrédle $wiatta pracujaca w protokole DMX

512 -4 szt.

Ruchoma gtowa typu WASH oparta na ledowym zrodle $wiatta pracujaca w protokole
DMX 512 - 4 szt.

Wielosegmentowa ruchoma glowa typu ,wash” oparta na zrédtach $wiatta LED pracujaca
w protokotach DMX 512, Sacn, Art.-Net, Kling-Net. — 4 szt.

17 | Strona



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA DLA PRZBUDOWY | ROZBUDOWY CKIS DK OSKARD W KONINIE

Urzadzenie typu ,PAR LED” oparte na zrédtach $wiatta LED pracujgce w protokole DMX
512 - 20 szt.

6.D.2.2.1. Mminimalne parametry techniczne dla urzadzen o$wietleniowych sali klubowej

6.D.2.2.1.1. Ruchoma gtowa typu BEAM

- oparta na ledowym zrédle $wiatta pracujgca w protokotach DMX 512 i RDM — 4 szt.

Urzadzenie powinno posiadac nastepujace funkcje, parametry:

Zrédto $wiatta biaty LED wysokiej mocy o temperaturze barwowej w zakresie 5700-7000K
Zywotno$¢ zrodta $wiatta min. 50000h

Staly kat $wiecenia nie wigkszy niz 2,8°

Natezenie $wiatta minimum 62000 lux na 3 metrach

Zakres Pan/Tilt minimum ciggta/240° z doktadno$cig 16 bit

Minimum 1 tarcza koloréw po minimum 14 koloréw + otwarty, pozycje posrednie, rotacja
ciggta

Minimum jedna tarcza gobo po minimum 19 gobo + otwarty, efekty oscylacii, potrzasania,
ciggta rotacja tarczy

Ptynna 16 bitowa regulacja jasnosci w zakresie 0 - 100 procent, przez sterowanie
zasilaniem zrédta Swiatta

Efekt strobo z regulacja w zakresie czestotliwosci 1 - 50 Hz przez sterowanie zasilaniem
Zrédta swiatfa

Ptynna, zmotoryzowana regulacja ostro$ci

Klasa ochrony catego urzadzenia co najmniej IP65 - zapewniajacq pyloszczelno$¢ oraz
ochrong przed strumieniem wody

Praca przy wilgotno$ci do 98 procent

Sterowanie w standardach DMX 512A i RDM przewodowo i bezprzewodowo
(wbudowany bezprzewodowy odbiornik DMX)

Waga nie wieksza niz 8,9kg

Mozliwos¢ zastosowania zasilania akumulatorowego (bateria litowo-jonowa)
umozliwiajacego prace do minimum 6,5 godz. pracy ciagtej bez konieczno$ci stosowania
zasilania przewodowego

Ztacza DMX kablowe (in/out) XLR 5-pin w klasie ochrony co najmniej IP65

Minimalna odlegtos¢ od materiatéw palnych nie wieksza niz 0,3m

Minimalna odlegtos¢ od oswietlanych powierzchni nie wigksza niz 0,3m

Maksymalny pobdr mocy nie wigkszy niz 60 W

Pobér mocy w trybie gotowosci nie wiekszy niz 8 W

Dodatkowe wyposazenie do kazdeqo z urzadzen:

uchwyt typu ,quick trigger” na rure 50mm - 1 szt.
linka zabezpieczajaca - 1 szt.

6.D.2.2.1.2. Ruchoma gtowa typu SPOT
- oparta na ledowym zrodle Swiatta pracujaca w protokole DMX 512 — 4 szt.

Urzadzenie powinno posiada¢ nastepujace funkcije, parametry:

Zrédho $wiatta biaty LED o mocy minimum 150W
Minimum 1 tarcza kolorow po 7 koloréw + otwarty
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Minimum 1 tarcza gobo obrotowych i indeksowanych po minimum 7 gobo + otwarte
Natezenie $wiatta przy kacie Swiecenie 10° nie mniejsze niz 38 000 lux z odlegtosci 2
metrow

Mozliwos¢ kaskadowego zasilania urzadzer do minimum 5 urzadzen w 1 linii zasilajacej
Zmotoryzowany ptynny zoom w zakresie od nie wiecej niz 10° do minimum 23°
Minimum 2 obrotowe niezalezne pryzmaty minimum 6 $cienny i minimum 5 $cienny
Zasilanie realizowane ztgczem powercon

Waga urzadzenia nie wigksza niz 12,5kg

Dodatkowe wyposazenie do kazdeqo z urzadzen:

uchwyt typu ,quick trigger” na rure 50mm - 1 szt.
linka zabezpieczajaca - 1 szt.

6.D.2.2.1.3. Ruchoma gtowa typu WASH

- oparta na ledowym zrédle $wiatta pracujgca w protokole DMX 512 — 4 szt.

Urzadzenie powinno posiadac nastepujace funkcje, parametry:

Zrodto $wiatta oparte na minimum 12 diodach LED RGBW o mocy minimum 40W kazda
Ptynnie regulowana temperatura barwowa w zakresie nie mniej niz 2800K do nie wiecej
niz 10000K

Ptynnie regulowany Zoom w zakresie od nie wiecej niz 7° do minimum 49°

Natezenie $wiatta przy kacie Swiecenia 7° nie mniejsze niz 19000 luxow

Zakres ruchu Pan/Tilt nie mniejszy niz 540/270°

Minimum 4 krzywe dimmera

Waga urzadzenia nie wigksza niz 15kg

Zasilanie realizowane za pomocg ztacza Power Speakon

Praca w protokotach: Art.-Net, Sacn, Kling-Net, DMX 512, W-DMX

Wbudowany odbiornik bezprzewodowego DMX

Mozliwos¢ niezaleznego sterowania jasnoscia i kolorem dla kazdej z minimum 12
wbudowanych diod RGBW

Wbudowane ztgcza DMX XLR 3-pin i 5-pin

Praca w systemie ,dual mode” pozwalajgca rozdzieli¢ sterowanie ruchu do protokotu DMX
512 oraz sterowanie diodami RGBW np. do mapowania wideo na diodach RGBW poprzez
np. protokét art.-net

Dodatkowe wyposazenie do kazdeqo z urzadzen:

uchwyt typu ,quick trigger” na rure 50mm - 2 szt.
linka zabezpieczajgca - 1 szt.

6.D.2.2.1.4. Wielosegmentowa ruchoma gtowa typu ,wash”

- oparta na zrédtach $wiatta LED pracujaca w protokotach DMX 512, Sacn, Art.-Net, Kling-Net.

-4 szt.

Urzadzenie powinno posiada¢ nastepujace funkcije, parametry:

Minimum 5 niezaleznych Zrodet $wiatta LED RGBW o mocy minimum 15W kazde
Wszystkie segmenty powinny by¢ umieszczone na wspdlnym ramieniu umozliwiajgcym
ruch w panoramie

Kazdy segment powinien posiadaé niezalezny ruch tilt
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Ramie oraz segmenty powinny obstugiwac nieograniczonag rotacje
Minimum 16 bitowe sterowanie jasnoscia i koloréw

Zywotnos$¢ zrodta $wiatta min. 50000h

Kat Swiecenia nie wiekszy niz 7°

Jasno$¢ minimum 5361 lux z odlegtosci 5m

Nastawna czestotliwos¢ regulacji jasnosci z poziomu menu urzadzenia (PWM) w zakresie
600Hz - 25 000Hz

Zakres Pan/Tilt minimum 540°/540° z mozliwo$cig ciggtej rotacii
Dimmer elektroniczny

Shutter elektroniczny

Waga nie wieksza niz 11kg

Zasilanie ztaczem powercon

Mozliwos¢ potaczenia w jednej linii zasilajacej minimum 18 urzadzen
Ztacza XLR 3-pin oraz 5-pin

Dodatkowe wyposazenie do kazdego z urzadzen:

uchwyt typu ,quick trigger” na rure 50mm - 2 szt.
linka zabezpieczajaca — 1 szt.

6.D.2.2.1.5. Urzadzenie typu ,PAR LED”
- oparte na zrédtach Swiatta LED pracujace w protokole DMX 512 — 20 szt.

Urzadzenie powinno posiadac nastepujace funkcje, parametry:

Minimum 7 diod RGBAW + UV multicolor (6 w 1) 0 mocy minimum 10W kazda
Kat strumienia Swietinego nie wigkszy niz 21°

Zywotno$¢ diod powinna by¢ nie mniejsza niz 50000h

Ptynne mieszanie kolordw w systemie minimum RGBAW + UV przed soczewka z
doktadnoscig minimum 16bit

Ptynny elektroniczny dimmer w zakresie 0-100%

Elektroniczny niezalezny shutter o czestotliwo$ci minimum 0-20Hz

llo$¢ zajmowanych kanatow DMX: minimum 13

Do urzadzenia powinna zosta¢ dotaczona ramka na filtr kolorowy

Wbudowane minimum 4 krzywe dimmera oraz mozliwo$¢ ich wyboru z poziomu konsolety
za pomoca niezaleznego kanatu DMX

Natezenie $wiatta powinno wynosi¢ minimum 674 luxéw z odlegto$ci 5m

Mozliwo$¢ regulacji temperatury barwowej w zakresie 2800K — 10000K

Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w ztacze zasilajace typu Power Speakon oraz
dodatkowe gniazdo seetronic powercon IP65 z mozliwoscig faczenia szeregowego
zasilania urzadzen do minimum 50 urzadzen w jednej linii zasilajacej

Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w ztgcza sterujgce typu XLR-5 Pin

Pobér mocy urzadzenia nie mniejszy niz 66W

Waga urzadzenia nie wigksza niz 4kg

Dodatkowe wyposazenie do kazdego z urzadzen:

- uchwyt typu ,quick trigger” na rure 50mm - 1 szt.
- linka zabezpieczajgca — 1 szt.
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6.D.3. SYSTEM NAGLOSNIENIA

W ramach wykonania systemu nagto$nienia nalezy dostarczy¢, zamontowa¢ i uruchomié:

system nagto$nienia frontowego,

systemu cyfrowej konsolety fonicznej,

system mikrofonow bezprzewodowych oraz mikrofonéw przewodowych
system odstuchdw scenicznych przewodowych i bezprzewodowych,
system cyfrowej konsolety fonicznej monitorowej,

system interkomu bezprzewodowego,

system nagto$nienia sali klubowej wraz z monitorami scenicznymi,
system cyfrowej konsolety fonicznej dla sali klubowe;j,

a takze wykonac koricowe pomiary akustyczne zainstalowanych systeméw, potwierdzonych
raportem z badan.

Do zakresu prac nalezy réwniez wykonanie niezbednych instalacji kablowych oraz pozostatych
prac niezbednych do prawidtowego montazu i uruchomienia wyzej wymienionych systeméw wraz
z przeprowadzeniem szkolenia z obstugi.
Zamawiajacy wymaga, aby dostarczone urzadzenia byty fabrycznie nowe, nieuzywane wczesniej
przy innych projektach lub prezentacjach.

Oferowane urzadzenia powinny spetniaC nastepujgce minimalne parametry techniczne
i funkcjonalne:

l.p. Symbol Rodzaj urzadzenia llos¢
SALA WIDOWISKOWO-KINOWA
System nagtosnienia frontowego

1.1 ZG01-12 | Zestaw gtoSnikowy szerokopasmowy typu ,line array” typ | (8 szt.) 12 szt.

- konstrukcja pasywna

- zestaw gtoSnikowy dwudrozny

- impedancja 8Q

- moc RMS/PEAK nie mniejsza niz 400W/1600W

- nie mniej niz 2 przetworniki o srednicy 8”

- glo$nik wysokotonowy nie mniejszy niz 1,4”

- pasmo przenoszenia nie wezsze niz 54 Hz - 19 kHz (-10dB)

- kat promieniowania horyzontalnego nie mniejszy niz 80° (£5°)

- maksymalny SPL nie mniejszy niz 137dB ( w potaczeniu z urzgdzeniem
oznaczonym jako AMP01-03)

- regulacjq katéw pomiedzy poszczegblnymi zestawami w zakresie nie
mniejszym niz od 0° do 14° z krokiem nie wigkszym niz co 1°

- wymiary (WxSxG) nie wigksze niz 257mm x 630mm x 375mm

- taka sama szerokos¢ co ZG13-14 umozliwiajaca zawieszenie wszystkich
elementow w jednym, spojnym gronie gtoSnikowym

- nie mniej niz 2 ztacza NLT4 FIM

- waga nie wieksza niz 20kg

Zestaw gtoSnikowy szerokopasmowy typu line array” typ Il (4 szt.)
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Symbol

Rodzaj urzadzenia

llos¢

- konstrukcja pasywna

- zestaw gto$nikowy dwudrozny

- impedancja 8Q

- moc RMS/PEAK nie mniejsza niz 400W/1600W

- nie mnigj niz 2 przetworniki o $rednicy 8"

- glosnik wysokotonowy nie mniejszy niz 1,4

- pasmo przenoszenia nie wezsze niz 54 Hz — 19 kHz (-10dB)

- kat promieniowania horyzontalnego nie mniejszy niz 120° (5°)

- maksymalny SPL nie mniejszy niz 137dB ( w potaczeniu z urzadzeniem
oznaczonym jako AMP01-03)

- regulacjg katéw pomiedzy poszczegdlnymi zestawami w zakresie nie
mniejszym niz od 0° do 14° z krokiem nie wiekszym niz co 1°

- wymiary (WxSxG) nie wigksze niz 257mm x 630mm x 375mm

- taka sama szerokos¢ co ZG13-14 umozliwiajaca zawieszenie wszystkich
elementow w jednym, spdjnym gronie gtosnikowym

- nie mnigj niz 2 ztacza NLT4 F/IM

- waga nie wieksza niz 20kg

1.2

ZG13-14

Zestaw gtoSnikowy szerokopasmowy kompaktowy

- konstrukcja pasywna

- zastaw gto$nikowy dwudrozny

- impedancja 8Q

- moc RMS/PEAK nie mniejsza niz 400W/1600W

- nie mniej niz 2 przetworniki o $rednicy 8”

- gtodnik wysokotonowy nie mniejszy niz 1,4”

- pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 59 Hz — 18 kHz (-10dB)
- kat promieniowania horyzontalnego 75° (£5°)

- kat promieniowania wertykalnego 40° (£5°)

- maksymalny SPL nie mniejszy niz 134dB ( w potaczeniu z urzadzeniem
oznaczonym jako AMP01-03)

- wymiary (WxSxG) nie wieksze niz 580mm x 257mm x 341mm
- waga nie wieksza niz 18kg

2 szt.

1.3

SUB01-04

Zestaw gtoSnikowy niskotonowy typu ,cardioid”

- konstrukcja pasywna

- impedancja 8Q

- kardioidalna charakterystyka kierunkowo$ci

- moc RMS/PEAK nie mniejsza niz 600W/2400W

- nie mnigj niz 1 przetwornik 18” i nie mniej niz jeden przetwornik 12”

- pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 39 — 110 Hz (-10 dB)

- maksymalny SPL nie mniejszy niz 131dB ( w potaczeniu z urzadzeniem
oznaczonym jako AMP01-03)

- wymiary (WxSxG) nie wigksze niz 500mm x 630mm x 700mm (bez kétek)
- taka sama szerokos$¢ co ZG01-12 oraz ZG13-14 umozliwiajaca zawieszenie
wszystkich elementéw w jednym, spdjnym gronie gtosnikowym

- waga nie wieksza niz 55kg

4 szt.

1.4

SUB05-06

Zestaw gto$nikowy niskotonowy typu ,infra’

- konstrukcja pasywna

- impedancja 4Q

- moc RMS/PEAK nie mniejsza niz 1000W/4000W

- nie mniej niz 2 niskotonowe przetworniki o Srednicy 18”

- pasmo przenoszenia w trybie infra nie mniejsze niz 32 — 68 Hz (-10dB)
- maksymalny SPL nie mniejszy niz 140dB ( w potaczeniu z urzadzeniem
oznaczonym jako AMP01-03)

- wymiary nie wigksze niz 585mm x 1160mm x 920mm

- waga nie wieksza niz 110 kg

2 szt.
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l.p. Symbol Rodzaj urzadzenia llos¢

1.5 |AKC01-04 |Rama i uchwyt montazowy do zawieszania 4 kpl.
- fabrycznie akcesoria montazowe w formie ram, dedykowane do podwieszenia
zestawow gtoSnikowych szerokopasmowych (ZG01-12 i ZG13-14) oraz
zestawdw niskotonowych (SUB01-04)

1.6 |AMP01-03 |Wzmacniacz mocy 4 kanatowy z DSP 3 szt
- nie mniej niz 4 kanaty wejsciowe z mozliwoscig komutacji do 4 kanatow
wyjéciowych
- moc na kanat przy obcigzeniu 4Q nie mniejsza niz 4x1600W (CF = 12dB)

- nie mniej niz 4 ztacza wejSciowe analogowe 3-pin XLR w tym 2 wejscia
cyfrowe 3-pin XLR AES 3

- nie mniej niz 4 ztacza wyjsciowe analogowe typu link 3 pin XLR w tym 2
wyjscia cyfrowe 3-pin XLR AES 3

- minimum jedno ztacze NL8

- minimum 2 ztacza etherCON

- rozdzielczos¢ przetwarzania AC i CA nie mniejsza niz 24bity

- mozliwo$¢ pracy z czestotliwoscig probkowania 48kHz oraz 96kHz

- wbudowany procesor DSP

- wbudowany generator szumu rézowego

- fabryczne presety dedykowane do oferowanych urzadzen gto$nikowych

- filtry parametryczne lub flitry typu ,notch”

- stosunek sygnatu do szumu nie mniejszy niz 104 dB dla analogowego wejscia
i 106 dB dla cyfrowego wejscia

- mozliwo$¢ sterowania i monitorowania pracy systemu przy pomocy
dedykowanego oprogramowania sterujacego

- mozliwo$¢ zapisywania ustawien presetow w pamieci komputera

- maksymalna gto$nos¢ chtodzenia nie wigksza niz 48 dB

- waga do 11 kg

- mozliwos¢ montazu w szafie rack 19

- wysokos¢ nie wigksza niz 2U

- oprogramowanie stuzace do sterowania oferowanym wzmacniaczem mocy
posiadajgce nastepujace funkcje:

mozliwos¢ kontrolowania i edycji parametréw technicznych dla poszczegdinych
kanatéw wzmacniacza mocy takich jak: warto§¢ wzmocnienia, wybér toru
wejsciowego, wybdr ,presetu”, ustawien dedykowanych do podtaczonych
urzadzen gto$nikowych, warto$¢ opdznienia, regulacje filtrow parametrycznych,
zatgczenie i wytgczenie oraz regulacja parametréw wbudowanego we
wzmacniaczu generatora sygnatow testowych, pomiar wartosci impedancji
podtaczonych urzadzen gtosnikowych

mozliwo$¢ wyswietlania w trybie rzeczywistym wskazan poziomu sygnatu audio
dla wszystkich wej$¢ wzmacniaczy

mozliwo$¢ tworzenia w interfejsie graficznym funkji i regulatoréw dziatajacych
na pojedyncze parametry poszczegdlnych kanatow wzmacniacza

mozliwo$¢ zapamigtywania i szybkiego wywotywania tzw. presetow dla
kompletnego systemu nagtos$nienia frontalnego widowni,

mozliwo$¢ wyswietlania komunikatow i ostrzezen o ewentualnych usterkach i
zagrozeniach generowanych przez wzmacniacz mocy

1.7 |KONFO01 | Mikser cyfrowy i stagebox 1 kpl.
Mikser cyfrowy
- kompatybilny z jednostka typu Stagebox tego samego producenta
- nie mniej niz 1 ekran dotykowy o przekatnej nie mniejszej niz 10
- nie mnigj niz 28 ttumikow
- nie mniej niz 6 warstw
- nie mniej niz 16 dowolnie programowanych klawiszy
- mozliwos¢ pracy z czestotliwoscig probkowania nie mniejszg niz
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Symbol

Rodzaj urzadzenia

llos¢

44 1kHz/48kHz
- nie mnigj niz 24 szyny miksujace
- zakres dynamiki nie mniejszy niz 108dB
- pasmo przenoszenia nie wezsze niz 20Hz — 20kHz
- wspotczynnik znieksztatcen nie wigkszy niz 0.05%
- nie mnigj niz 16 grup DCA lub VCA
- mozliwo$¢ rejestracji sygnatu stereofonicznego za pomocg zigcza USB
- port umozliwiajacy podtaczenie jednostki typu Stagerack
- nie mniej niz 8 wejs¢ analogowych XLR
- nie mniej niz 8 wyj$¢ analogowych XLR
Stagebox
- jednostka kompatybilna ze sterownikiem cyfrowej konsolety fonicznej KONFO1
- nie mnigj niz 32 analogowe wejscia mikrofonowo-liniowe na ztaczach XLR
- nie mniej niz 16 analogowe wyjécia mikrofonowo-liniowe na ztaczach XLR
- maksymalny poziom wejsciowy wejs¢ mikrofonowo-liniowych nie gorszy niz
+30dBu
- przetworniki nie gorsze niz 24 bitowe
- wspotczynnik znieksztatcen nie wigkszy niz 0.05%
- mozliwo$¢ pracy z czestotliwo$cig probkowania nie mniejsza niz
44 1kHz/48kHz
- zakres dynamiki nie mniejszy niz 108dB
- wysokos¢ nie wigksza niz 7U
- waga nie wieksza niz 15kg

1.8

SKSBO1

Skrzynia transportowa na StageRack

- wyposazona w listwe zasilajacq

- wykonana z czarnej sklejki

- wyposazona w metalowe okucia na rogach

- wyposazona w kotka jezdne o Srednicy nie mniejszej niz 100mm

1 szt.

1.9

MICB01-04

Bezprzewodowy mikrofon

- pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 50 Hz — 16kHz

- charakterystyka kierunkowosci superkardioidalna

- czuto$¢ nie mniegjsza niz 51,5 dBV/Pa / 2,6mV/Pa

- zasilanie akumulatorami lub bateriami AA o napieciu 1,5V
- Czas pracy na zasilaniu nie mniejszy niz 11h

4 szt.

1.10

BDP01-04

Nadajnik typu bodypack

- kompatybilny z zestawem mikrofonowym MICB01-04

- pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 20 Hz — 20 kHz

- Ztacze wejSciowe TA4M

- radiowa moc wyjsciowa nie wieksza niz 20mW

- warto$¢ EIN nie mniejsza niz 120dBV

- wymiary nie wieksze niz (WxSxG)90mm x 70mm x 25mm
- wykonany z aluminium

- zasilanie akumulatorami lub bateriami AA o napieciu 1,5V
- czas pracy na zasilaniu nie mniejszy niz 11h

- waga nie wieksza niz 148g bez baterii

4 szt.

1.11

MICN01-04

Zestaw mikrofonowy nagtowny

- mikrofon pojemnos$ciowy

- dookdlna charakterystyka kierunkowosci

- pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 20 Hz — 20 kHz
- czuto$¢ nie mniejsza niz 3.16mV/Pa

- maksymalny SPL nie mniejszy niz 150 dB

4 szt.

1.14

ODBO1

Odbiornik do zestawdw mikrofonowych
- kompatybilny z nadajnikiem typu bodypack BDP01-04 oraz
z bezprzewodowym mikrofonem typu 1 MICB01-04

1 szt.

24 | Strona



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA DLA PRZBUDOWY | ROZBUDOWY CKIS DK OSKARD W KONINIE

Symbol

Rodzaj urzadzenia

llos¢

- nie mnigj niz 4 kanaty

- wyposazony w ekran informacyjny oraz diody sygnalizujgce LED
- ztacza BNC dla anten

- napiecie nie wieksze niz 150mA na kazdg antene

- nie mniej niz 1 wyjscie mikrofonowe XLR dla kazdego kanatu
- impedancja wej$ciowa RF 50Q

- impedancja wyj$ciowa audio 100Q

- nie mnigj niz 2 porty Ethernet

- wymiary nie wieksze niz (WxSxG) 45mm x 485mm x 275mm
- waga nie wieksza niz 3,5kg

- mozliwo$¢ montazu w szafie rack 19”

1.15

CHRGO1

tadowarka do zestawdw mikrofonowych

- mozliwos¢ réwnoczesnego fadowania nie mniej niz 8 akumulatoréw
- kompatybilna z akumulatorami AKU01-08

- mozliwo$¢ montazu w szafie rack 19

1 szt.

1.16

AKU01-08

Akumulator do zestawu mikrofonowego

- kompatybilny z zestawem mikrofonowym MIC01-04 oraz nadajnikiem typu
bodypack BDP01-04

- mozliwo$¢ tadowania za pomocg tadowarki CHRGO1

- rodzaj akumulatora: litowo jonowy

8 szt.

1.17

SKMICO1

Skrzynia transportowa na mikrofony
- okucia metalowe na rogach

1 szt.

1.18

MICO1

Mikrofon typ 1

- typ mikrofonu dynamiczny

- kardioidalna charakterystyka kierunkowosci

- impedancja nie mnigjsza niz 150Q

- pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 45 Hz — 18kHz
- zlgcze XLR

- metalowa obudowa

- czuto$¢ nie mnigjsza niz 1,5mV/Pa

- wymiary nie wieksze niz 220mm x 55mm

- waga nie wieksza niz 737¢

1 szt.

1.19

MICO02

Mikrofon typ 2

- typ wyposazony w nie mniej niz 2 przetworniki (pojemnosciowy i dynamiczny)
- kardioidalna charakterystyka kierunkowosci

- pasmo przenoszenia dynamicznego nie mniejsze niz 30 Hz — 10 kHz

- pasmo przenoszenia dla przetwornika pojemno$ciowego nie mniejsze niz 10
Hz - 17 kHz

- czuto$¢ w polu swobodnym dla przetwornika dynamicznego nie mniejsza niz
1,9mv/Pa

- czuto$¢ w polu swobodnym dla przetwornika dynamicznego nie mniejsza niz
2,8mv/Pa

- impedancja dla przetwornika dynamicznego nie mniejsza niz 600Q

- impedancja dla przetwornika pojemno$ciowego nie mniejsza niz 100Q

- zakres dynamiki dla przetwornika pojemnosciowego nie mniejszy niz 124dB
- zasilanie w zakresie nie mniejszym niz 10-50V

1 szt.

1.20

MICI01-10

Mikrofon instrumentalny

- superkardioidalna charakterystyka kierunkowosci

- typ mikrofonu: pojemnosciowy

- pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 20 Hz — 20 kHz

- zakres dynamiki 95 dB

- maksymalny SPL nie mniejszy niz 152 dB

- Zlgcze MicroDot

- zakres temperatury pracy nie mniejszy niz od -45°C do 45°C

10 szt.
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Symbol

Rodzaj urzadzenia

llos¢

- dtugos$¢ mikrofonu nie wigksza niz 45mm
- czuto$é 2 mV/Pa; -54 dB re. 1 V/Pa
- Zestaw mikrofondw wraz walizka transportowg,

1.21

STATMO1-
20

Statyw mikrofonowy typ 1

- ramie poziome nie krotsze niz 70cm zakonczone gwintem 3/8”
- mozliwo$¢ ztozenia podstawy

- wysoko$¢ minimalna nie wieksza niz 100cm

- wysoko$¢ maksymalna nie mniejsza niz 230cm

- nozki o dlugosci nie mniejszej niz 32cm

- kolor czarny potmat

20 szt.

1.22

STATM21-
30

Statyw mikrofonowy typ 2

- podstawa zeliwna o $Srednicy nie mniejszej niz 180cm

- wysiegnik teleskopowy poziomy o dtugosci nie mniejszej niz 70cm
zakonczony gwintem 3/8”

- kolor czarny pétmat

10 szt.

1.23

STATKO1-
04

Statyw kolumnowy

- bezstopniowa regulacja wysoko$ci z blokadg

- dopuszczalne obcigzenie nie mniejsze niz 60kg
- wysokos¢ minimalna nie wieksza niz 120cm

- wysoko$¢ maksymalna nie mniejsza niz 200cm

4 szt

System monitorowy

2.1

ZGP01-8

Zestaw gtoSnikowy, dwupasmowy, podiogowy

- konstrukcja wspdtosiowa, dwudrozna

- nie mniej niz 1 przetwornik niskotonowy o $rednicy 15

- nie mnigj niz 1 przetwornik wysokotonowy o $rednicy 1,4”

- pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 55Hz - 20kHz (-10 dB)
- maksymalny SPL nie mniejszy niz 135 dB

- impedancja 8Q

- moc RMS/PEAK nie mniejsza niz 250W/1600W

- kat promieniowania 75° (£5°)

- wymiary (WxSxG) nie wigksze niz 355mm x 580mm x 500mm
- waga nie wieksza niz 23kg

8 szt.

2.2

AMP04-05

Wzmacniacz mocy 4 kanatowy z DSP

nie mniej niz 4 kanaty wejSciowe z mozliwo$cig komutacji do 4 kanatéw
wyjsciowych

- moc na kanat przy obcigzeniu 4Q nie mniejsza niz 4x1600W (CF = 12dB)
- nie mniej niz 4 ztacza wejSciowe analogowe 3-pin XLR w tym 2 wejScia
cyfrowe 3-pin XLR AES 3

- nie mnigj niz 4 ztgcza wyjsciowe analogowe typu link 3 pin XLR w tym 2
wyjscia cyfrowe 3-pin XLR AES 3

- minimum jedno ztacze NL8

- minimum 2 ztgcza etherCON

- rozdzielczos¢ przetwarzania AC i CA nie mniejsza niz 24bity

- mozliwos¢ pracy z czestotliwo$cig probkowania 48kHz oraz 96kHz

- wbudowany procesor DSP

- wbudowany generator szumu rozowego

- fabryczne presety dedykowane do oferowanych urzadzen gto$nikowych
- filtry parametryczne lub flitry typu ,notch”

- stosunek sygnatu do szumu nie mniejszy niz 104 dBr dla analogowego
wejscia i 106 dBr dla cyfrowego wejscia

- mozliwo$¢ sterowania i monitorowania pracy systemu przy pomocy
dedykowanego oprogramowania sterujacego

2 szt.
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Symbol

Rodzaj urzadzenia

llos¢

- mozliwo$¢ zapisywania ustawien presetéw w pamieci komputera

- maksymalna gto$nos¢ chtodzenia nie wigksza niz 48 dB

- waga do 11 kg

- mozliwo$¢ montazu w szafie rack 19

- wysoko$¢ nie wieksza niz 2U

- oprogramowanie stuzace do sterowania oferowanym wzmacniaczem mocy
posiadajgce nastepujace funkcje:

mozliwos¢ kontrolowania i edycji parametréw technicznych dla poszczegélnych
kanatéw wzmacniacza mocy takich jak: warto$¢ wzmocnienia, wybér toru
wejsciowego, wybor ,presetu”, ustawien dedykowanych do podigczonych
urzadzen gtoSnikowych, warto$¢ opoznienia, regulacje filtrow parametrycznych,
zataczenie i wylgczenie oraz regulacja parametréw wbudowanego we
wzmacniaczu generatora sygnatow testowych, pomiar wartosci impedancji
podigczonych urzadzen gtosnikowych

mozliwo$¢ wyswietlania w trybie rzeczywistym wskazan poziomu sygnatu audio
dla wszystkich wej$¢ wzmacniaczy

mozliwos¢ tworzenia w interfejsie graficznym funkcji i regulatoréw dziatajacych
na pojedyncze parametry poszczegdlnych kanatéw wzmacniacza

mozliwo$¢ zapamietywania i szybkiego wywotywania tzw. presetéw dla
kompletnego systemu nagto$nienia frontalnego widowni,

mozliwo$¢ wyswietlania komunikatow i ostrzezen o ewentualnych usterkach i
zagrozeniach generowanych przez wzmacniacz mocy

2.3

KONF02

Mikser cyfrowy i stagebox

Mikser cyfrowy

- kompatybilny z jednostka typu Stagebox tego samego producenta

- nie mnigj niz 1 ekran dotykowy o przekatnej nie mniejszej niz 10”

- nie mniej niz 28 tlumikow

- nie mnigj niz 4 warstwy

- nie mniej niz 12 dowolnie programowanych klawiszy

- mozliwos¢ pracy z czestotliwo$cig probkowania nie mniejszg niz
44,1kHz/48kHz

- nie mniej niz 16 szyn miksujacych

- zakres dynamiki nie mniejszy niz 108dB

- pasmo przenoszenia nie wezsze niz 20Hz — 20kHz

- wspotczynnik znieksztatcen nie wigkszy niz 0.05%

- nie mniej niz 16 grup DCA lub VCA

- mozliwo$¢ rejestraciji sygnatu stereofonicznego za pomocg ztgcza USB

- port umozliwiajacy podiaczenie jednostki typu Stagerack

- nie mniej niz 8 wejs¢ analogowych XLR

- nie mnigj niz 8 wyjs¢ analogowych XLR

- szeroko$¢ powierzchni sterujacej nie wieksza niz 1120 mm

- gteboko$¢ powierzchni sterujgcej nie wieksza niz 750mm

- wysoko$¢ powierzchni sterujacej nie wigksza niz 415 mm

- zakres temperatury pracy nie mniejszy niz 0° - 35° C

- waga nie wieksza niz 36kg

Stagebox

- jednostka kompatybilna ze sterownikiem cyfrowej konsolety fonicznej KONFO1
- nie mniej niz 32 analogowe wejscia mikrofonowo-liniowe na ztgczach XLR
- nie mniej niz 16 analogowe wyjscia mikrofonowo-liniowe na ztgczach XLR
- maksymalny poziom wejsciowy wej$¢ mikrofonowo-liniowych nie gorszy niz
+30dBu

- przetworniki nie gorsze niz 24 bitowe

- wspdtczynnik znieksztatcen nie wigkszy niz 0.05%

- mozliwos¢ pracy z czestotliwoscig probkowania nie mniejszg niz

1kpl.
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44,1kHz/48kHz

- zakres dynamiki nie mniejszy niz 108dB
- wysoko$¢ nie wieksza niz 7U
- waga nie wieksza niz 15kg

24

SKSB02

Skrzynia transportowa na Stagebox

- wyposazona w listwe zasilajaca,

- wykonana z czarnej sklejki

- wyposazona w metalowe okucia na rogach

- wyposazona w kotka jezdne o $rednicy nie mniejszej niz 100mm

1 szt.

2.5

BZ001-08

Bezprzewodowy zestaw odstuchowy

Nadajnik do bezprzewodowego zestawu odstuchowego

- zakres czestotliwo$ci 470MHz — 950MHz

- zasieg maksymalny nie mniejszy niz 90m

- kompatybilny z odbiornikiem 0Z001-08

- impedancja wyjsciowa RF 50Q

- maksymalna moc wyjéciowa audio nie mniejsza niz 100mwW
- maksymalny poziom wejéciowy nie mniejszy niz +23dBu

- stosunek sygnatu do szumu nie mniejszy niz 90dB

- znieksztatcenia nie wieksze niz 0,5%

- mozliwo$¢ montazu anteny z przodu lub z tylu obudowy

- wyposazony w pod$wietlany ekran LCD

- nie mnigj niz 1 wyjscie stuchawkowe 1/8” z przodu obudowy
- symetryczne wejscie audio XLR/TRS 6,35mm

- nie mniej niz 1 wyjscie loop

- zasilanie przewodowe 415ma, 120V AC

- wymiary nie wieksze niz 200mm x 170mm x 45mm

- waga nie wieksza niz 850g

Odbiornik typu bodypack do bezprzewodowego zestawu odstuchowego
- moc wyj$ciowa nie mniejsza niz 100mW

- kompatybilny z nadajnikiem NZO01-08

- efektywno$¢ nie mniejsza niz 2,2V

- ttumienie kanatu sasiedniego nie mniejsze niz 70dB

- miernik poziomu sygnatu audio oraz stanu natadowania baterii
- thumienie intermodulacyjne nie mniejsze niz 50dB

- ttumienie sygnatu lustrzanego nie mniejsze niz 90dB

- minimalna impedancja obcigzenia nie wigksza niz 9,5mA

- praca na zasilaniu nie krétsza niz 4-6h

- wyposazony w ogranicznik glosnosci

- wymiary nie wieksze niz 100mm x 70mm x 25mm

- waga z akumulatorami nie wieksza niz 200g

Stuchawki bezprzewodowego zestawu odstuchowego

- pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 20 Hz — 19 kHz

8 kpl.

2.6

SANTO1

Sumator sygnatu antenowego

- kompatybilna z nadajnikiem BZ001-08

- zakres czestotliwosci nie mniejszy niz 470-950 MHz

- maksymalny pobér pradu nie wiekszy niz 1A

- maksymalna moc wejsciowa na kanat nie mniejsza niz 250mW
- impedancja 50Q

1 szt.
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- nie mniej niz 8 wejs¢ antenowych BNC
- nie mniej niz 1 wyjscie EXPANSION PORT

2.7

ANT01-02

Antena kierunkowa
- zakres czestotliwosci nie mniejszy niz 470 — 870 MHz
- wzmocnienie anteny nie mniejsze niz 7dB

1 szt.

2.8

SKZ001

Skrzynia transportowa na zestaw odstuchowy
- wykonana z czarnej sklgjki
- metalowe okucia na rogach skrzyni

1 szt.

2.9

ITBP01-04

Interkom bezprzewodowy

- zasilany przez akumulator o pojemnosci nie mniejszej niz 1800mAh
- kolorowy wyswietlacz OLED

- minimum dwa enkodery obrotowe

- minimum cztery konfigurowalne przyciski

- przynajmniej jedno 4-pinowe gniazdo XLR

- Pracujacy w technologii Dect

4 szt.

2.10

ZN01-05

Zestaw nagtowny
- pasmo przenoszenia mikrofonu nie mniejsze niz 50 Hz- 13.5 kHz
- pasmo przenoszenia stuchawek nie wezsze niz 8Hz-25 kHz

5 szt.

2.11

ANSIO1

Antena systemu interkomowego

- kompatybilna z interkomem bezprzewodowym ITBP01-04
- czutos¢ odbiornika nie wieksza niz -94dBm

- pasmo nie mniejsze niz 1870 MHz - 1930 MHz

- zasieg anteny mniejszy niz 50m — 300m

- zasilana za pomocg PoE 802.3af

2.12

CHRG02

tadowarka do interkomu bezprzewodowego

- kompatybilna z akumulatorami interkomu bezprzewodowego ITBP01-04
- mozliwos¢ jednoczesnego tadowania nie mniej niz 6 akumulatoréw

- mozliwos¢ montazu w szafie rack 19

- wysoko$¢ nie wigksza niz 1U

1 szt.

2.13

SWTCHO1

Switch PoE

- nie mniej niz 4 porty PoE

- chtodzenie pasywne

- przepustowos¢ nie mniejsza niz 16 Gb/s

1 szt

2.14

Dostawa, wykonanie okablowania, montaz i uruchomienie systeméw
elektroakustycznych Sali widowiskowo - teatralnej

Tkpl,

Sala klubowa
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3.1 ZG15-22 | Zestaw gtoSnikowy szerokopasmowy typu line array” typ | (4 szt.) 8 szt.
- konstrukcja pasywna
- zestaw gto$nikowy dwudrozny
- impedancja 8Q
- moc RMS/PEAK nie mniejsza niz 400W/1600W
- nie mniej niz 2 przetworniki o $rednicy 8”
- gto$nik wysokotonowy nie mniejszy niz 1,4
- pasmo przenoszenia nie wezsze niz 54 Hz — 19 kHz (-10dB)
- kat promieniowania horyzontalnego nie mniejszy niz 80° (£5°)
- maksymalny SPL nie mniejszy niz 137dB ( w potaczeniu z urzadzeniem
oznaczonym jako AMP01-03)
- regulacja katéw pomiedzy poszczegdinymi zestawami w zakresie nie
mniejszym niz od 0° do 14° z krokiem nie wigkszym niz co 1°
- wymiary (WxSxG) nie wigksze niz 257mm x 630mm x 375mm
- taka sama szeroko$¢ co ZG13-14 umozliwiajgca zawieszenie wszystkich
elementow w jednym, spdjnym gronie gto$nikowym
- nie mniej niz 2 ztacza NLT4 F/IM
- waga nie wieksza niz 20kg
Zestaw gtoSnikowy szerokopasmowy typu line array” typ Il (4 szt.)
- konstrukcja pasywna
- zestaw gto$nikowy dwudrozny
- impedancja 8Q
- moc RMS/PEAK nie mniejsza niz 400W/1600W
- nie mnigj niz 2 przetworniki o Srednicy 8
- glo$nik wysokotonowy nie mniejszy niz 1,4”
- pasmo przenoszenia nie wezsze niz 54 Hz — 19 kHz (-10dB)
- kat promieniowania horyzontalnego nie mniejszy niz 120° (5°)
- maksymalny SPL nie mniejszy niz 137dB ( w potaczeniu z urzadzeniem
oznaczonym jako AMP01-03)
- regulacjg katéw pomiedzy poszczegdlnymi zestawami w zakresie nie
mniejszym niz od 0° do 14° z krokiem nie wigkszym niz co 1°
- wymiary (WxSxG) nie wigksze niz 257mm x 630mm x 375mm
- taka sama szeroko$¢ co ZG13-14 umozliwiajaca zawieszenie wszystkich
elementow w jednym, spdjnym gronie gto$nikowym
- nie mniej niz 2 ztacza NLT4 F/M
- waga nie wieksza niz 20kg
3.2 |SUB07-08 |Zestaw gtosnikowy niskotonowy podwieszany typu ,cardioid” 2 szt.
- konstrukcja pasywna
- impedancja 8Q
- kardioidalna charakterystyka kierunkowosci
- moc RMS/PEAK nie mniejsza niz 600W/2400W
- nie mnigj niz 1 przetwornik 18” i nie mniej niz jeden przetwornik 12”
- pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 39 - 110 Hz
- maksymalny SPL nie mniejszy niz 131dB ( w potaczeniu z urzgdzeniem
oznaczonym jako (AMP06-08)
- wymiary (WxSxG) nie wigksze niz 500mm x 630mm x 700mm (bez kétek)
- taka sama szerokos¢, umozliwiajgca podwieszenie systemu, co w urzadzeniu
oznaczonym jako ZG15-22
- nie mniej niz 2 ztacza NLT4 FIM
- waga nie wieksza niz 52kg
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3.3

SUB09

Zestaw gtoSnikowy typu ,infra”

- konstrukcja pasywna

- impedancja 4Q

- moc RMS/PEAK nie mniejsza niz 1000W/4000W

- nie mniej niz 2 niskotonowe przetworniki o $rednicy 18”

- pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 32 — 68 Hz (-10dB) w trybie infra
- maksymalny SPL nie mniejszy niz 140dB

- wymiary nie wieksze niz 585mm x 1160mm x 920mm

- waga nie wieksza niz 110kg

1 szt.

34

AKC05-06

Akcesoria montazowe

- fabrycznie akcesoria montazowe w formie ram, dedykowane do podwieszenia
zestawdw gtosnikowych szerokopasmowych (ZG17-24) oraz zestawow
niskotonowych (SUB07-08)

2 kpl.

3.5

ZGP11-14

Zestaw gtoSnikowy, dwupasmowy, podtogowy

- konstrukcja wspdtosiowa, dwudrozna

- nie mniej niz 1 przetwornik niskotonowy o $rednicy 15”
- nie mniej niz 1 przetwornik wysokotonowy o $rednicy 1,4”
- pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 55Hz — 20kHz

- maksymalny SPL nie mniejszy niz 135 dB

- impedancja 8Q

- moc RMS/PEAK nie mniejsza niz 250W/1600W

- kat promieniowania 75° (£5°)

- wymiary nie wieksze niz 355mm x 580mm x 500mm

- waga nie wieksza niz 23kg

4 szt

3.6

AMP06-08

Wzmacniacz mocy 4 kanatowy

nie mniej niz 4 kanaly wejSciowe z mozliwo$cig komutacji do 4 kanatéw
wyjsciowych

- moc na kanat przy obcigzeniu 4Q nie mniejsza niz 4x1600W (CF = 12dB)
- nie mniej niz 4 ztacza wejSciowe analogowe 3-pin XLR w tym 2 wejScia
cyfrowe 3-pin XLR AES 3

- nie mnigj niz 4 ztacza wyjsciowe analogowe typu link 3 pin XLR w tym 2
wyjscia cyfrowe 3-pin XLR AES 3

- minimum jedno ztgcze NL8

- minimum 2 ztacza etherCON

- rozdzielczos¢ przetwarzania AC i CA nie mnigjsza niz 24bity

- mozliwo$¢ pracy z czestotliwoscig prébkowania 48kHz oraz 96kHz

- wbudowany procesor DSP

- wbudowany generator szumu rézowego

- fabryczne presety dedykowane do oferowanych urzadzen gto$nikowych

- filtry parametryczne lub flitry typu ,notch”

- stosunek sygnatu do szumu nie mniejszy niz 104 dBr dla analogowego
wejscia i 106 dBr dla cyfrowego wejscia

- mozliwo$¢ sterowania i monitorowania pracy systemu przy pomocy
dedykowanego oprogramowania sterujgcego

- mozliwo$¢ zapisywania ustawien presetéw w pamieci komputera

- maksymalna gto$nos¢ chtodzenia nie wigksza niz 48 dB

- waga do 11 kg

- mozliwos¢ montazu w szafie rack 19

- wysoko$¢ nie wieksza niz 2U

- oprogramowanie stuzace do sterowania oferowanym wzmacniaczem mocy
posiadajgce nastepujace funkcje:

mozliwos¢ kontrolowania i edycji parametréw technicznych dla poszczegélnych
kanatéw wzmacniacza mocy takich jak: warto$¢ wzmocnienia, wybér toru
wejsciowego, wybor ,presetu”, ustawien dedykowanych do podtgczonych

3 szt.
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urzadzen gto$nikowych, warto$¢ opdznienia, regulacje filtrow parametrycznych,
zatgczenie i wytgczenie oraz regulacja parametréw wbudowanego we
wzmacniaczu generatora sygnatéw testowych, pomiar wartosci impedancii
podtaczonych urzadzen gtosnikowych

mozliwos¢ wyswietlania w trybie rzeczywistym wskazan poziomu sygnatu audio
dla wszystkich wejs¢ wzmacniaczy

mozliwos¢ tworzenia w interfejsie graficznym funkcji i regulatoréw dziatajacych
na pojedyncze parametry poszczegdlnych kanatéw wzmacniacza

mozliwos¢ zapamietywania i szybkiego wywotywania tzw. presetéw dla
kompletnego systemu nagto$nienia frontalnego widowni,

mozliwo$¢ wyswietlania komunikatow i ostrzezen o ewentualnych usterkach i
zagrozeniach generowanych przez wzmachiacz mocy

3.7

KONF03

Mikser cyfrowy i stagebox

Mikser cyfrowy

- kompatybilny z jednostka typu Stagebox tego samego producenta

- nie mnigj niz 1 ekran dotykowy o przekatnej nie mniejszej niz 12

- nie mniej niz 20 tumikow

- nie mnigj niz 6 warstw

- nie mniej niz 26 dowolnie programowanych klawiszy

- mozliwo$¢ pracy z czestotliwo$cig probkowania 44,1/48/96 kHz

- maksymalny poziom wejsciowy wejs¢ mikrofonowo-liniowych nie mniejszy niz
+30dBu

- maksymalny poziom wyjsciowy nie mniejszy niz +22dBu

- mozliwo$¢ réwnoczesnego miksowania nie mniej niz 128 kanatéw audio

- mozliwo$¢ réwnoczesnego uzycia nie mniej niz 64 szyn miksujgcych

- latencja nie wigksza niz 0,7ms od wejécia do wyjscia

- zakres dynamiki nie mniejszy niz 110dB

- pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 20Hz — 30kHz

- wspotczynnik znieksztatcen nie wigkszy niz 0.0015%

- nie mniej niz 16 procesoréw sygnatowych

- nie mniej niz 24 grupy VCA/DCA

- impedancja wyj$ciowa nie wieksza niz 75Q

- mozliwo$¢ rejestracji sygnatu stereofonicznego za pomocg zlgcza USB

- nie mnigj niz 2 pary wej$¢ AES3

- nie mniej niz 3 pary wej$¢ AES3

- port umozliwiajacy podigczenie jednostki typu stagerack

- nie mniej niz 8 wejs¢ analogowych XLR

- nie mnigj niz 8 wyjs¢ analogowych XLR

Stagerack

- jednostka kompatybilna ze sterownikiem cyfrowej konsolety fonicznej KONFO3
- nie mniej niz 48 analogowe wej$cia mikrofonowo-liniowe na ztaczach XLR
- nie mniej niz 24 analogowe wyj$cia mikrofonowo-liniowe na ztgczach XLR
- maksymalny poziom wejéciowy wejs¢ mikrofonowo-liniowych nie gorszy niz
+30dBu

- maksymalny poziom wyjsciowy nie mniejszy niz +22dBu

- przetworniki nie gorsze niz 24 bitowe

- latencja nie wieksza niz 0,7ms od wejscia do wyjscia

- wspdtczynnik znieksztatcen nie wigkszy niz 0.0015%

- czestotliwos¢ probkowania nie mniejsza niz 96kHz

- zakres dynamiki nie mniejszy niz 110dB,

- modut wyposazony w redundantny zasilacz

- wysoko$¢ nie wieksza niz 8U

waga nie wieksza niz 18kg

1kpl.

3.8

SKSB03

Skrzynia transportowa na Stagebox

1 szt.
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- wyposazona w listwe zasilajaca

- wykonana z czarnej sklgjki

- wyposazona w metalowe okucia na rogach

- wyposazona w kotka jezdne o Srednicy nie mniejszej niz 100mm

3.9

Dostawa, wykonanie okablowania, montaz i uruchomienie systeméw w Sali 1 kpl.
klubowej

6.D.4.

6.D.4. KINO KONESERA

1. Projektor cyfrowy.

W ramach realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi projektor cyfrowy do
projekciji cyfrowej 2D zgodnej ze standardem DCI, w Sali Kina Konesera, wraz z przeszkoleniem pracownikow w
zakresie obstugi projektora.

6.D.4.1.2. Minimalne wymagania techniczne projektora cyfroweqo:

Lp. | Minimalny parametr

1 Kinowy projektor cyfrowy - w standardzie DCI, nowy, o rozdzielczo$ci 4K (4096x2160), o mocy
Swietlnej odpowiedniej dla sali Kina Konesera Zintegrowany Media Block zgodny z wymaganiami
DCI (1 szt.)

2 Odpowiedni serwer kinowy- dedykowany do projektora 4K, certyfikowany do standardu DCI,
spetniajacy wymogi bezpieczenstwa materiatu cyfrowego, pamig¢ dyskowa min. 2 TB netto, port
CRU oraz USB 3.0

3 Odpowiedni obiektyw - do dedykowanego projektora cyfrowego, umozliwiajacy projekcje w
standardzie DCI z kabiny projekcyjnej Kina Konesera w DK OSKARD, przy odlegtosci projekcyjnej
wynikajacej z wymiaréw projektowanej sali - (1 szt.)

4 Zestaw lamp - do zaoferowanego projektora cyfrowego o odpowiedniej mocy do projekcji cyfrowej,
zapewnienia jasnosci obrazu okre$long wymaganiami wg standardu DCI dla projekciji 2D i 3D,
umozliwiajacy projekcje nawet w przypadku awarii/zuzycia ktérej$ z lamp (1 szt.)

5 Odpowiedni stolik dedykowany pod zaoferowany projektor cyfrowy (1 szt.)

6 System monitorujacy dzwiek w kinie dla kinooperatora (montaz w szafie typu Rack)

7 Mikser audio, procesor obrazu oraz odtwarzacz bluray do obstugi zewnetrznych zrédet audio-
wideo (montaz w szafie typu Rack)

8 Dedykowany komputer lub panel sterujacy, umozliwiajacy kontrole i obstuge zaoferowanego
projektora (1szt.)

9 Dostawa, instalacja, zestrojenie i uruchomienie sprzetu, urzadzen zgodnie [1z zaleceniami DCI
wraz z niezbednym wyposazeniem kina cyfrowego (1 kpl.)

10 | Szkolenie kinooperatoréw 3 osoby (1 ustuga)
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11 | UPS - podtrzymanie min 7 min. dedykowany do oferowanego projektora (szt 1)

a. Zamawiajacy wymaga, aby dostarczony przedmiot zamédwienia, (fj. kinowy sprzet cyfrowy do projekciji kinowej
2D w rozdzielczo$ci 4K (4096x2160) w Sali Kina Konesera w budynku Domu Kultury OSKARD w Koninie byt
zgodny ze standardami DCI i wymaganiami stawianymi dla zawodowego kina cyfrowego.

b.Zestaw sprzetu powinien uwzgledni¢ wymagania stawiane przez kino cyfrowe, przygotowany do wspotpracy z
serwerami kina cyfrowego wg Standardu DCI.

¢. Przedmiot zaméwienia musi by¢ dostosowany do wymiardw i warunkéw sali kinowej kina Konesera w DK
OSKARD, zgodnie z ponizszymi parametrami:

- liczba miejsc siedzacych sali kinowej dla ok. 50 osab,
- odlegtos¢ projekcyjna od okienka projekcyjnego wynika z wymiaréw projektowanej sali,
- materiat ekranowy metalizowany o podwyzszonym wspotczynniku odbicia.

d. Zamawiajacy w ramach zamdwienia wymaga dostawy oryginalnego sprzetu, fabrycznie nowego, nieuzywanego,
nieuszkodzonego i oryginalnie zapakowanego, nie noszacego Sladoéw uszkodzen, uzytkowania. W przypadku
stwierdzenia, ze dostarczone elementy wyposazenia nie spetniajg powyzszych wymogow, Zamawiajacy odmowi
odbioru, sporzadzajac protokdt zawierajacy przyczyny odmowy odbioru. Zamawiajacy wyznaczy termin
dostarczenia urzadzer nowych, wolnych od wad. Procedura czynnosci odbioru zostanie powtérzona.

e. Przedmiot zamdwienia winien by¢ dostarczony i zamontowany (w ilosci i konfiguracji zgodnej z opisem
przedmiotu zamédwienia), do sali kina Konesera w Domu Kultury OSKARD w Koninie.

f. Dostawa i montaz nowych urzadzen na miejsce realizacji zaméwienia, wskazane przez
Zamawiajacego, realizowane beda przez Wykonawce wkasnym transportem i na wtasny koszt.

g. W ramach zamowienia Wykonawca przeszkoli wyznaczone przez Zamawiajacego osoby w zakresie obstugi
oferowanego sprzetu w siedzibie Zamawiajgcego.

h. Zamawiajacy zastrzega sobie uczestnictwo Wykonawcy podczas pierwszej projekciji kinowej u Zamawiajacego.
i. Podane parametry techniczne urzadzen okre$lone w dokumentaciji przetargowej, okreslajg minimalne parametry

jakoSciowe i cechy uzytkowe, jakim muszg odpowiadac towary, aby spetnia¢ wymagania stawiane przez
Zamawiajacego.

6.D.4.2. System nagtasniajacy wraz z systemem ekranowym.

6.D.4.2.1.Przedmiot zaméwienia.

W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi sprzet nagtasniajacy
wraz z systemem ekranowym w Sali Kina Konesera w budynku Domu Kultury OSKARD w Koninie oraz przeszkoli
pracownikdéw w zakresie obstugi sprzetu.

6.D.4.2.2. Minimalne wymagania techniczne i iloSciowe:

Lp. | Nazwa sprzetu Minimalny parametr urzadzer/ Warunek wymagany llos¢
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Kolumny gto$nikowe
zaekranowe frontowe,
prawy, lewy centralny

Moc glosnikéw 790W AES-1580 W PRG) impedancja nomin.
4 ohmy, pasmo przenoszenia (-10dB) 38Hz-20kHz
propagacja: 90°x40°

Przetworniki minimum 2 x 15" + 1 x 2,87"
SPL minimum 127dB

Waga netto maksymalnie 70 kg/szt

3 szt

Zestaw gto$nikowy
surrundowy dookolny

Moc glosnikéw 150W AES/ 300W PRG) impedancja nomin. 8
omow, pasmo przenoszenia (-10dB) 40Hz-18.000Hz
propagacja: 100°x60°

SPL minimum 117dB

Waga netto maksymalnie 6 kg/szt

6 szt

Kolumna gto$nikowa
kanatu subbasowego

Moc glosnikéw 1000W AES/ 2000W PRG gto$nik
1x18",impedancja nomin. 4 ohm, pasmo przenoszenia (-
10dB) 27Hz

SPL minimum 130 dB
Waga netto maksymalnie 74 kg

1szt

Kinowy wzmacniacz mocy
kanatow dookalnych

Kinowy wzmacniacz mocy odpowiedni dla wymienionych
zestawow 4 x 500W/ 8ohm

Wspotczynnik ttumienia >400
Pasmo przenoszenia minimum 20Hz - 20.000Hz
Catkowite znieksztatcenia harmoniczne <0,05%

Waga maksymalnie 6,5kg

1szt

Kinowy wzmacniacz mocy
kanatéw frontowych

Kinowe wzmacniacze mocy odpowiednie dla wyzej
wymienionych zestawdw przednich oraz basowego moc
dostarczana co najmniej 2 x 1000W 40hm
Wspétczynnik trumienia >400

Pasmo przenoszenia minimum 20Hz — 20.000Hz
Catkowite znieksztatcenia harmoniczne <0,05%
Waga maksymalnie 6,5 kg/szt

2szt

Kinowy procesor dzwigku

Odpowiedni dla wspdtpracy z serwerami kina cyfrowego
Procesor kinowy dzwigku cyfrowego

Wejscie cyfrowe 8-kanatowe (4 x AES/EBU)

Wejscie cyfrowe Toslink dla zrédet alternatywnych
Wsparcie Dolby Digital 5.1 oraz 7.1

Ztacze USB do sterowania i aktualizaci

Ztacze USB do komunikacii

1szt

Szafa typu rack,19”

Szafa aparaturowa przeszklona dla instalacji sprzetu audio,
na kétkach, metalowa w kolorze czarnym

1szt
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8 | Ekran ramowy z Rama ekranu wykonana z metalu (stal lub aluminium) 1szt
maskowaniem i kotwiczona w sposob umozliwiajacy umieszczenie gtosnikow
elektryczng kurtyng frontowych i subwoofera z jego tytu, odpowiednia do tkaniny

projekcyjnej o powierzchni roboczej 600 x 250 cm., Tkanina
biata, perforowana, o wspotczynniku odbicia (gain)
maksymalnie 1,1

9 | Montaz, instalacja, Materiaty montazowe potrzebne do zamontowania 2 osoby
zestrojenie i uruchomienie | dostarczonych urzadzen, szkolenie pracownikéw
urzadzen, wraz ze Zamawiajgcego w zakresie obstugi zamontowanego sprzetu,
Szkoleniem obstugi oraz wszelkie inne nie wymienione w niniejszym zatgczniku

koszty niezbedne do wykonania zamdwienia.

a. Sprzet nagtasniajacy musi by¢ w standardzie Dolby Digital DCI.

b. Zestaw sprzetu musi uwzgledni¢ wymagania stawiane przez kino cyfrowe oraz musi by¢
kompatybilny z sygnatami audio otrzymywanymi z serwera kinowego.

¢. Zamawiajacy w ramach zamowienia wymaga dostawy oryginalnego sprzetu, fabrycznie nowego,
nieuzywanego, nieuszkodzonego i oryginalnie zapakowanego, nie noszacego $laddéw uszkodzen,
uzytkowania.

d. Przedmiot zamowienia winien by¢ dostarczony i zamontowany (w ilosci i konfiguracji zgodnej z
przedmiotem zamdwienia), do sali kina konesera w budynku Domu Kultury OSKARD w Koninie.
e. Dostawa i montaz nowych urzadzen na miejsce realizacji zamowienia, wskazane przez
Zamawiajgcego, realizowane beda przez Wykonawce wkasnym transportem i na wtasny koszt.

f. W ramach zaméwienia Wykonawca przeszkoli wyznaczone przez Zamawiajacego osoby w
zakresie obstugi oferowanego sprzetu w siedzibie Zamawiajacego.

g. Wykonawca wykona odpowiednie przytacza dla poszczegdlnych zestawow gtodnikow
(zaekranowych, basowych, dookdlnych).

n. Podane parametry techniczne urzadzen okreslone w dokumentacji przetargowej, okreslaja,
minimalne parametry jako$ciowe i cechy uzytkowe, jakim muszg odpowiadac towary, aby spetnia¢
wymagania stawiane przez Zamawiajacego.

6.E. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO
wedtug punktu 3. Programu funkcjonalno — Uzytkowego uszczegdtowienie punktu 3.1. ust. 11:

= na czas budowy Wykonawca wynajmie powierzchnie magazynowg min. 200 m? , pozbawiong
wilgoci, ogrzewang, monitorowang w celu przechowywania majatku ruchomego Zamawiajacego
na terenie Konina w odlegtosci od CKiS-DK Oskard do 5 km. Zamawiajacy protokolarnie
przekaze Wykonawcy majatek ruchomy do zdeponowania. Wykonawca pokryje koszt najmu
magazynu i przewozu w obie strony. Wykonawca bedzie materialnie odpowiedzialny i ubezbieczy
sprzet oddany do przechowania.  Inwestor bedzie miat prawo dostepu do sprzetu
magazynowanego i pobrania niezbednych mu przedmiotdw po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, ktéry wyznaczy osobe odpowiedzialng za otwarcie magazynu i protokolarne
wydanie okre$lonych przedmiotéw. Inwestor zobowigzuje sie do sporzadzenia listy majatku
przekazywanego do przechowywania wraz z okresSleniem jego wartosci a Wykonawca do
protokolarnego jego odbioru.
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Srodki trwate przeznaczone do magazynowania na warunkach wyzej opisanych, w czasie realizacji
inwestycji:

fortepian 2 szt. pianino 1 szt. - przygotowanie do transportu, transport instrumentéw do
magazynu, zdeponowanie, zabezpieczenie przed kurzem, zabrudzeniem i uszkodzeniami.
Przygotowanie fortepiandéw i pianina, nadzér nad transportem oraz ustawienie w magazynie
nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie zajmujacej sie logistykq instrumentéw. Analogiczne
postepowanie dla powrotu instrumentéw do CKiS Oskard, dodatkowo po ustawieniu w miejscu
docelowym nalezy zapewni¢ strojenie instrumentoéw

ekran z oblendowaniem, zestaw kinowy - zapewnienie specjalistycznej firmy, ktéra zdemontuije,
sktaduje w magazynie, ponownie zamontuje w CKiS Oskard urzadzenia kinotechniczne

zautomatyzowane o$wietlenie sceniczne sali widowiskowej CKiS - zapewnienie specjalistycznej
firmy, ktora zdemontuje, skiaduje w magazynie, ponownie zamontuje w CKiS i dokona
uruchomienia z nowym systemem o$wietlenia scenicznego

fotele kinowe 416 szt. - demontaz foteli wraz z utylizacjg lub odsprzedaz. Dokumenty
potwierdzajace utylizacje lub sprzedaz nalezy przediozy¢ Zamawiajacemu.

pozostaty sprzet i urzadzenia (np. biurowy) niewyszczeg6iniony przeznaczony do
magazynowania, bedzie spisany w obecnosci Wykonawcy. Sprzet nienadajacy sie do dalszej
eksploataciji zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy, celem jego utylizacji lub sprzedazy
elementow nadajacych sie do recyklingu. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokument
$wiadczacy o utylizacji ilub sprzedazy elementéw nadajacych sie do recyklingu.

6.F. ARCHITEKTURA

wymagania ogoine wedtug punktu 3.2. Programu funkcjonalno - Uzytkowego.

6.G. KONSTRUKCJA

wymagania ogoine wedtug punktu 3.3. Programu funkcjonalno - Uzytkowego

6.H. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

wymagania wedtug punktu 3.4. Programu funkcjonalno - Uzytkowego

6.1. INSTALACJA NISKOPRADOWA

wymagania ogoine wedtug punktu 3.4.2.1. Programu Funkcjonalno Uzytkowego, ponizej
uszczegotowienie:

6.1.1. Instalacja Systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru (SSP).

6.1.1.1. Dokumenty i instrukcje.

Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozaru” wydanych przez Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie w 1994 r. z pdzniejszymi zmianami (mgr inz.
Jerzy Ciszewski).

Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozaru wydane przez Stowarzyszenie Inzynierdw i
technikéw Pozarnictwa SITP WP-02:2010

Wytyczne PSP ,Warunki organizacyjno-techniczne, jakim powinny polega¢ potaczenia urzadzen
sygnalizacyjno-alarmowych z jednostkami Panstwowej Strazy Pozarnej i zasady ich uzgadniania”;
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o Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez Centrum
Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jbézefowie. Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu powyzsze dokumenty na zakonczenie budowy, na etapie dokumentacii
powykonawcze;.

6.1.1.2. Wymagania dla Systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru.

Przewiduje sie catkowitg ochrone obiektu systemem detekcji i sygnalizacji pozaru (SSP).
Ochrong objete zostang wszystkie pomieszczenia — z wytaczeniem pomieszczen sanitarnych.
Dla klatek schodowych i drog oddymiania przewidziano system sterowania oddymianiem.
Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie bedg nadzorowane przez czuiki
pozarowe oraz reczne ostrzegacze pozarowe. Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego
oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony, przewiduje sie zastosowanie jako
podstawowych czujek dymu, charakteryzujacych sie wysoka skuteczno$cig w wykrywaniu
pozaroéw, w ktorych pojawi¢ sie moze widzialny dym i otwarty ptomien / widzialny dym i/lub
wzrost temperatury / widzialny dym / szybki przyrost temperatury lub temperatura moze
przekroczy¢ okre$lony niebezpieczny poziom / wzrost temperatury i otwarty ptomieni / widzialny
dym i/lub wzrost temperatury oraz moze pojawic sie tlenek wegla. Czujki te powinny wykrywac
pozary testowe od TF2 do TF5/od TF1 do TF5/od TF1 do TF9 / od TF1 do TF5 oraz TF8 / od
TF1 do TF6 oraz TF8. Wszystkie uzyte urzadzenia powinny by¢ wyposazone w dwustronne
izolatory zwarg.

Dla obiektu przewiduje sie nastepujace sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:

o sygnalizacja akustyczno-optyczna stanéw na centrali,

o uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie,

o wyjscia sterujgce do wind,

o wyjScia sterujgce do kontroli dostepu,

o wyjscia sterujace i monitoring do systemu oddymiania,

o wyjScia sterujgce i monitoring do klap pozarowych,

o wyjscia sterujace do central wentylacyjnych,

o wyjScia sterujgce do bram ppoz, kurtyn ppoz, trzymaczy drzwiowych,
e wyjscia sterujace do Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego,
e monitoring wybranych urzadzen bezpieczeristwa pozarowego,
e monitoring zasilaczy przeciwpozarowych,

e transmisja sygnatow do PSP.

Instalacja SSP opiera¢ ma bedzie na urzadzeniach:

e optycznych czujkach dymu

¢ wielostanowych czujkach ciepta

e jonizacyjnych czujkach dymu

o wielosensorowych czujkach dymu

¢ liniowych czujkach dymu

e radiowych czujkach dymu

o adresowalnych, recznych ostrzegaczach pozarowych
o adresowalnych sygnalizatorach akustycznych

o adresowalnych modutach wej$¢ / wyjs¢

o wskaznikach zadziatania.
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Urzadzenia te powinny posiada¢ aktualne certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia (dla urzadzen,
ktore tego wymagaja) pozwalajgce na ich stosowanie w ochronie przeciwpozarowej na terenie
RP. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu powyzsze dokumenty na zakofczenie budowy, na
etapie dokumentacji powykonawczej.

6.1.1.3. Wymagania dla centrali SSP.

Na obiekcie nalezy zainstalowa¢ Instalacje sygnalizacji pozarowej w oparciu o centrale
mikroprocesorowg wspotpracujacg z adresowalnymi elementami liniowymi.

Mikroprocesorowy, w pemi automatyczny system sygnalizacji pozaru powinien umozliwia¢
osiggniecie bardzo wysokiej czutosci i niezawodnej pracy instalacji. Centrala SSP powinna
posiada¢ nastepujace cechy funkcjonalne:

redundantny uktad mikroprocesorowy wraz z pamiecia,

pracowa¢ w systemie adresowalnym tzn. umozliwia¢ identyfikacje numeru i rodzaju
elementu zainstalowanego w petli dozorowe;j,

mie¢ wbudowana pamie¢ zdarzen i alarméw,

mie¢ duzy, czytelny, dotykowy wyswietlacz LCD umozliwiajacy uzyskanie petnej
informaciji, dotyczacej stanu systemu oraz utatwiajacy konfiguracjq i obstuge centrali,
mie¢ wbudowang drukarke umozliwiajaca wydruk pamigci zdarzen,

umozliwi¢ podtaczenie adresowalnych elementéw liniowych, stuzacych do sterowania i
kontroli urzadzen dodatkowych, wspdtpracujacych z systemem p.poz,

umozliwi¢ podiaczenie adresowalnych elementéw liniowych  z odgatezieniami
bocznymi dla czujek konwencjonalnych,

umozliwi¢ blokowanie alarméw pochodzacych od elementéw liniowych na okre$lony
czas lub na state,

posiada¢ modutowg architekture

umozliwi¢  sterowanie urzadzeniami przeciwpozarowymi za pomocg Wyjs¢
przekaznikowych fail-safe,

umozliwi¢ kontrolowanie stanu urzadzen przeciwpozarowych z uzyciem wejS¢
kontrolnych tréjstanowych,

umozliwi¢ prace w trybie rozproszonym, w ktorym centrala komunikuje sie z weztami,
posiadajacymi moduty funkcjonalne, z lub bez dodatkowych paneli operatorskich, co
umozliwi obnizenie kosztoéw instalacji i zwiekszy elastyczno$¢ systemu,

umozliwi¢ grupowanie sterowan urzadzeniami przeciwpozarowymi,

umozliwi¢ synchroniczne wysterowanie do kilkudziesieciu wyjS¢ sterujgcych
jednoczesénie,

umozliwi¢  synchroniczne  wysterowanie do  kilkudziesieciu  adresowalnych
sygnalizatoréw tonowych lub glosowych,

umozliwi¢ przeprowadzenie konfiguracji za pomoca klawiatury i myszki komputerowe;
taczacych sie z centralg przez port USB,

umozliwia¢ przestanie konfiguraciji do centrali z pamieci flash typu pendrive,

umozliwi¢ podtaczenie do 250 elementow adresowalnych na jednej linii dozorowe;j,
umozliwi¢ podtaczenie do 398 linii dozorowych typu A lub B,

umozliwi¢ wykonanie testowania lub blokowania elementéw oraz przygotowanie
odpowiedniego raportu,

umozliwi¢ podigczenia systemu komputerowego w celu przedstawienia stanu systemu
w formie graficznej na ekranie monitora,

umozliwi¢ wysterowanie i zasilanie sygnalizatorow alarmowych konwencjonalnych
bezposrednio z centrali przez odpowiednie wyjScia potencjatowe
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o umozliwi¢ podiaczenie centrali sterujgcej oddymianiem bezposrednio przez linie
dozorowa, jako element adresowalny, dajac mozliwo$¢ kontrolowania stanu urzadzen
przeciwpozarowych oraz wysterowania tych urzadzen na sygnaty z CSP,

o mozliwo$¢ weryfikacji, czy elementy petlowe znajdujg sie w przeznaczonych dla nich
miejscach oraz czy nie zostata zamieniona ich kolejnos¢ zainstalowania,

e umozliwia¢ podtaczenie czujek liniowych dymu bezpo$rednio na liniach dozorowych
centrali.Instalacja okablowania strukturalnego.

6.1.2. Instalacja okablowania strukturalnego.

6.1.2.1. Podstawa prawna.
Podstawg do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg normy
okablowania strukturalnego:
e ISO/IEC 11801:2002 Edition 2 Information technology Generic cabling for customer premise
e ISO/IEC 11801 Amendment 1: Edition 2, 2008.04 Information technology Generic cabling for
customer premises
e PN-EN 50173-1:2009 - Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.
Czes¢ 1: Wymagania ogoine
e PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 - Technika informatyczna. Systemy okablowania
strukturalnego. Czes$¢ 1: Wymagania ogoine
e EN 50174-1:2010 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 1. Specyfikacja i
zapewnienie jako$ci.”
e EN 50174-2:2009 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 2: Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkdw.”
e EN 50346:2009 Information technology. Cabling installation — testing of installed cabling.
e TIA-568-B.2-10 (April 2008) Transmission Performance Specifications for 4-Pair 100 Ohm
Augmented Category 6

6.1.2.2. Elementy okablowania strukturalneqo i sieci bezprzewodowe;.

6.1.2.2.1. Gtéwny Punkt Dystrybucyjny GPD.

Szafe punktu dystrybucyjnego GPD wykona¢ w wersji wiszacej 19" 18U i zlokalizowa¢ w
wydzielonym pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiajacego. W pomieszczeniu nalezy
zainstalowac réwniez UPS dla napiecia gwarantowanego o mocy 10 kVA. Pomieszczenie musi
mieC klimatyzacje i zabezpieczenie SSWIN. Wielko$¢ pomieszczenia nalezy dostosowaé do
ilo$ci umieszczonych w nim urzadzen.

Szafe GPD nalezy wyposazy¢ w switch 48 portéw o nastepujacych parametrach:

e Przetacznik posiadajacy min. 48 interfejsow 10/100/1000BASE-T, min. 2 interfejsy uplink
10GBASE-X SFP+ oraz 2 interfejsy 10GBASE-X SFP+ do faczenia urzadzen w stos.

e Wbudowany dodatkowy interfejs do zarzadzania poza pasmem - out of band
management.

e Przetacznik musi wspiera¢ technologie Power over Ethemet (PoE) zgodnie ze
standardami IEEE 802.3af (PoE) oraz IEEE 802.3at (PoE+) do zasilania urzadzen takich
jak punkty dostepowe WLAN, telefony VolP i kamery monitoringu wizyjnego.

o Przetacznik musi posiadaé wsparcie Energy Efficient Ethernet |EEE 802.3az na
wszystkich interfejsach 10/100/1000BASE-T.
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Wysokos¢ urzadzenia nie wigcej niz 1U.

Przetacznik powinien umozliwia¢ uzytkownikom podigczonym do portdw switcha
implementacje tych samych polityk bezpieczenstwa, jakie udostepnia uzytkownikom
bezprzewodowym kontroler opisany w punkcie 2.2.4 ponizej. Zarowno przetaczniki jak i
kontroler sieci bezprzewodowej muszg umozliwiat podiaczenie do jednego systemu
zarzadzania politykami i kontrolg dostepu uzytkownikow do sieci w celu zbudowania
jednolitego systemu bezpieczenstwa dla sieci. System zarzadzania nie jest przedmiotem
obecnej inwestyciji.

Przefacznik musi posiada¢ wbudowany zasilacz 230V AC zapewniajacy budzet mocy dla
technologii PoE na poziomie min. 740W zapewniajac jednocze$nie min. 15W dla
wszystkich interfejséw 10/100/100BASE-T.

Przetacznik musi mie¢ mozliwo$¢ instalacji dodatkowego wewnetrznego lub zewnetrznego
Zrédta zasilania.

Przetacznik musi posiadac nieblokujaca architekture o wydajnosci przetaczania min. 176
Gbps oraz szybkosci przetaczania min. 130 Mpps.

Musi posiada¢é mozliwos¢ realizacji stosow — taczenia fizycznych przetacznikdw w
zarzadzane z pojedynczego adresu IP jedno logiczne urzadzenie

Tablica MAC adreséw min. 16k.

Pamig¢ operacyjna: min. 1GB pamieci DRAM.

Pamig¢ flash: min. 2GB pamieci Flash.

Pojemnos¢ bufora pakietéw min. 1,5 MB.

Obstuga sieci wirtualnych IEEE 802.1Q — min. 4094.

Obstuga funkcjonalnosci Private VLAN - blokowanie ruchu pomiedzy klientami z
umozliwieniem tacznosci do wspdlnych zasobow sieci.

Wsparcie dla ramek Jumbo Frames (min. 9198 bajtow).

Obstuga Q-in-Q IEEE 802.1ad.

Obstuga Quality of Service: IEEE 802.1p; DiffServ; 8 kolejek priorytetéw na kazdym porcie
wyjsciowym

Obstuga Link Layer Discovery Protocol LLDP IEEE 802.1AB.

Obstuga LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED) .

Wbudowany DHCP serwer i klient.

Mozliwo$¢ instalacji min. dwdch wersji oprogramowania - firmware

Mozliwo$¢ przechowywania min. kilkunastu wersji konfiguracji w plikach tekstowych w
pamieci.

Mozliwo$¢ monitorowania zajetosci CPU.

Lokalna i zdalna mozliwo$¢ monitoringu pakietéw (Local and Remote Mirroring)
Sprzetowa obstuga routingu IPv4 — forwarding; pojemno$¢ tabeli routingu min. 450
wpisow.

Obstuga routingu dynamicznego IPv4 ze wsparciem przynajmniej dla protokotu RIPv1/v2.
Policy Based Routing dla [Pv4.

Mozliwo$¢ licencyjnej rozbudowy rozszerzajacej funkcje routingu o protokét OSPF.
Sprzetowa obstuga routingu IPv6 — forwarding przy Pojemno$¢ tabeli routingu min. 225
WPISOW.

Routing statyczny dla IPv6.

Obstuga routingu dynamicznego dla IPv6 ze wsparciem przynajmniej dla protokotu RIPng.
Policy Based Routing dla IPv6.

Mozliwo$¢ licencyjnej rozbudowy rozszerzajacej funkcje routingu o protokét OSPF va3.
Statyczne przytaczenie do grupy multicast.

Filtrowanie IGMP.
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Obstuga IGMP v1 (RFC 1112).

Obstuga IGMP v2 (RFC 2236).

Obstuga IGMP v3 (RFC 3376).

Obstuga IGMP v1/v2/v3 snooping.

Obstuga uwierzytelniania stacji roboczych z wykorzystaniem mechanizméw:

I[EEE 802.1x,

Web-based,

Adres MAC.

Obstuga wielu sesji uwierzytelniajacych (min. 4) na jednym porcie.

Przydziat sieci VLAN, ACL i parametréw QoS podczas uwierzytelniania.

Wsparcie dla profilowania urzadzen podiaczajacych sie do przetacznika. Profil oznacza
potaczenie:

definicji sieci VLAN,

reguty filtrowania w warstwach L2-L4 dla IPv4 i IPv6,

realizacje zasad jakoSci ustug w warstwach L2-L4 dla IPv4 i IPv6,

realizacje zasad ograniczania predko$ci dla IPv4 i IPv6 w warstwach L2-L4.

Obstuga Guest VLAN.

Obstuga funkcjonalnosci Kerberos snooping - przechwytywanie autoryzacji uzytkownikow
z wykorzystaniem protokotu Kerberos.

Obstuga TACACS+ (RFC 1492).

Obstuga RADIUS Authentication (RFC 2865).

Obstuga RADIUS Accounting (RFC 2866).

Dwukierunkowe (ingress oraz egress) listy kontroli dostepu (ACL) pracujace na warstwie
2,3i4.

Listy kontroli dostepu ACL realizowane w sprzecie bez zmnigjszenia wydajnosci
przetacznika.

Obstuga bezpiecznego transferu plikow SCP/SFTP.

Obstuga DHCP Option 82.

Obstuga Trusted DHCP Server.

Obstuga DHCP Snooping.

Ograniczanie przepustowosci (rate limiting) na interfejsach wyjsciowych z kwantem 8 kb/s.
Obstuga STP (Spinning Tree Protocol) IEEE 802.1D.

Obstuga RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1w.

Obstuga MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1s.

Obstuga PVST+.0Obstuga G.8032.

Obstuga Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z LACP — min. 64 grupy po 8 interfejsow.
Obstuga synchronizacji czasu NTP/SNTP.

Zarzadzanie przez SNMP v1/v2/v3.

Zarzadzanie przez przegladarke WWW z wykorzystaniem protokotu http i https.

Telnet Serwer/Klient dla IPv4 / IPv6.

SSH2 Serwer/Klient dla IPv4 / IPv6.

Ping dla IPv4 / IPv6.

Traceroute dla IPv4 / IPV6.

Obstuga SYSLOG z mozliwoscig definiowania wielu serwerow.

Obstuga RMON min. 4 grupy: Status, History, Alarms, Events (RFC 1757).

Obstuga RMON2 (RFC 2021).

Obstuga skryptéw CLI ze wsparciem funkcji TCL/Tk.
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Ponadto w szafie GPD nalezy przewidzie¢ 2 potki do szafy rack — do zainstalowania routera od
operatora ISP oraz urzadzenia operatora telefonicznego.

6.1.2.2.2. PoSredni Punkt Dystrybucyjny PPD.

W obiekcie przewidziane sg Posrednie Punkty Dystrybucyjne (PPD).

W miejscach wskazanych przez Zamawiajacego nalezy przewidzie¢ szafy wiszace lub stojace,
minimum 12U, ktéra bedg stanowi¢ Posredni Punkt Dystrybucyjny.

Szafe PPD nalezy potaczy¢ kablem $wiattowodowym wielomodowym 12J z giéwnym punktem
dystrybucyjnym GPD zapewniajac minimum dwa niezalezne potaczenia fizyczne. Kabel nalezy
zakonczy¢ na szufladowych przetacznicach Swiattowodowych.

Szafe nalezy wyposazy¢ w panel telefoniczny kat. 3 (minimum 24 porty) i komputerowy kat. 6A
(minimum 24 porty) oraz panel porzadkowy.

Ponadto szafe nalezy wyposazy¢ w switch zarzadzalny 24-Port PoE o nastepujacych
parametrach:

Przetacznik posiadajacy min. 24 interfejsow 10/100/1000BASE-T, min. 2 interfejsy uplink
10GBASE-X SFP+ oraz 2 interfejsy 10GBASE-X SFP+ do faczenia urzadzen w stos.
Wbudowany dodatkowy interfejs do zarzadzania poza pasmem - out of band
management.

Przetacznik musi wspiera¢ technologie Power over Ethernet (PoE) zgodnie ze
standardami IEEE 802.3af (PoE) oraz IEEE 802.3at (PoE+) do zasilania urzadzen takich
jak punkty dostepowe WLAN, telefony VolP i kamery monitoringu wizyjnego.

Przetacznik musi posiada¢ wsparcie Energy Efficient Ethernet |IEEE 802.3az na
wszystkich interfejsach 10/100/1000BASE-T.

Wysokos¢ urzadzenia nie wigcej niz 1U.

Przefacznik powinien umozliwia¢ uzytkownikom podtgczonym do portéw switcha
implementacje tych samych polityk bezpieczenstwa, jakie udostepnia uzytkownikom
bezprzewodowym kontroler opisany w punkcie 6.1.2.2.4 ponizej. Zaréwno przetaczniki jak
i kontroler sieci bezprzewodowej muszg umozliwia¢ podtgczenie do jednego systemu
zarzadzania politykami i kontrolg dostepu uzytkownikéw do sieci w celu zbudowania
jednolitego systemu bezpieczenstwa dla sieci. System zarzadzania nie jest przedmiotem
obecnej inwestyciji.

Przetacznik musi posiada¢ wbudowany zasilacz 230V AC zapewniajacy budzet mocy dla
technologii PoE na poziomie min. 380W zapewniajac jednoczesnie min. 15W dla
wszystkich interfejséw 10/100/100BASE-T.

Przetacznik musi mie¢ mozliwos¢ instalacji dodatkowego wewnetrznego lub zewnetrznego
zrédta zasilania.

Przefacznik musi posiadac nieblokujaca architekture o wydajnosci przetaczania min. 176
Gbps oraz szybkosSci przetaczania min. 130 Mpps.

Musi posiada¢ mozliwos¢ realizacji stosow - faczenia fizycznych przetgcznikow w
zarzadzane z pojedynczego adresu IP jedno logiczne urzadzenie

Tablica MAC adreséw min. 16k.

Pamig¢ operacyjna: min. 1GB pamieci DRAM.

Pamiec flash: min. 2GB pamieci Flash.

Pojemnos$¢ bufora pakietow min. 1,5 MB.

Obstuga sieci wirtualnych IEEE 802.1Q — min. 4094.

Obstuga funkcjonalnosci Private VLAN - blokowanie ruchu pomiedzy klientami z
umozliwieniem tacznosci do wspdinych zasobdw sieci.

43 | Strona



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA DLA PRZBUDOWY | ROZBUDOWY CKIS DK OSKARD W KONINIE

Wsparcie dla ramek Jumbo Frames (min. 9198 bajtéw).

Obstuga Q-in-Q IEEE 802.1ad.

Obstuga Quality of Service: IEEE 802.1p; DiffServ; 8 kolejek priorytetow na kazdym porcie
wyjsciowym

Obstuga Link Layer Discovery Protocol LLDP IEEE 802.1AB.

Obstuga LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED) .

Wbudowany DHCP serwer i klient.

Mozliwo$¢ instalacji min. dwdch wersji oprogramowania - firmware

Mozliwos¢ przechowywania min. kilkunastu wersji konfiguracji w plikach tekstowych w
pamieci.

Mozliwos$¢ monitorowania zajetosci CPU.

Lokalna i zdalna mozliwo$¢ monitoringu pakietow (Local and Remote Mirroring)
Sprzetowa obstuga routingu IPv4 — forwarding; pojemno$¢ tabeli routingu min. 450
wpisow.

Obstuga routingu dynamicznego IPv4 ze wsparciem przynajmniej dla protokotu RIPv1/v2.
Policy Based Routing dla IPv4.

Mozliwos¢ licencyjnej rozbudowy rozszerzajacej funkcje routingu o protokét OSPF.
Sprzetowa obstuga routingu IPv6 — forwarding przy Pojemno$¢ tabeli routingu min. 225
WpISOW.

Routing statyczny dla IPv6.

Obstuga routingu dynamicznego dla IPv6 ze wsparciem przynajmniej dla protokotu RIPng.
Policy Based Routing dla IPv6.

Mozliwos¢ licencyjnej rozbudowy rozszerzajacej funkcje routingu o protokét OSPF v3.
Statyczne przytaczenie do grupy multicast.

Filtrowanie IGMP.

Obstuga IGMP v1 (RFC 1112).

Obstuga IGMP v2 (RFC 2236).

Obstuga IGMP v3 (RFC 3376).

Obstuga IGMP v1/v2/v3 snooping.

Obstuga uwierzytelniania stacji roboczych z wykorzystaniem mechanizmow:

I[EEE 802.1x,

Web-based,

Adres MAC.

Obstuga wielu sesji uwierzytelniajgcych (min. 4) na jednym porcie.

Przydziat sieci VLAN, ACL i parametréw QoS podczas uwierzytelniania.

Wsparcie dla profilowania urzadzeh podiaczajacych sie do przetacznika. Profil oznacza
potaczenie:

definicji sieci VLAN,

reguty filtrowania w warstwach L2-L4 dla IPv4 i IPv6,

realizacje zasad jakoSci ustug w warstwach L2-L4 dla IPv4 i IPv6,

realizacje zasad ograniczania predko$ci dla IPv4 i IPv6 w warstwach L2-L4.

Obstuga Guest VLAN.

Obstuga funkcjonalno$ci Kerberos snooping - przechwytywanie autoryzacji uzytkownikéw
z wykorzystaniem protokotu Kerberos.

Obstuga TACACS+ (RFC 1492).

Obstuga RADIUS Authentication (RFC 2865).

Obstuga RADIUS Accounting (RFC 2866).

Dwukierunkowe (ingress oraz egress) listy kontroli dostepu (ACL) pracujace na warstwie
2,3i4.
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o Listy kontroli dostepu ACL realizowane w sprzecie bez zmniejszenia wydajnosci
przetacznika.

e  Obstuga bezpiecznego transferu plikéw SCP/SFTP.

e  Obstuga DHCP Option 82.

e Obstuga Trusted DHCP Server.

e  Obstuga DHCP Snooping.

e Ograniczanie przepustowosci (rate limiting) na interfejsach wyjsciowych z kwantem 8 kb/s.

e Obstuga STP (Spinning Tree Protocol) IEEE 802.1D.

e Obstuga RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1w.

o  Obstuga MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1s.

e  Obstuga PVST+.0bstuga G.8032.

e Obstuga Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z LACP — min. 64 grupy po 8 interfejsow.

e Obstuga synchronizacji czasu NTP/SNTP.

e Zarzadzanie przez SNMP v1/v2/V3.

e Zarzadzanie przez przegladarke WWW z wykorzystaniem protokotu http i https.

o Telnet Serwer/Klient dla IPv4 / IPV6.

e  SSH2 Serwer/Klient dla IPv4 / IPv6.

e Pingdla IPv4/ IPv6.

e Traceroute dla IPv4 / IPv6.

o Obstuga SYSLOG z mozliwoscig definiowania wielu serweréw.

e  Obstuga RMON min. 4 grupy: Status, History, Alarms, Events (RFC 1757).

e Obstuga RMON2 (RFC 2021).

e Obstuga skryptow CLI ze wsparciem funkcji TCL/Tk.

llosC i lokalizacje Posrednich Punktéw Dystrybucyjnych oraz ich ostateczne wyposazenie
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

6.1.2.2.3. Okablowanie poziome.

System okablowania strukturalnego jest przewidziany do obstugi zaréwno sieci komputerowej,
jak i telefonicznej. Przeznaczenie gniazda znajdujacego sie w punkcie koricowym zalezne jest
od sposobu krosowania w polu krosowym PPD i typu kabla krosowego.

Okablowanie poziome obejmuje instalacje pomigedzy Punktem Dystrybucyjnym a gniazdami
komputerowymi. Odcinki okablowania nie powinny przekracza¢ dlugosci 90m. Instalacja
bedzie wykonana na komponentach ekranowanych spetniajacych wymagania kategorii 6A z

zastosowaniem kabli 4-parowych FTP kat.6A.

W  pomieszczeniach biurowych w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym nalezy
zamontowac gniazdka podtynkowe z modutami 2x RJ45 podtgczone bezposrednio do Punktu
Dystrybucyjnego.

Na wykonang instalacje okablowania strukturainego Wykonawca musi uzyska¢ min. 20 letni
certyfikat producenta.

Dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ testy weryfikujace zatozony standard kategorii
oraz doktadne usytuowanie gniazd.

6.1.2.2.4. Bezprzewodowy dostep do Internetu.
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Wszystkie pomieszczenia i przestrzen ogdlnodostepng wewnatrz budynku nalezy objaé
bezprzewodowym dostepem do sieci Internet.

W tym celu w szafie PPD nalezy zainstalowaC kontroler sieci bezprzewodowej o
nastepujacych parametrach:

- Kontroler sieci bezprzewodowej w momencie dostawy musi obstugiwa¢ minimum 8 punktéw
dostepowych w normalnym trybie pracy. Kontroler musi umozliwia¢ rozbudowe do minimum
125 punktow dostepowych w trybie normalnej pracy oraz do minimum 250 punktéw w trybie
wysokiej dostepnosci.

- Kontroler musi posiada¢ zintegrowany (w kontrolerze), logicznie wydzielony portal dostepowy
(Captive Portal), dowolnie konfigurowany przez administratora, z wykorzystaniem
wbudowanych narzedzi edycyjnych, wykorzystujacych mechanizmy HTML.

- Dostep goscinny poprzez Captive Portal musi umozliwia logowanie do sieci WLAN z
wykorzystaniem autentykaciji 802.1x

- Dostep goscinny poprzez Captive Portal musi umozliwia¢ logowanie do sieci WLAN poprzez
otrzymanie zezwolenia od uprawnionych uzytkownikéw lub administratora

- Captive Portal bedzie zapewniat dostep do zasobow internetu w dedykowanym VLAN-nie
(Sie¢ Gosci), nie dopuszczajac Gosci do sieci wewnetrznej Zamawiajgcego (Intranet);

- Administrator lub uprawiony uzytkownik przydzielajac dostep do Sieci bezprzewodowej ma
mie¢ mozliwo$¢ przydzielenia dostepu w okre$lonych interwatach czasu.

- Kontroler musi obstugiwac jednoczes$nie rézne mechanizmy przekazywania danych, w tym
routing, tunelowanie ruchu z AP (Bridge@Controller) i zamykanie ruchu w AP (Bridge@AP).

- R6zne mechanizmy przekazywania danych musza by¢ dostepne do skonfigurowania w
podziale na wirtualne grupy sieciowe.

- Kontroler musi zapewnia¢ mozliwo$¢ zmiany parametréow QoS (802.1p, ToS/DSCP i rate-
limit) i zmiane list ACL dla dowolnego uzytkownika bez zrywania istniejgcych sesji.

- Kontroler musi obstugiwa¢ przypisywanie indywidualnych parametréw obstugi ruchu
poszczegoinym uzytkownikom (QoS, ACL), bez konieczno$ci segmentacji przez dedykowane
SSID.

- Kontroler musi obstugiwaé IP QoS w $rodowisku przewodowym i bezprzewodowym.
Rozréznianie pakietdw musi by¢ realizowane dla przychodzacych i wychodzacych pakietow z
sieci bezprzewodowej, w oparciu o DiffServ, IP ToS oraz IP Precedence.

- Kontroler musi obstugiwa¢ szyfrowanie potaczen do punktéw dostepowych sieci WLAN (AP)
na poziomie minimum AES 128bit.

- System wifi musi obstugiwaC przypisywanie polityk klientom, bez konieczno$ci segmentacji
przez dedykowane SSID.

- System wifi musi obstugiwa¢ ujednolicong, opartg na rolach kontrole dostepu do sieci
bezprzewodowe;.

- System wifi musi umozliwia¢ automatyczng ochrone typu Over The Air Intrusion Prevention
przed zagrozeniami takimi jak fatszywe punkty dostepowe, Zle skonfigurowane punkty
dostepowe, sieci typu ad hoc, spoofing MAC, punkty dostepowe typu Evil Twin lub Honeypot,
itp.

- System wifi musi umozliwia¢ ochrone przed atakami typu Denial of Service, w tym takimi jak
wysytanie tysiecy fatszywych uwierzytelnien Ilub asocjacji, ,zalewanie” poleceniami
uniewaznienia uwierzytelnienia lub dysasocjacji, ,zalewanie” wiadomosciami protokotu EAPOL
(EAP over LAN) .

- System wifi musi umozliwia¢ mozliwo$¢ lokalizacji zagrozen, bez wzgledu na to czy sg one
aktualnie aktywne.

- System wifi musi umozliwia¢ administratorom sieci zmiang przeznaczenia punktdw
dostepowych realizujgcych ustugi WLAN na sensory, na state lub tymczasowo przez prosty
operacje zarzadzania polegajaca na naci$nieciu odpowiedniego przycisku.
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- System wifi powinien umozliwiaé wykrywanie access-pointéw typu rouge (IEEE
802.11al/g/n/ac),

- Kontroler powinien mie¢ mozliwos¢ zmiany parametrow QoS (802.1p, ToS/DSCP i rate-limit) i
zmiang list ACL dla dowolnego uzytkownika bez zrywania istniejgcych sesj.

- Kontroler powinien obstugiwa¢ przypisywanie indywidualnych parametréw obstugi ruchu
poszczegolnym uzytkownikom (QoS, ACL), bez koniecznosci segmentacji przez dedykowane
SSID.

- Kontroler powinien obstugiwaé¢ IP QoS w $rodowisku przewodowym i bezprzewodowym.
Rozréznianie pakietow musi by¢ realizowane dla przychodzacych i wychodzacych pakietow z
sieci bezprzewodowej, w oparciu o DiffServ, IP ToS oraz IP Precedence.

- Kontroler musi umozliwia¢ zarzadzanie poprzez telnet, ssh, https, snmpv3 oraz dedykowang
aplikacje do zarzadzania

- Kontroler musi zapewnia¢ zarzadzanie oparte o graficzny interfejs uzytkownika

- Wymagane jest scentralizowane raportowanie i konfiguracja WIPS/WIDS

- W przypadku awarii punktu dostepowego, sasiednie punkty dostepowe muszg rozszerzy¢
swoj zasieg by wyeliminowa¢ niepokryte obszary, nawet w sytuacji, gdy punkt dostepowy nie
moze uzyska¢ dostepu do kontrolera. Wybor optymalnego kanatu musi takze byé
rekonfigurowany dynamicznie, bez interwencji uzytkownika

- System zarzadzania taczno$cig radiowg RF Management musi dostosowywac sie do nowych
kanatéw w oparciu 0 wartosci stosunku sygnatu do szumu (SNR) i zajetoSci kanatu, ktére
mogaq by¢ ustalane przez uzytkownika

- System zarzadzania taczno$cig radiowg RF Management musi wspiera¢ funkcje
automatycznego wyboru kanatu i automatycznej kontroli mocy emitowanego sygnatu TPC
(Transmit Power Control)

- Kontroler musi mie¢ mozliwo$¢ zapewnienia rownego czasu antenowego (Airtime) dla
wszystkich klientow w $rodowiskach, w ktérych wspdlnie wystepujg technologie 802.11a/b/g
oraz 802.11n/ac

- Kontroler powinien umozliwia¢ nietechnicznym pracownikom na tworzenie tymczasowych
kont go$ci i dystrybuowanie zezwolen poprzez fatwy w uzyciu graficzny interfejs uzytkownika

- Kontroler powinien umozliwia¢ tworzenie raportdw NetFlow oraz wysytanie ich wraz z
poczatkowymi pakietami przeptywow do systemu analitycznego pozwalajacego monitorowac
utylizacje sieci przez aplikacje

Pasma ¢ Punkty dostepowe musza obstugiwa¢ rownolegle dwa pasma
robocze czestotliwosci
o 802.11ac/a/n (5 GHz) i 802.11b/g/n (2.4 GHz).

Interfesy e 1 port 10/100/1000 Base-T RJ-45 z technologia autosensing
fizyczne
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Standardy Punkt dostepowy musi obstugiwaé nastepujace

sieciowe funkcjonalnosci:

e Zgodno$¢ z DFS2 (Dynamic Frequency Selection) by dopusci¢
dodatkowe kanaty w pasmie 5 GHz,

o Punkty dostepowe muszg obstugiwac IP QoS w $rodowisku
przewodowym i bezprzewodowym. Rozrdznianie pakietow
musi by¢ realizowane dla przychodzacych i wychodzacych
pakietow z sieci bezprzewodowej, w oparciu o DiffServ, IP
ToS oraz IP Precedence,

o Obstuga protokotu 802.11e, w tym WMM oraz U-APSD,

o Szybki i bezpieczny roaming oraz handover (wstepne
uwierzytelnienie, OKC),

o Obstuga do 16 SSID (8 na czestotliwo$¢ radiowa),

e Obstuga minimum 300 uzytkownikéw jednoczesnie,

e RADIUS Authentication & Accounting,

¢ Plynny roaming pomigdzy podsieciami IP,

o Plynny roaming pomiedzy wieloma kontrolerami,

o Wsparcie dla protokotu IEEE 802.1p prioritization,

o Mozliwos$¢ wykonania minimum 12 jednoczesnych potaczen
VolIP w ramach protokotu IEEE 802.11 a/b/g/n,

o Wsparcie dla protokotu: [EEE 802.1X z wykorzystaniem
metod: EAP-SIM, EAPFAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, and
PEAP,

o Wsparcie dla protokotu: MAC address authentication przy
wykorzystaniu lokalnych access-list lub przesytanych z
serwera RADIUS,

o Mechanizmy: RADIUS AAA, przy wykorzystaniu EAP-MD5,
PAP, CHAP oraz MS-CHAPv2,

¢ RADIUS Client,

e Mechanizm izolacji klientow na poziomie L2,

o Mechanizmy |EEE 802.11i, WPA2 oraz WPA, przy
zastosowaniu algorytmoéw szyfracji: Advanced Encryption
Standard (AES) oraz Temporal Key Integrity Protocol (TKIP),

o Obstuga technologii 802.11ac pracujac w konfiguracji 2x2
MIMO

e Musi mie¢ mozliwo$¢ zapewnienia rownego czasu
antenowego (Airtime) dla wszystkich klientdw w Srodowiskach,
w ktérych wspdlnie wystepuja technologie 802.11a/b/g,
802.11n oraz 802.11ac.

Anteny e Min. 4 anteny wewnetrzne.
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Tryby e Tryb dziatania radio WLAN: Client access, Local mesh, Packet

pracy capture, WDS,

e Mozliwos¢ pracy punktu dostepowego bez kontrolera WLAN
na wypadek awarii facza,

¢ Obstuga technologii 802.11ac i praca w technice transmisji
wieloantenowej MIMO 2x2 przy zasilaniu przez jedno zrédto
zgodne ze standardem IEEE 802.3af, bez wptywu na dziatanie
kluczowych funkcji i wydajnosg,

o Wsparcie dla mechanizmu minimum ,Two spatial stream
MIMO?” dla wszystkich nadajnikow,

o WDS (Wireless Distribution System) z mozliwo$cig tworzenia
taczy typu backhaul na dowolnym tgczu radiowym lub
wykorzystania jednego tacza radiowego zaréwno na potrzeby
backhaul, jak i $wiadczenia ustug klientom,

¢ Instalacja typu plug & play,

e Jednoczesna obstuga ruchu tunelowanego i mostowanego,

o Wszystkie punkty dostepowe muszg mie¢ mozliwo$¢ pracy w
formie sensordw sieci — pracujacych w petnym lub niepetnym
wymiarze czasu.

o W przypadku awarii punktu dostepowego, sasiednie punkty
dostepowe muszg rozszerzy¢ swoj zasieg by wyeliminowac
niepokryte obszary, nawet w sytuaciji, gdy punkt dostepowy nie
moze uzyskac dostepu do kontrolera. Wybor optymalnego
kanatu musi takze by¢ rekonfigurowany dynamicznie i bez
interwencji uzytkownika.
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Funkcje e Punkt dostepowy musi zapewnia¢ rozproszone zarzadzanie

zarzadzania taczno$cig radiowg RF (Radio Frequency) Management
niezalezne od kontrolera - poza tylko wstepng konfiguracja. Po
utracie potgczenia z kontrolerem, punkt dostepowy musi by¢
zdolny do zapewnienia ciggtosci operacji zwigzanych z
szyfrowaniem, tworzeniem czarnych list, filtrowaniem, QoS
oraz zarzadzaniem tgcznoscig radiowg, zaréwno dla swoich
potrzeb, jak i lokalnie mostowanego ruchu.

e Zarzadzanie tgcznoscig radiowa RF Management musi
dostosowywac sie do nowych kanatéw w oparciu 0 wartosci
stosunku sygnatu do szumu (SNR) i zajetosci kanatu, ktdre
mogg by¢ ustalane przez uzytkownika.

o Mozliwos¢ konfiguracji zapewniajacej rownowazenie
obcigzenia i sterowanie pasmem w celu pozwolenia punktom
dostepowym na réwnowazenie/sterowanie ruchem klientow
pomiedzy obiema czestotliwosciami na jednym punkcie
dostepowym i/lub pomiedzy wieloma punktami dostepowymi w
ramach domeny taczno$ci radiowej,

o Punkty dostepowe muszg mie¢ mozliwo$¢ wdrozenia w
konfiguraciji kratowej, tworzacej bezprzewodowe, wzajemne
potaczenia pomiedzy poszczegoinymi punktami dostepowymi,

o Mozliwos¢ stworzenia i jednoczesnego uruchomienia minimum
16 profili sieci bezprzewodowych WLAN,

e Kazdy profil wirtualny sieci bezprzewodowej powinien
posiada¢ mozliwo$¢ przypisania do sieci VLAN,

e Punkty dostepowe musza umozliwia¢ generowanie raportow
NetFlow oraz wysytanie ich wraz z poczatkowymi pakietami
przeptywdw do systemu analitycznego pozwalajacego
monitorowac utylizacje sieci przez aplikacje
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7. | Bezpieczenstwo

o Potfaczenie pomiedzy AP, a kontrolerem musi by¢ szyfrowane
przy pomocy technologii AES minimum 128 bit,

¢ Punkty dostepowe musza obstugiwa¢ suplikanta 802.1x, by
chroni¢ swoje potaczenia przewodowe przed
nieautoryzowanym dostepem innych urzadzen,

¢ Obstuga standardow uwierzytelniania i szyfrowania, w tym:
WEP, WPA (TKIP), WPA2 (AES), 802.11i, 802.1x,

e Punkt dostepowy musi wspiera¢ szyfrowanie, tworzenie
czarnych list, filtrowanie oraz QoS, niezaleznie od kontrolera,

o Mozliwos¢ pracy w architekturze bezpieczenstwa opartej na
rolach, zapewniajac ciagte zarzadzanie tozsamoscig wraz z
opartymi na rolach funkcjami uwierzytelniania, autoryzacii,
QoS i ograniczania pasma, aplikowane wzgledem uzytkownika
i aplikacii,

o Funkcje egzekwowania przypisanych rél i ograniczania
przepustowosci musza by¢ osiggalne na poziomie punktu
dostepowego,

o Przypisywanie rél klientom musi odbywac sie bez
koniecznosci segmentaciji przez dedykowane SSID.

8. | Dodatkowe e Oprogramowanie dziatajace na punktach dostepowych
powinno umozliwia¢ oddzielng specyfikacje czestotliwosci dla
kazdego z modutow radia,

o Wraz z punktem dostepowym nalezy dostarczy¢, pochodzacy
od tego samego producenta, co dostarczane urzadzenia,
uchwyt umozliwiajacy montaz punktu dostepowego pod
sufitem.

W obiekcie przewidziane jest zainstalowanie 10 punktow dostepowych (AP) sieci bezprzewodowe;.
Pojedynczy punkt dostepowy powinien pochodzi¢ od tego samego producenta co kontroler sieci
bezprzewodowe;j.

6.1.3. INSTALACJA TELEFONICZNA.

6.1.3.1. Okablowanie sieci telefonicznej.

Dla potrzeb instalacji telefonicznej do szafy PPD nalezy doprowadzi¢ kabel kat. 3 o pojemnosci
25x2x0,5 z przetacznicy gtownej (PG) znajdujacej sie w pomieszczeniu centrali telefonicznej. Na
przetacznicy kabel zakonczy¢ na taczéwkach szczelinowych. W PPD kabel zakorczy¢ na panelu
rozdzielczym kat.3. Do podigczenia aparatow telefonicznych wykorzystane bedg gniazda RJ45
okablowania strukturalnego.

Caty obiekt powinien posiadac¢ stacjonarng sie¢ telefoniczng obejmujaca wszystkie pomieszczenia
biurowe, pracownie, kabiny realizacyjne, studia itp.

6.1.3.2 Centrala telefoniczna.
Nalezy przewidzie¢ centrale telefoniczng o nastepujacych parametrach:
o  Sterowanie mikroprocesorowe

51 | Strona



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA DLA PRZBUDOWY | ROZBUDOWY CKIS DK OSKARD W KONINIE

o  Caftkowicie cyfrowa architektura

o  Whbudowany modem ISDN do zdalnego zarzadzania i programowania oraz Gateway do
potaczen z protokotem TCP/IP

o  Funkcja LCR - wybér najtanszej w danym momencie drogi potaczenia w ruchu
wychodzacym - w zaleznosci od dnia i godziny dla wielu operatorow

o  Obstuga automatycznego ruchu przychodzacego w oparciu 0 numery DDI i MSN

e  Centrala musi obstugiwac¢ co najmniej nastepujace styki zewnetrzne, umozliwiajace
podtaczenie systemu do operatoréw publicznych:

Styk analogowy a/b

Styk cyfrowy EurolSDN S0/T0 2B+D (tacze BRA)

Styk cyfrowy S2M 30B+D (tacze PRA)

Styk LAN (protokét TCP/IP)

Centrala musi obstugiwac co najmniej nastepujace styki wewnetrzne:

¢ Styk analogowy a/b do wspotpracy ze standardowymi aparatami z sygnalizacjg wybiorczg
DTMF i dekadowa. Centrala musi obstugiwaé wszystkie dostepne na rynku modele
aparatow telefonicznych

o Styk cyfrowy EurolSDN S0 2B+D

o Styk cyfrowy dwu przewodowy (1 para) do wspétpracy z aparatami cyfrowymi 2B+D

o Systemy tacznosci bezprzewodowej w standardzie DECT/GAP zintegrowany w systemie

o Programowanie centrali musi by¢ mozliwe przez co najmniej nastepujace styki:

o Styk V.24

¢ \Wbudowany wewnetrzny modem ISDN - zarzadzanie zdalne

o Cyfrowy aparat telefoniczny z wy$wietlaczem

o Styk LAN (protokét TCP/IP)

Centrala telefoniczna powinna posiada¢ wyposazenie w postaci:

o minimum 4 tacza cyfrowe SO ISDN (2B+D);

o minimum 4 porty wewnetrzne cyfrowe (systemowe);

o minimum 16 portow wewnetrznych analogowych.

o Brame do obstugi potaczen VolP

o Minimum 12 licencji uzytkownika VolP

o Minimum 12 aparatéw IP dla funkcji interkom: przewidzianych do montazu na $cianie,
z funkcjg hands-free, mozliwo$cig zasilania PoE

6.1.4. INSTALACJA INTERKOMOWA.
Nalezy przewidzie¢ sie¢ interkomowaq faczacq wszystkie wazne decyzyjnie w czasie spektaklu
miejsca takie jak: zaplecze sceny, kabiny realizacyjne, garderoby.
Do komunikacji typu interkom przewiduje sie wykorzystanie centrali telefonicznej i podtgczonych
do niej aparatéw systemowych z funkcjg hands-free.

6.1.5. INSTALACJA DOMOFONOWA.

Jako element ochrony obiektu przewidziany jest panel domofonowy, ktory nalezy zamontowaé
przy drzwiach wejsciowych do obiektu.

Unifony domofonowe nalezy zlokalizowa¢é w  pomieszczeniach wskazanych przez
Zamawiajacego.

Dla instalacji domofonowej nalezy przewidzie¢c mozliwo$¢ otwierania drzwi wejSciowych z
klawiatury dowolnego telefonu podtaczonego do centrali telefoniczne;.

52 | Strona



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA DLA PRZBUDOWY | ROZBUDOWY CKIS DK OSKARD W KONINIE

6.1.6. INSTALACJA KONTROLI DOSTEPU (KD)
Kontrolg dostepu (jednostronng) nalezy objaé nastepujace przejécia:
- wejscie na obiekt,
- pokdj kierownika obiektu,
- pomieszczenia punktow dystrybucyjnych GPD i PPD,
- inne wskazane przez Inwestora pomieszczenia,

Przej$cia wyposazone bedg w czytniki kart zblizeniowych, czujniki otwarcia i przyciski
ewakuacyjne.

W drzwiach zastosowac elektrorygle rewersyjne.

Nalezy zastosowa¢ system KD kompatybilny z systemami zamontowanymi w innych obiektach
administrowanych przez Zamawiajacego. Jezeli konstrukcja drzwi nie pozwoli na zamontowanie
elektrorygli rewersyjnych, wowczas nalezy zamontowaé¢ zwory magnetyczne. W drzwiach z
kontrolg dostepu nalezy zamontowaé samozamykacz.

System musi umozliwia¢ nadawanie przez powotang do tego osobe uprawnien
poszczegbinym osobom w zakresie ich dostepu w okreslonych porach dnia, do
okreslonych czesci budynku.

Podstawowg jednostkg systemu bedzie kontroler przystosowany do funkcjonowania w
$rodowisku sieciowym, przeznaczony dla systeméw ochrony.

6.1.7. KONTROLER SYSTEMU KD.
Kontroler systemu Kontroli Dostepu powinien posiada¢ nastepujace parametry:

Kontroler przeznaczony jest do pracy w systemach kontroli dostepu pod programem nadzorczym
Kontroler wykonany z modutu umieszczonego w metalowej obudowie z zasilaczem.

e Porty do czytnikéw: 2

e Liczba drzwi dwustronnych: 1

e Liczba drzwi jednostronnych: 2
e Port czytnika: Wiegand

o  Porty komunikacyjne RS 485 x 2
o Pamie¢ kart 20 000

e Pamie¢ zdarzen 50 000

e Liczba linii dozorowych 6

o Liczba wyjs¢ sterujacych 3

e Zasilanie kontrolera 12VDC/2A
e Zakres temperatur -10°C do 55°C
e Wilgotno$¢ (bez kondensacji) 10% - 90%

o Typy czytnikdw:  zblizeniowe, magnetyczne, biometryczne

o WyjScia do czytnikow 12V /150 mA

e Typ przewodu/maksymalna dtugo$¢ do czujnika na koricu linii: AWG #22 - 300 m
o Wyjsciezamka  przekaznikowe

e Monitorowane wyjscia do zamkow: nie

o Wyjscia sterujace do sygnalizatoréw w czytnikach: 4

o  Szybko$¢ komunikaciji: 19200 / 9600 bps

6.1.8. CZYTNIK KART ZBLIZENIOWYCH.
Czytnik kart zblizeniowych powinien posiada¢ nastepujace parametry:
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Czestotliwo$¢ Pracy 125 kHz

Zasieg odczytu  do5cm

Porty do potaczenia z kontrolerem: Interfejs Wieganda: 26 / 37 bit
Pobor pradu: do 80 mA

Zasilanie: 12V DC

Srodowisko montazu: do instalacji wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen

6.1.9 PROGRAM DO ZARZADZANIA SYSTEMEM KD.

Program nadzorczy systemu kontroli dostepu w szczegolnosci powinien umozliwiac realizacje
nastepujacych funkcji szczegotowych:

zezwolenia na dostep do wybranego pomieszczenia po uzyciu kart przez 2,3 lub 4
uzytkownikdéw

potwierdzenie dostepu przez operatora

uzbrajanie wybranych drzwi potaczone z blokadg uprawnien dla pozostatych
uzytkownikéw

blokada automatycznego odryglowania drzwi do czasu uzycia waznej karty
wizualizacja elementéw i stanu systemu poprzez interfejs map graficznych z
animowanymi ikonami, ktérych stan jest aktualizowany w czasie rzeczywistym
informacje o zdarzeniach i alarmach w systemie wyswietlane w oknach komunikatéw
baza uzytkownikéw ze zdjeciami oraz mozliwo$¢ ich wySwietlania na ekranie monitora
po uzyciu karty

reczne generowanie raportow dotyczacych zdarzen w systemie z definiowana filtracjq
oraz mozliwoscig wydruku lub wyswietlania na ekranie

import /eksport plikow z danymi uzytkownikéw

funkcja kontroli dwustronnej ,anti-passback” wymuszajaca na uzytkownikach
konieczno$¢ uzywania kart na wejsciu i wyjsciu

realizacje tzw. ,Sluzy”, czyli blokady dostepu do pierwszych drzwi, jezeli sg otwarte
nastepujace po nich

mozliwos¢ podigczenia czytnikéw biometrycznych

Oprogramowanie powinno wspiera¢ protokét komunikacyjny dla wymiany danych
pomiedzy poszczegdlnymi aplikacjami programu nadzorczego typu TCP/IP. Program
zarzadzajacy systemu kontroli dostepu powinien umozliwia¢ prace w ramach istniejace;
lub dedykowane;j sieci komputerowej z kartami typu Ethernet.

Struktura systemu powinien umozliwia¢ zbudowanie i podtgczenie wielu magistrali
sterownikéw (kontrolerdw) w ,gwiazde”, co gwarantuje mozliwos¢ prowadzenia
poszczegolnych magistrali z jednego centrum w rdznych kierunkach.

6.1.10. INSTALACJA RTV.
W obiekcie przewiduje sie budowe sieci telewizji kablowej RTV umozliwiajacej odbidr telewizji
naziemnej oraz satelitarnych - wszystkich stacji naziemnych i radiowych osiggalnych na terenie
Konina oraz programéw satelitarnych analogowych i cyfrowych dostepnych z satelitow Astra i

Hotbird.

Sie¢ sktadac¢ sie bedzie z kompletu anten odbiorczych telewizji naziemnej i czaszy satelitarnej,
urzadzen wzmacniajacych, dekodujacych, rozgateznikdw i odgateznikow, oraz gniazd koricowych
RTV Sat.

Montaz gniazd koricowych RTV Sat nalezy przewidzie¢ w nastepujacych miejscach:

W pomieszczeniach wskazanych przez Inwestora,
pomieszczeniu portierni,
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° pokoju kierownika,
. w hallu,
° przy ekranach i reklamach multimedialnych.

6.1.11. INSTALACJA MONITORINGU WIZYJNEGO CCTV.

Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV jest przewidziana do ochrony wizyjnej monitorowanie
catego obiektu i jego otoczenia.

Monitoring powinien zapewni¢ mozliwo$¢ nieprzerwanej obserwacji wybranych obszaréw obiektu
za pomocg punktow kamerowych. System monitoringu musi réwniez zapewniac ciggta,
automatyczng rejestracje obrazéw ze wszystkich kamer.

System CCTV ma zapewni¢ nadzér wizyjny wybranych obszardw i pomieszczen poprzez wybér
obrazdw przekazywanych przez kamery state i ruchome, obstuge kamer ruchomych wedtug
przydzielonych priorytetéw oraz rejestracje wybranych obrazéw w trybie automatycznym i
alarmowym.

W obiekcie proponuje sie monitorowanie czesci zewnetrznej (wejécia, elewacje zewnetrzne
obiektu) oraz czesci wewnetrznej. System zbudowany zostanie w oparciu o zestaw kamer
kolorowych wysokiej rozdzielczo$ci dziatajgce w technologii IP podtgczone poprzez sie¢
komputerowg z urzadzeniami rejestrujacymi i wizualizujgcymi.

System powinien spetniaC nastepujace wymagania:
° ciagta, samoczynna, cyfrowa rejestracja obrazéw z kamer na urzadzeniach w

Centrum Monitorowania (CM), z mozliwoscig jednoczesnego zapisu/odtwarzania
nagrania /podgladu on-line / zapisu kopii zdarzeh/ podgladu zdalnego(praca w trybie

pentaplex).

o niezaleznie dla kazdej kamery definiowane parametry nagrywania, transmisji i
sterowania,

° archiwizacja nagran na nosnikach zewnetrznych, na urzadzeniu wchodzacym w sktad
CM,

centralne zarzadzanie uprawnieniami wszystkich uzytkownikow systemu,
alarmowanie w CM o zaniku sygnatu wideo na ktdryms z wejs¢,

zdalne sterowanie kamerami obrotowymi (Pan/Tilt/Zoom),

cyfrowy system zarzadzania monitoringiem, umozliwiajgcy zdalne programowanie
rejestratora i sterowanie kamer PTZ

obserwacja stanu wej$¢ alarmowych, ciagte monitorowanie i powiadamianie w CM
mozliwos¢ zwiekszania liczby stanowisk operatoréw systemu,

wszystkie potaczenia sygnatowe w CM muszg by¢ zrealizowane w standardzie
okablowania strukturalnego kat.6A,

° nalezy przewidzie¢ zasilacze podtrzymujace (UPS) Centrum Monitoringu (CM)

6.1.11.1. Kamery monitorinqu wizyjnego.
W obiekcie beda wykorzystywane kamery zewnetrzne oraz wewnetrzne. Ich lokalizacje oraz
ilos¢ nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym w zalezno$ci od ostatecznej decyzji odnosnie obszarow
chronionych monitoringiem wizyjnym.
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6.1.11.2. Kamera wewnetrzna.
Kamera do zastosowan wewnetrznych powinna posiada¢  minimalne parametry
wyspecyfikowane ponizej:

o Przetwornik obrazu 4 MPX, matryca CMOS, 1/3”

e Liczba efektywnych pikseli 2688 (H) x 1520 (V)

e Czulos¢ 0.07 Ix/F1.4 - tryb kolorowy,

e 0Ix (IR wt) - tryb czarno-biaty

o Elektroniczna migawka automatyczna: 1/25 s ~ 1/100000 s

e Cyfrowa redukcja szumu

e Funkcja Defog

e  Typ obiektywu motor-zoom, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4

o Auto-focus ciagty; po zmianie krotno$ci zoomu, przy przetaczaniu pomiedzy trybami
dzien/noc, wyzwalany recznie

e Rodzaj przetaczania dzier/noc: mechaniczny filtr podczerwieni

e Harmonogram przetaczania dzier/noc

e  Czujnik $wiatta widzialnego dla trybu dzieri/noc

e Rozdzielczo$¢ strumienia wideo2592 x 1520, 2560 x 1440 (QHD), 2304 x 1296, 1920 x
1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 720 x 576 (D1), 352 x 288 (CIF)

o Predko$¢ przetwarzania: 30 kl/s dla 2592 x 1520 i nizszych rozdzielczosci

e Tryb wielostrumieniowy, 3 strumienie

e Kompresja wideo/audio H.264, H.265, MJPEG/G.711

e Liczba jednoczesnych potaczen: maks. 10

e Obstugiwane protokoty sieciowe: HTTP, TCP/IP, IPv4, UDP, FTP, DHCP, DDNS, NTP,
RTSP, PPPoE, SMTP

o Wsparcie protokotu ONVIF Profile S

o  Strefy prywatnosci: 4

e Funkcja detekcji ruchu

e Analiza obrazu:  sabotaz, pojawienie sie obiektu, znikniecie obiektu, przekroczenie linii,
wkroczenie do strefy

e  Obrdbka obrazu: obrét obrazu 0 90°, obrét obrazu 0 180°, wyostrzanie, odbicie lustrzane

e Reakcja na zdarzenia alarmowe: e-mail z zatacznikiem, zapis na FTP, zapis na karte SD,
aktywacja wyjscia alarmowego

e Oswietlacz IR: liczba LED: 30

e Zasieg oswietlacza IR: 30 m

e Kat Swiecenia o$wietlacza IR: 90°

o Wyjscie wideo: BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm - do celdéw serwisowych

o Wejscia/wyjscia audio: 1 x Jack (3.5 mm)/1 x Jack (3.5 mm)

o Interfejs sieciowy: 1 x Ethernet - ztacze RJ-45, 10/100 Mbit/s

e Gniazdo kart pamigci: microSD - pojemno$¢ do 128GB

e Obudowa wandaloodporna

e Zasilanie PoE, 12 VDC

e Pobor mocy: do 3.0 W (do 6.0 W przy wtaczonym IR)

e Temperatura pracy: -20°C ~ 50°C

6.1.11.3. Kamera zewnetrzna.
Kamera do zastosowan zewngtrznych powinna posiada¢ minimalne parametry
wyspecyfikowane ponizej:
e  Przetwornik obrazu 4 MPX, matryca CMOS, 1/3”, OV
o Liczba efektywnych pikseli 2688 (H) x 1520 (V)
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Czutos¢ 0.07 Ix/F1.4 - tryb kolorowy, 0 Ix (IR wt.) - tryb czarno-biaty

Elektroniczna migawka, automatyczna/manualna: 25 s ~ 1/100000 s

Cyfrowa redukcja szumu

Funkcja Defog

Typ obiektywu: motor-zoom, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4

Auto-focus ciagty, po zmianie krotnosci zoomu, przy przetaczaniu pomiedzy trybami dzien/
noc, wyzwalany recznie

Rodzaj przetaczania dzier/noc: mechaniczny filtr podczerwieni

Tryb przetaczania dzien/noc: automatyczny, manualny, czasowy

Harmonogram przefgczania dzief/noc

Czujnik $wiatta widzialnego

Rozdzielczo$¢ strumienia wideo: 2592 x 1520, 2560 x 1440 (QHD), 2304 x 1296, 1920 x
1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 720 x 576 (D1), 352 x 288 (CIF)

Predkos$¢ przetwarzania: 30 kl/s dla 2592 x 1520 i nizszych rozdzielczosci

Tryb wielostrumieniowy, 3 strumienie

Kompresja wideo/audio H.264, H.265, MJPEG/G.711

Liczba jednoczesnych potaczen: maks. 10

Przepustowos$c¢: tacznie 30 Mb/s

Obstugiwane protokoty sieciowe: HTTP, TCP/IP, IPv4, UDP, FTP, DHCP, DDNS, NTP,
RTSP, PPPoE, SMTP

Wsparcie protokotu ONVIF Profile S

Konfiguracja kamery z poziomu przegladarki Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera
Strefy prywatnosci: 4

Funkcja detekgji ruchu

Analiza obrazu: sabotaz, pojawienie sie obiektu, zniknigcie obiektu, przekroczenie linii,
wkroczenie do strefy

Obrébka obrazu: obrét obrazu 0 90°, obrét obrazu o 180°, wyostrzanie, odbicie lustrzane
Reakcja na zdarzenia alarmowe: e-mail z zatacznikiem, zapis na FTP, zapis na karte SD,
aktywacja wyj$cia alarmowego

Oswietlacz IR - liczba LED: 48

Zasieg o$wietlacza IR: 50 m

Kat $wiecenia oswietlacza IR: 90°

Wyjscie wideo BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm - do celéw serwisowych

Wejscia/wyjscia audio 1 x Jack (3.5 mm)/1 x Jack (3.5 mm)

Interfejs sieciowy: 1 x Ethernet - ztacze RJ-45, 10/100 Mbit/s

Gniazdo kart pamigci: microSD - pojemno$¢ do 64GB

Obudowa aluminiowa z uchwytem $ciennym z przepustem kablowym

Zasilanie PoE, 12 VDC

Pobdr mocy: do 7W, (do 9W z wigczonym IR)

Temperatura pracy -30°C ~ 50°C

6.1.11.4. Rejestrator obrazu IP

Rejestrator obrazu z kamer powinien spetnia¢ ponizsze wymagania:

Do 40 kanatéw w rozdzielczo$ci 1920 x 1080 (wideo + audio) dla kamer IP

Obstugiwana rozdzielczos¢ maksymalna: 4000 x 3000

Kompresja H.264, MJPEG, H.264+, H.265

Wyjscia monitorowe gtdwne (podziat, petny ekran, sekwencja): 1 x HDMI, 1 x Display Port,
1 x DVI-D (do 3 monitoréw jednoczesnie)
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Wsparcie dwustrumieniowosci
Wyjscia audio: 1 x liniowe (Jack 3.5 mm) 1 x HDMI 1 x S/PDIF (optyczne)
Predkos¢ nagrywania
e 1200 ki/s (40 x 30 ki/s dla 1280 x 720),
e 1080 ki/s (36 x 30 ki/s dla 1920 x 1080),
e 540 Kl/s (36 x 15 kl/s dla 2048 x 1536),
e  432Kl/s (36 x 12 kl/s dla 2560 x 1440),
e 270Kl/s (18 x 15 kl/s dla 3072 x 2048)
Wielko$¢ strumienia: 250 Mb/s tgcznie ze wszystkich kamer
Tryby nagrywania: ciagty, wyzwalany: recznie, wejsciem alarmowym, detekcjg ruchu
Harmonogram nagrywania: odrebne ustawienia dla: kazdej kamery, kazdego dnia
tygodnia, specyficznych dni ($wieta itp.), konfiguracja z doktadnos$cia: 15 min, mozliwosé
taczenia dowolnych trybdéw nagrywania
Prealarm/postalarm do 30 s/do 600 s
Predko$¢ wy$wietlania
e 1200 ki/s (40 x 30 ki/s przy nagrywanych 40 kanatach w rozdzielczosci 1280 x
720)*,
o 1080 ki/s (36 x 30 kl/s przy nagrywanych 16 kanatach w rozdzielczosci 1920 x
1080)**,
o 540 kl/s (30 x 15 kl/s przy nagrywanych 16 kanatach w rozdzielczosci 2048 x
1536)™*,
o  432Kl/s (36 x 12 kl/s przy nagrywanych 16 kanatach w rozdzielczo$ci 2592 x
1944)*,
o 375Kl/s (25 x 15 Kl/s przy nagrywanych 13 kanatach w rozdzielczo$ci 3072 x
2048)**

Predkos$¢ odtwarzania:
e 270Kkl/s (9 x 30 Kkl/s dla 1280 x 720),
o 240 Kl/s (8 x 30 kl/s dla 1920 x 1080),
e 90Kl/s (6 x15kl/s dla 2048 x 1536),
o 48Kl/s (4 x 12 kl/s dla 2592 x 1944),
e 60Kkl/s (4 x15Kl/s dla 3072 x 2048)
Metody kopiowania: port USB (dysk twardy lub pamie¢ Flash), sie¢ komputerowa
Wyszukiwanie nagran: wedtug czasu/daty, powigzanych ze zdarzeniami, powigzanych z
ciggiem znakéw
Format plikéw kopii: JPEG, BMP, AVI, NMS
mozliwo$¢ montazu wewnetrznych dyskow do rejestracji: 5 x HDD 3.5” przeznaczonych do
rejestracji 24/7
Wewnetrzny dysk systemowy wbudowany: 1 x HDD 3,5” SATA
wsparcie detekcji ruchu dostepnej w kamerach
Reakcja na zdarzenia alarmowe: sygnat dzwiekowy, e-mail, SMS, komunikat na ekranie,
aktywacja nagrywania, PTZ
Interfejs sieciowy: 1 x Ethernet - ztacze RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s
Obstugiwane protokoty sieciowe: HTTP, TCP/IP, IPv4, UDP, FTP, DHCP, DNS, NTP,
RTSP, UPnP, SMTP
Funkcje PTZ: obrot/uchylizoom, presety, trasy, patrole, skanowania
automatyczna kontrola: dyskow, sieci, utraty potaczenia z kamerami
mozliwo$¢ montazu w szafie rack 19”

58 | Strona



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA DLA PRZBUDOWY | ROZBUDOWY CKIS DK OSKARD W KONINIE

6.1.11.5. Program zarzadzajacy instalacjg monitoringu wizyjnego.
Program zarzadzajacy systemem CCTV powinien realizowa¢ nastepujace funkcije:

¢ Licencja na oprogramowanie powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ rejestracii i podgladu z
wyspecyfikowane;j liczby kamer IP oraz umozliwia¢ stworzenie wymaganej liczby stanowisk
nadzoru.

o Posiada¢ interfejs graficzny uzytkownika obstugiwany za pomoca myszki PC, klawiatury
PC i dedykowanej klawiatury z dzojstikiem

e Mozliwos¢ nagrywania strumieni wideo i audio z kamer IP i serweréw wideo IP

e Mozliwos¢ odtwarzania nagranych strumieni.

o Mozliwo$¢ kopiowania nagran w celu ich odtworzenia poza stacja, na ktorej zostaty
utworzone

o Mozliwo$¢ automatycznego reagowania na zdarzenia oraz przechwytywania,
przechowywania i przeszukiwania informacji (logéw) o zdarzeniach zaistniatych w
systemie.

o  Mozliwo$¢ integracji z innymi systemami np. alarmowymi lub kasami fiskalnymi.

o Mozliwos¢ podgladu obrazu z kamer poprzez WWW.

o Mozliwo$¢ zdalnego dostepu.

o Interfejs uzytkownika powinien sktadac sie z odrebnych paneli (docking panels)
umozliwiajacych elastyczne dostosowanie GUI do potrzeb operatora:

e  wigczanie/wytaczanie dowolnych paneli w widoku

e autoukrywanie nieaktywnych paneli

o fatwe taczenie paneli, dokowanie do krawedzi

e  zagniezdZanie paneli w jeden ztozony panel z subpanelami dostepnymi w formie
zakfadek

e  przypisywanie ukfadu paneli do konkretnego konta uzytkownika

¢ Interfejs powinien umozliwia¢ wybér jezyka polskiego dla opiséw i komend

o sterowanie kamer obrotowych (PTZ) o nastepujacej funkcjonalnosci:

e  Sterowanie ruchem kamery i pracg obiektywu z poziomu specjalnego modutu
PTZ oraz bezposrednio myszka na obrazie z kamery.
e Mozliwos¢ regulacji predko$ci ruchu kamery.
e  Sterowanie funkcjami kamery z poziomu panelu PTZ z mozliwo$cig konfiguracii
ustawieri kamery.
e  Sterowanie funkcjami kamery z poziomu opcjonalnej klawiatury z dzojstikiem

6.1.12. SYSTEM SYGNALIZACJI WLAMANIA | NAPADU (SSWIN).

System Sygnalizacji Wtamania i Napadu bedzie miat za zadanie wykrywac ingerencje 0séb
nieuprawnionych w pomieszczeniach, ktére ze wzgledu na swoje przeznaczenie powinny by¢ chronione.
Ze wzgledu na specyfike obiektu, proponuje sie budowe systemu sygnalizacji wtamania i napadu w
oparciu o system sktadajacy sie z centrali gtéwnej i modutéw rozszerzen wejsé i wyjs¢. System
wyposazony zostanie w czujki ruchu typu PIR/MF, kontaktrony magnetyczne, czujki zbicia szka, czujki
sejsmiczne oraz manipulatory zbrajajace strefy wtamaniowe.

Ochrong systemem sygnalizacji wiamania i napadu beda objete:

. pomieszczenia techniczne

. pomieszczenia biurowe

. sale multimedialne i konferencyjne

. pomieszczenia IT, szachty elektryczne i teletechniczne
. pomieszczenia archiwum, itp.

. inne wskazane przez Zamawiajacego.
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Obiekt podzielony zostanie na strefy wlamaniowe uzbrajane indywidualnie przez

pracownikow lub ochrone obiektu.

Informacja o zaistniatym naruszeniu strefy dozorowej bedzie transmitowana do jednostki ochrony
i wizualizowana na monitorze stacji roboczej.

6.1.13. INSTALACJA DZWIEKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO (DSO)
Dzwiekowy System Ostrzegawczy obejmowac bedzie caly obiekt z podziatem na strefy. Szafe
DSO nalezy zlokalizowaé na parterze budynku w portierni lub innym pomieszczeniu technicznym.

Lokalizacje szafy DSO ustali¢ z Zamawiajacym. Wszystkie systemy przeciwpozarowe nalezy
potaczy¢ w jedna funkcjonalng cato$¢, a projekt uzgodni¢ z rzeczoznawcg do spraw
bezpieczenstwa pozarowego.

6.J. INSTALACJE SANITARNE
wedtug opisu w punkcie 3.4.3. Programu Funkcjonalno Uzytkowego

6.K. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA
wedtug opisu w punkcie 3.5. Programu Funkcjonalno Uzytkowego oraz wymagan szczegotowych
okreslonych ponizej:

6.K.1. Minimalne wymagania technologiczne w zakresie foteli kinowych do sali widowiskowo
kinowej oraz sali konesera

Ponizszy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczace foteli widowiskowych oraz kinowych.
Wykonawcy moga zaproponowa¢ rozwigzania rownowazne o takich samych parametrach lub je
przewyzszajace, jednak ich obowigzkiem jest udowodnienie réwnowaznosci. W przypadku
oferowania foteli rbwnowaznych nalezy przedstawi¢ doktadny opis wraz z nazwg handlowg oraz nazwa
producenta. Na etapie realizacji nalezy umozliwi¢ weryfikacje dostarczanych mebli i w przypadku
stwierdzenia niezgodno$ci, mozliwe jest wstrzymanie catej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej
wymiany na koszt i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

Nie dopuszcza sie uzycia nastepujacych materiatow:

- pianek wykrawanych z bloku, w tym CMHR

- innej technologii w zakresie uktadu tapicerskiego oparcia foteli kinowych niz prézniowy

- innych wymiaréw fotela niz podane (wraz z dopuszczalng tolerancja).

Ostateczne wymiary i rozstaw foteli nalezy zweryfikowaé¢ na budowie, po dokonaniu
szczegotowych pomiarow sali widowiskowo-kinowej oraz sali konesera.

Wszystkie zaproponowane rozwigzania muszg byC systemowe, seryjnie produkowane. Pod pojeciem
systemowe Zamawiajacy wymaga, aby na etapie projektu Wykonawca przediozyt katalogi, foldery
przedstawiajace proponowane systemy.

1. Wraz z ofertg foteli nalezy zataczy¢ wszystkie wymienione w opisie badania oraz dokumenty.
Certyfikaty majg by¢ wystawione przez jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.
Dokumenty te majg by¢ opisane w sposéb niebudzacy watpliwosci, jakim meblom oraz materiatom sg
dedykowane.

2. W przypadku tkanin tapicerskich nalezy do oferty dotgczy¢ fabryczny prébnik tkanin.

3. W celu potwierdzenia spetnienia podanych wymogéw do mebla nalezy przedstawi¢ minimum jedna,
osobng karte katalogowa (formatu minimum A4), na ktérej bedzie przedstawiony proponowany mebel.
Karta katalogowa musi zawiera¢ nazwe mebla lub nazwe uzytego systemu meblowego, nazwe
producenta mebla, rysunek lub zdjecie proponowanego mebla (rozmiar zdjecia pozwalajacy dostrzec
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szczegoty — optymalnie rozmiar zdjecia A4 lub A5), wymiary oraz szczegdly techniczne mebla
pozwalajgce zweryfikowag, czy proponowany mebel spetnia wymagania nizej okreslone.

Specyfikacja techniczna fotela kinowego

Glebokos¢ fotela: po ztozeniu wszystkich czesci ruchomych maksymalnie 55¢m, lecz nie mniej niz 45¢m.
Modut fotela 53-56cm. Wysoko$¢ fotela 96-102cm — dopuszczalna tolerancja w zakresie wysokosci
10mm.

Stopa fotela: wykonana z tloczonej blachy - trwaty i estetyczny element, o wysoko$ci minimum 25mm,
montaz do podtoza za pomocg dwéch kotw.

Konstrukcja nosna: wykonana z profili metalowych 60x30x2mm.

Mechanizm sktadania siedziska: sprezynowy, system dwdch niezaleznych sprezyn zatopionych w ramie
siedziska oraz piance siedziska lub state siedzisko.

Podtokietniki: wykonane z migkkiego poliuretanu, tatwego w utrzymaniu w czystosci. Boki fotela
tapicerowane. Uchwyt na kubek jako wyposazenie opcjonalne — do ustalenie z Zamawiajacym na etapie
projektu. Srednica uchwytu na kubek minimum 100mm, gteboko$¢ minimum 85mm.

Ostona oparcia: stanowigca jednoczesnie konstrukcje nosng oparcia wykonana z tworzywa PP
(polipropylen), zakrywajaca cze$ciowo tylne brzegi oparcia.

Oparcie fotela: wykonane w technologii wylewania prézniowego pianek PU integralnie z tkanina.
Pokrowce oparcia ztaczone z piankg no$ng bez uzycia kleju, zszywek itp., co zdecydowanie zwigksza
zywotnos¢ takiego uktadu tapicerskiego.

Oparcie i siedzisko - trudnozapalne pianki PU wykonane w technologii wirysku w formy. Wewnatrz
pianek zatopione metalowe stelaze stanowigce element nosny konstrukcji (ma to znaczacy wptyw na
solidno$¢ wykonania, a takze dtugg zywotno$¢ fotela).

Tkanina trudnozapalna - integralna z piankg tworzaca bariere ogniowg o wytrzymato$ci minimum 40 000
cykli w skali Martindale.

Wraz z oferta nalezy zataczy¢ m.in. nastepujace atesty oraz badania:

- Palno$¢ uktadu tapicerskiego, pianki formowanej w technologii wirysku do formy NWT
(wystawiony przez laboratorium akredytowane)

- Toksyczno$¢ uktadu tapicerskiego, pianki formowanej w technologii wtrysku do formy NWT
(wystawiony przez laboratorium akredytowane)

- Badanie wytrzymato$ciowe fotela w zakresie normy 12727:2004 poziom 4, wraz z dokumentacjq
zdjeciowq produktu (wystawiony przez laboratorium akredytowane)

- Wytrzymato$¢ pianek siedziska na $ciskanie - 150 000 cykli wg normy PN-EN 12727:2004

- Badania akustyczne wg normy ISO PN-EN 354:2005. Dopuszczalna tolerancja +/-5% od
podanych wynikow:
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Dopuszcza sie 5% tolerancje dla fotela w wersji podstawowej bez uchwytu na kubek oraz ostony
siedziska.

Specyfikacja techniczna foteli kinowych - sala konesera

Glebokos¢ fotela: po ztozeniu wszystkich czesci ruchomych maksymalnie 55cm, lecz nie mniej niz 45¢cm.
Modut fotela 53-56cm. Wysokos$¢ fotela 96-102cm — dopuszczalna tolerancja w zakresie wysokosci
10mm.

Stopa fotela: wykonana z tloczonej blachy - trwaty i estetyczny element, o wysoko$ci minimum 25mm,
montaz do podtoza za pomocg dwéch kotw.

Konstrukcja nosna: wykonana z profili metalowych 60x30x2mm.
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Mechanizm sktadania siedziska: sprezynowy, system dwoch niezaleznych sprezyn zatopionych w ramie
siedziska oraz piance siedziska lub state siedzisko.

Podtokietniki: wykonane z miekkiego poliuretanu, tatwego w utrzymaniu w czystosci. Boki fotela
tapicerowane. Uchwyt na kubek jako wyposazenie opcjonalne — do ustalenie z Zamawiajgcym na etapie
projektu. Srednica uchwytu na kubek minimum 100mm, gteboko$¢ minimum 85mm.

Ostona oparcia: stanowigca jednoczesnie konstrukcie nosng oparcia wykonana z tworzywa PP
(polipropylen), zakrywajaca czesciowo tylne brzegi oparcia.

Oparcie fotela: wykonane w technologii wylewania prézniowego pianek PU integralnie z tkanina.
Pokrowce oparcia ztaczone z pianka nosng bez uzycia kleju, zszywek itp., co zdecydowanie zwigksza
zywotnos¢ takiego uktadu tapicerskiego.

Oparcie i siedzisko - trudnozapalne pianki PU wykonane w technologii wirysku w formy. Wewnatrz
pianek zatopione metalowe stelaze stanowigce element nosny konstrukcji (ma to znaczacy wptyw na
solidno$¢ wykonania a takze diugg zywotno$¢ fotela).

Tkanina trudnozapalna - integralna z pianka tworzacg bariere ogniowg o wytrzymatosci minimum 40 000
cykli w skali Martindale.

Fotele typu ,,Love Seats”

Ponadto Zamawiajacy przewiduje na sali konesera zabudowa¢ cze$¢ miejsc fotelami typu ,Love Seats” z
sktadanym, podnoszonym podiokietnikiem.

Stopa fotela: wykonana z tloczonej blachy - trwaty i estetyczny element, o wysoko$ci minimum 25mm,
montaz do podtoza za pomocg dwéch kotw.

Konstrukcja nosna: wykonana z profili metalowych 60x30x2mm.

Podtokietniki wykonane z migkkiego poliuretanu, tatwego w utrzymaniu w czysto$ci. Boki fotela
tapicerowane. Uchwyt na kubek jako wyposazenie opcjonalne — do ustalenie z Zamawiajacym na etapie
projektu. Srednica uchwytu na kubek minimum 100mm, gteboko$¢ minimum 85mm.

Oparcia foteli typu ,Love Seats” wykonane z jednej formy pianki — nie dopuszcza sie doklejek oraz
pianek wykrawanych z bloku. Pianki foteli wykonane w technologii wirysku do formy formowane na zimno.

6.K.2. Minimalne wymagania technologiczne dla mebli

Ponizszy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczace wyposazenia meblowego. Wykonawcy
moga zaproponowaé rozwigzania réwnowazne o takich samych parametrach lub je
przewyzszajace, jednak ich obowiazkiem jest udowodnienie rownowaznosci. Zamawiajacy akceptuje
oferty rownowazne, m.in. o ile spetnione sg minimalne grubosci podanych materiatéw oraz komponentow.
W przypadku oferowania mebli rownowaznych nalezy przedstawi¢ bardzo doktadny opis wraz z nazwq
handlowa oraz nazwa producenta.

Na etapie realizacji nalezy umozliwi¢ Zamawiajacemu weryfikacjie dostarczanych mebli i w przypadku
stwierdzenia niezgodno$ci, mozliwe jest wstrzymanie catej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej
wymiany na koszt i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

Ewentualne wskazane pochodzenie produktdw, nazwy produktéw oraz ich producenci majg na celu
jedynie przyblizy¢ wymagania, ktorych nie mozna byto opisa¢ przy pomocy dostatecznie doktadnych i
zrozumiatych okreslen.

Nie dopuszcza sie uzycia nastepujacych materiatow:
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- na blaty biurek i stotow zamiast laminatu HPL lub CPL: piyty laminowane] (tzw. melamina), foli,
lakierowania, chyba, ze Wykonawca przedstawi wyniki badan potwierdzajace spetnienie wszystkich
wymagan wzgledem laminatéw wymienionych w normie EN 438, w szczegolnosci wytrzymatoSci na
uderzenie, na Scieranie, na ptyny, na temperature i inne wymienione w normie EN 438. Nie dotyczy to
tych biurek i stotdw, w ktérych celowo wskazano w opisie inne wykorczenie niz laminat HPL lub CPL.

- materiatéw tapicerskich o innym skfadzie niz wskazany, dopuszcza sie tolerancje sktadu tapicerskiego
+/-10%,

- innego gatunku drewna niz zostat wskazany, ze wzgledu na fakt, ze kazdy gatunek drewna wraz z
uptywem czasu zmienia swoj kolor i proces ten jest rozny u réznych gatunkéw drewna.

Zamawiajacy dopuszcza tolerancje wymiaréw w zakresie +/- 5%, chyba, ze w treSci opisu podany jest inny
dopuszczalny zakres tolerancji i wéwczas ma on charakter nadrzedny. Nie dopuszcza sie zmiany
szeroko$ci i gtebokosci stotéw i szaf oraz zmiany zakresu regulaciji wysokosci stotow, biurek, szaf.
Wszystkie zaproponowane rozwigzania musza by¢ systemowe, seryjnie produkowane — nie dotyczy mebli
wykonywanych pod zamdwienie typu zabudowy kuchenne, wnekowe, lady recepcyjne itp. Pod pojeciem
systemowe Zamawiajacy rozumie meble, kiore mozna taczy¢ ze sobg w réznych konfiguracjach oraz
pozwalajace w przysziosci na rozbudowe. Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca wraz z ofertq zataczyt
katalogi, foldery przedstawiajace proponowane systemy — dotyczy biurek, szaf, konteneréw.

Zamawiajacy wymaga ponadto:

1. na etapie projektu nalezy zataczy¢ wszystkie wymienione w opisie certyfikaty potwierdzajace zgodno$¢
normami. Dokumenty majg byC wystawione przez akredytowang jednostke wykonujaca dziatania z
zakresu oceny zgodno$ci, w tym kalibracje, testy, certyfikacje i kontrole, akredytowang zgodnie z
rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.
ustanawiajagcym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszace si¢ do warunkdw
wprowadzania produktéw do obrotu i uchylajacym rozporzadzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. WE L 218 z
13.8.2008, str. 30). Dokumenty te majq by¢ opisane w sposéb nie budzacy watpliwosci, jakim meblom sg
dedykowane (nazwa widniejaca na certyfikacie musi byé nazwg systemu w przedstawionym katalogu,
folderze). Certyfikaty majg by¢ wystawione na wykonawce sktadajacego oferte lub wykonawca ten musi
uzyska¢ zgode na postugiwanie sie atestem wystawionym na inny podmiot. Zgoda musi by¢
przedstawiona na pi$mie (kopia, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce).

2. W przypadku tkanin tapicerskich nalezy do oferty dotgczy¢ fabryczny prébnik tkanin potwierdzajacy
sktad oraz atesty lub sprawozdania z badan potwierdzajace wymagang wytrzymato$¢ na $cieranie (nie
dotyczy skéry naturalnej). Atesty lub sprawozdania z badan majg byé wystawione przez niezalezng
jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju dokumentéw. Prébnik i atesty lub sprawozdania z
badan majg by¢ opisane w sposob niebudzacy watpliwosci, jakim meblom sg dedykowane.

3. W celu potwierdzenia spetnienia podanych wymogéw do kazdego mebla nalezy przedstawi¢ minimum
jedna, osobng karte katalogowg (formatu minimum A4), na ktérej bedzie przedstawiony proponowany
mebel. Karta katalogowa musi zawiera¢ nazwe mebla lub nazwe uzytego systemu meblowego, nazwe
producenta mebla, rysunek lub zdjecie proponowanego mebla (rozmiar zdjgcia pozwalajacy dostrzec
szczegoty — optymalnie rozmiar zdjecia A4 lub A5), wymiary oraz szczeg6ly techniczne mebla
pozwalajace zweryfikowac, czy proponowany mebel spetnia wymagania projektu. Karty katalogowej nie
trzeba przedstawia¢ w przypadku mebli wg indywidualnego projektu, ktérych wymiary nalezy dostosowac
do stanu rzeczywistego na budowie np. kuchni, zabuddw indywidualnych itp.

Zamawiajacy nie dopuszcza kopiowania rysunkdw ilub zdje¢ z ponizszego opisu — wymaga si¢
przedstawienia zdje¢ ilub rysunkéw faktycznie oferowanych mebli w celu weryfikacji, czy oferta spetnia
wymagania.

4. W celu potwierdzenia zgodnosci zaproponowanych rozwigzan technicznych z wymaganiami nalezy
wraz z ofertg dostarczy¢ nastepujace gotowe meble wykonane zgodnie z wymaganiami:

- dowolne biurko z systemu, z ktérego Wykonawca zamierza skorzysta¢ przy realizacji zamdéwienia

- dowolng szafe z systemu, z ktérego Wykonawca zamierza skorzystac przy realizacji zamoéwienia

- krzesto goscinne

Wymaga sig, aby ww. meble byty wykonane doktadnie w taki sposob, w jaki Wykonawca bedzie chciat
zrealizowac¢ zadanie.
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Wskazane jest, aby ww. meble wykonane bylty we wskazanej przez Zamawiajacego kolorystyce.

Zgodnie z art. 97 ust 2 Ustawy PZP po zakoriczeniu postepowania, Zamawiajacy zwroci ww. meble
Wykonawcom, ktorych oferty nie zostang wybrane, na ich wniosek. Meble dostarczone przez firme, ktorej
oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza mogg zostaé uzyte przez wykonawce do zrealizowania
zadania.

Kontener niski:

System kontenerdw ma stanowi¢ uzupetnienie systemoéw biurek, stotdéw i szaf. Kontenery ma posiadaé
wysokos¢ dostosowang do schowania pod biurko. System konteneréw ma posiada¢ pozytywne wyniki
badan lub certyfikat zgodno$ci z normami dotyczacymi jakosci mebli biurowych: PN-EN 14073-2.
Dokumenty majg by¢ wystawione przez akredytowang jednostke wykonujacq dziatania z zakresu oceny
zgodnoéci, w tym kalibracje, testy, certyfikacje i kontrole, akredytowang zgodnie z rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajagcym wymagania w
zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszace sie do warunkéw wprowadzania produktow do obrotu i
uchylajacym rozporzadzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. WE L 218 z 13.8.2008, str. 30). Kolorystyka i
uzyte materiaty majg by¢ spéjne z kolorystyka i materiatami uzytymi do produkciji zaréwno biurek i stotow,
jak i szaf. Kontenery maja by¢ wykonane w technologii zapewniajacej dtugoletnig trwato$¢ w warunkach
intensywnej eksploatacji w obiektach uzyteczno$ci publiczne;.

Kontenery majg by¢ w catosci wykonane z ptyty widrowej o grubo$ci min 18mm.

Wszystkie widoczne krawedzie majg by¢ trwale zabezpieczone doklejkg PCV lub PP w kolorze piyty.

Kontenery majg by¢ wyposazone w kotka z tworzywa sztucznego o Srednicy okoto 65mm, dwa przednie
majq posiadac blokade jazdy.

Kontenery majg posiada¢ zamek centralny z wktadkg patentowg, blokujacy jednoczesnie wszystkie
szuflady. Zamek i klucz majg posiada¢ swoj indywidualny numer. Klucz ma by¢ tamany, dodatkowy klucz
moze byc¢ tradycyjny.

Wkiady szuflad majg by¢ wykonane ze stali — dopuszczalne obcigzenie szuflad min 25 kg kazda
Prowadnice szuflad majg by¢ fozyskowane,
Kontener ma mie¢ 3 szuflady, w gérnej szufladzie ma by¢ piornik

Kontener ma posiada¢ zabezpieczenie przed wysunieciem kolejnych szuflad, gdy jedna z szuflad jest juz
wyciggnieta

Kontener nie moze posiada¢ uchwytow, zamiast tego pomiedzy szufladami a bokami kontenera ma by¢
przerwa pozwalajaca swobodnie wiozy¢ palce rak i wysuna¢ szuflady.

Biurka i stoty:

Biurka i stoty majg by¢ systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach uzytecznosci
publicznej. W obrebie systemu ma by¢ zapewniona mozliwos¢ taczenia z innymi meblami w réznych
konfiguracjach. Biurka i stoty majg posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodno$ci z normami
dotyczacymi jakosci mebli biurowych: PN-EN 527-1 oraz PN-EN 527-2. Dokumenty majg by¢ wystawione
przez  akredytowang jednostke wykonujaca dziatania z zakresu oceny zgodno$ci, w tym kalibracje,
testy, certyfikacje i kontrole, akredytowang zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajacym wymagania w zakresie akredytaciji i nadzoru
rynku odnoszace sie do warunkdw wprowadzania produktéw do obrotu i uchylajacym rozporzadzenie
(EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. WE L 218 z 13.8.2008, str. 30). Biurka i stoly maja spetnia¢é wymagania
okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 10 grudnia 1998r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 1998r. nr
148 poz. 973).

Biurka i stoty majg mie¢ statg wysokos¢ 74cm plus mozliwo$¢ poziomowania w zakresie 1cm.

Blat ma by¢ wykonany z ptyty widrowej, tréjwarstwowej grubo$ci min 25 mm pokrytej laminatem HPL lub
CPL o grubosci min 0,30 mm w kolorze wskazanym przez Zamawiajacego.
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Krawedzie blatu zabezpieczone obrzezem z tworzywa sztucznego we wskazanym kolorze. Obrzeze ma
zostaC wykonane w technologii bezklejowej, laserowe;.

W blacie biurka majq by¢ zamontowane metalowe mufy stuzgce do mocowania z konstrukcjg biurka za
pomocag Srub metrycznych. W celu wydtuzenia cyklu zycia produktu przy ponownych montazach i
demontazach, nie dopuszcza sie mocowania blatow za pomocg wkretow wkrecanych bezposrednio w
blat.

System ma by¢ tak skonstruowany, aby umozliwiat w razie potrzeby tatwg zamiane szafki na noge stelaza
lub odwrotnie.

Stelaz biurek i stotéw ma by¢ stalowy, lakierowany proszkowo na kolor biaty.

Noga stelaza ma by¢ w ksztalcie zamknigtego prostokata tzw. ptoza, wykonana z ksztattownika stalowego
60x20mm. W gdrnej czesci nogi, pod ksztattownikiem, rownolegle do bocznej krawedzi blatu ma byé
wzmocnienie ze wspawanego ksztattownika o wysokosci 40mm i grubo$ci 20mm, spawy majq by¢
wykonane w sposéb niewidoczny. W dolnej cze$ci ndg majg byé zamontowane regulatory zapewniajace
wypoziomowanie w zakresie min 10mm.

W nodze majg by¢ wspawane dwa zamki do montazu belek podblatowych. Gérna cze$¢ zamka stanowi
jednoczes$nie dystans zapewniajacy 20mm prze$wit pomiedzy blatem biurka, a nogq stelaza. Dystans
zakonczony dekoracyjng zaslepka chromowana.

Noga stelaza ma by¢ potaczona z konstrukcjq taczaca szafke przy pomocy dwéch belek podblatowych z
ksztattownikow stalowych o przekroju 40x40 mm. Belki wsuwane w zamki i mocowane za pomocg dwéch
$rub umozliwiajacych szybki montaz i demontaz konstrukcji stelaza.

Szafy:

Szafy majq by¢ systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach uzytecznosci
publicznej. Szafy majg posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodno$ci z normg, dotyczacq
jakosci mebli biurowych: PN-EN 14073-2. Dokumenty maja by¢ wystawione przez akredytowang
jednostke wykonujacq dziatania z zakresu oceny zgodnosci, w tym kalibracje, testy, certyfikacje i kontrole,
akredytowang zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9
lipca 2008 r. ustanawiajgcym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszace sie do
warunkow wprowadzania produktéw do obrotu i uchylajgcym rozporzadzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz.
WE L 218 z 13.8.2008, str. 30).

Ze wzgledu na jako$¢, wytrzymato$¢ i powtarzalnos¢ szafy majg by¢ klejone i Sciskane na prasie w
procesie technologicznym w fabryce i w cato$ci transportowane do miejsca uzytkowania. Jest to zabieg
technologiczny, ktéry nadaje duzg sztywno$¢ catej konstrukcji oraz eliminuje wszelkie dodatkowe ztgcza,
np. za pomocg wkretow meblowych, zwiekszajac w ten sposdb estetyke mebla. Zamawiajacy nie
dopuszcza, aby szafa miata jakiekolwiek taczenia za pomocg konfirmantow i mimo$rodéw.

Obudowa i drzwi majg by¢ wykonane z plyty widrowej, tréjwarstwowej, grubosci 18mm.

Potki majg by¢ wykonane z ptyty widrowej, trojwarstwowej, grubosci min 25mm.

Plecy wykonane z ptyty widrowej tréjwarstwowej, grubosci min 10 mm.

Wszystkie ptyty maja by¢ laminowane, wykoriczone tzw. melamina.

Wszystkie widoczne krawedzie majg by¢ oklejone listwg PCV lub PP w kolorze ptyty.

Regulacja wysokosci potek ma by¢ skokowa +/- 32mm standard OH (nie dotyczy pétek konstrukcyjnych).

Potki majg by¢ mocowane przy pomocy systemu zapobiegajacego przypadkowemu wyszarpnieciu (nie
dotyczy potek konstrukcyjnych mocowanych na state w szafie).

Szafy majq by¢ wyposazone w cokdt, wewnatrz ktorego maja by¢ cztery regulatory wysokosci. Cokot ma
by¢ wykonany poprzez poprowadzenie bokéw szafy do posadzki, umieszczenie pierwszej, najnizszej potki
min 6¢m nad posadzka, a ponizej ma byé umieszczona blenda maskujaca.

Szafy majq posiadaé ptynng regulacje wysokosci w zakresie min 0-2cm przy pomocy 4 nozek
zakonczonych plastikowymi talerzykami, zapewniajacymi mozliwos¢ przesuniecia szafy bez zniszczenia
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posadzki. Regulacji poziomowania ma dokonywa¢ sie od wnetrza szaf — bez potrzeby ich odsuwania lub
podnoszenia.

Szafa ubraniowa ma by¢ wyposazona w dwie p6tki oraz wysuwany uchwyt na wieszaki zamocowany od
spodu do gdrnej potki.

Drzwi tradycyjnie zamykane majg by¢ wyposazone w zamek baskwilowy.

Wszystkie drzwi majg posiada¢ zamek patentowy. Klucz i zamek majg posiadaé swoj indywidualny numer.
Klucz ma by¢ tamany.

Szafa ubraniowa:

Szafy majg by¢ systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach uzytecznosci
publicznej. Szafy majg posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normg dotyczacy
jakosci mebli biurowych: PN-EN 14073-2. Dokumenty maja by¢ wystawione przez akredytowang
jednostke wykonujaca dziatania z zakresu oceny zgodno$ci, w tym kalibracje, testy, certyfikacje i kontrole,
akredytowang zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9
lipca 2008 r. ustanawiajacym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszace sie do
warunkow wprowadzania produktow do obrotu i uchylajgcym rozporzadzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz.
WE L 218 z 13.8.2008, str. 30).

Ze wzgledu na jako$¢, wytrzymato$¢ i powtarzalno$¢ szafy majg by¢ klejone i Sciskane na prasie w
procesie technologicznym w fabryce i w catosci transportowane do miejsca uzytkowania. Jest to zabieg
technologiczny, ktory nadaje duza sztywnos¢ catej konstrukcji oraz eliminuje wszelkie dodatkowe ztacza,
np. za pomocg wkretow meblowych, zwigkszajac w ten sposéb estetyke mebla. Zamawiajacy nie
dopuszcza, aby szafa miata jakiekolwiek taczenia za pomocg konfirmantéw i mimos$rodow.

Obudowa i drzwi majg by¢ wykonane z ptyty widrowej, tréjwarstwowej, grubosci 18mm. Pétki majg by¢
wykonane z ptyty widrowej, trojwarstwowej, grubosci min 25mm. Plecy wykonane z ptyty widrowej
tréjwarstwowej, grubosci min 10 mm. Wszystkie ptyty majg by¢ laminowane, wykonczone tzw. melamina.
Wszystkie widoczne krawedzie majg by¢ oklejone listwg PCV lub PP w kolorze ptyty.

Regulacja wysokosci potek ma by¢ skokowa +/- 32mm standard OH (nie dotyczy pétek konstrukcyjnych).
Pétki majg by¢ mocowane przy pomocy systemu zapobiegajacego przypadkowemu wyszarpnieciu (nie
dotyczy pétek konstrukcyjnych mocowanych na state w szafie).

Szafy majq by¢ wyposazone w cokdt, wewnatrz ktorego majg by¢ cztery regulatory wysokosci. Cokot ma
by¢ wykonany poprzez poprowadzenie bokéw szafy do posadzki, umieszczenie pierwszej, najnizszej potki
min 6¢cm nad posadzka, a ponizej ma by¢ umieszczona blenda maskujaca.

Szafy majg posiadac ptynng regulacje wysokosci w zakresie min 0-2cm przy pomocy 4 nozek
zakonczonych plastikowymi talerzykami, zapewniajacymi mozliwo$¢ przesuniecia szafy bez zniszczenia
posadzki. Regulacji poziomowania ma dokonywa¢ sie od wnetrza szaf — bez potrzeby ich odsuwania lub
podnoszenia.

Szafa ubraniowa ma by¢ wyposazona w dwie potki oraz wysuwany uchwyt na wieszaki zamocowany od
spodu do gérnej potki.

Drzwi maja by¢ wyposazone w zamek baskwilowy i majg posiada¢ zamek patentowy. Klucz i zamek majg,
posiada¢ swoj indywidualny numer. Klucz ma by¢ tamany.

Krzesto do kuchni K1

Krzesto bez tapicerki w cato$ci wykonane z gietej sklejki , barwionej na kolor biaty bez widocznego
ustojenia. Nogi krzesta w chromie, bez podtokietnikow. Krzesto ma mie¢ mozliwos¢ sztaplowania sie .
Krzesto ma spetnia¢ wymogi norm PN EN 13761:2004 oraz PN EN 1022:2007
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6.K.3. Wymagania ogéine dla wykfadzin

Wyktadzina twarda:

Wyktadzina naturalna linoleum o wzorze typu ,szlachetne aluminium” ze wstawkami z naturalnego
aluminium, niezawierajgca PVC (polichlorek winylu) przeznaczona do stosowania w budownictwie
obiektowym. Wyktadzina podiogowa zabezpieczona dwoma warstwami wosku akrylicznego utwardzonymi
promieniowaniem UV, przystosowana do stosowania $rodkdw czyszczacych o odczynie max. pH 9.
Powierzchnia wykladziny posiada wiasciwosci bakteriostatyczne, z mozliwoscig umiarkowanego
odkazania zgodnie z norma ISO 8690. Naturalnie elektrostatyczna, nie moze sie elekrtryzowac.
Wyktadzina podtogowa trudnozapalna, nie stanowigca zagrozenia toksykologicznego w przypadku pozaru
(gazy nietoksyczne). Wyktadzina nie zawierajgca metali ciezkich zgodnie z normg DIN EN 71-3 (,Toy
Safety”).

Wyktadzina dywanowa:

Wyktadzina dywanowa w ptytkach 50x50 cm , Ciezar runa minimum : 610gr, grubo$¢ minimalna 9,3 mm.
Podwyzszona Izolacja Akustyczna min. : 31 dB, Klasa absorbcji dzwieku: E 0,25 (H) , Klasa palnosci: Bfl
S1.

Wykonawcy moga zaproponowaé rozwigzania rownowazne o takich samych parametrach lub je
przewyzszajace, jednak ich obowiazkiem jest udowodnienie rownowaznosci.

6.L. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
wedtug opisu w punkcie 3.6. Programu Funkcjonalno Uzytkowego oraz wymagan szczegdtowych
okre$lonych ponize;j:

1. Zamawiajacy jest w posiadaniu 5 rzezb wykonanych z aluminium. Jedna rzezba ma wysoko$¢ ok.
3,5 m i zlokalizowana jest przy skrzyzowaniu ulic Bydgoskiej i Energetyka, posadowiona jest na
fundamencie betonowym. Cztery pozostate rzezby majg wysoko$¢ ok. 2,0 m i sg zlokalizowane w
magazynie na terenie miasta Konina.

Wykonawca jest zobowigzany w sposéb bezpieczny zdemontowaé, oczy$ci¢/odrestaurowac oraz
przetransportowac i ustawi¢ (zamontowac¢ i zainstalowac) rzezby na placu przed budynkiem DK Oskard
— kulturowy park rzezb. Doktadna lokalizacja rzezb, sposéb montazu do podtoza i zabezpieczenie do
ustalenia z Zamawiajacym na etapie opracowywania projektu budowlanego i wykonawczego.

Nalezy przewidzie¢ miejsce na ustawienie 3-5 dodatkowych rzezb, ktdre mogg w przysztosci wejs¢ w
posiadanie Zamawiajgcego.

Czyszczenie powinno zosta¢ przeprowadzone metodq bezpieczng, nieinwazyjna, np. chemiczng, aby
nie uszkodzi¢/porysowaé rzezb. Nastepnie nalezy zabezpieczy¢ powierzchnie np. poprzez
oksydowanie.

Opracowat:

mgr inz. arch. Jakub Urbaniak

mgr inz. Andrzej Watczynski
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