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CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych na przedmiotowym
zadaniu.

1.2 Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.

1.3 Zakres robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robét opisanych w pkt. 1.1.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci majgce na celu wykonanie przedmiotu specyfikacji.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST B.00.00.00
Wymagania ogéine.

1.5 Wymagania ogdine dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, ST i poleceniami
inspektora nadzoru. Ogoine wymagania podano w ST B.00.00.00 Wymagania ogoine — pkt. 1.5.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0 Wymagania ogélne pkt. 2.
Materiaty powinny mie¢:

— aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

— certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

— certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

— sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta,
— na opakowaniu powinno znajdowac sie wiasciwe oznaczenie wyrobu,

— kolorystyka, rodzaj, wymiary wg projektu

2.1. Roboty murowe.
Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potowkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 6%.
Wytrzymato$¢ na $ciskanie 15 MPa.
Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak 2.2.1
Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokos$ci 1,5 m na inne cegty nie rozpadta sie na
kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llos¢ cegiet nie spemiajacych powyzszego
wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:
2 na 15 sprawdzanych cegiet
— 3 na 25 sprawdzanych cegiet
—  5na40 sprawdzanych cegiet.

Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Nalezy stosowa¢ zaprawy gotowe o deklarowanej przez producenta marce. W przypadku zapraw przygotowywanych na
budowie nalezy wykona¢ probny zaréb i sprawdzi¢ w laboratorium marke, a nastepnie po pozytywnej ocenie stosowaé
recepture w dalszej budowie.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz+5°C.




Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu
i wapna.

2.2. Konstrukcje metalowe.

Konstrukcje metalowe wykona¢ ze stali klasy S235JR.
Ceowniki zwykte wg PN-86/H-93403 i DIN 1026-1:2000.
Katowniki wg PN-EN 10056-1:2000 i PN-EN 10056-2:1998.
Ptaskowniki wg PN-72/H-93202.

Ksztaftowniki zimnogiete zamknigte wg PN-EN 10219-2:2000.

2.3. Tynki wewnetrzne i okladziny.
Materiaty do tynkéw cementowo-wapiennych:

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegoInosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mieC frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przes$wicie 0,5 mm.

Materiaty do suchych tynkéw

Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 stosowaé ptyty zwykte, wodoodporne i ognioodporne wg
zapis6w dokumentacji.

Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta.

Profile stalowe i taczniki wg instrukcji producenta systemu suchej zabudowy. Nalezy stosowaé profile stalowe danego

producenta ptyty g-k.

2.4. Slusarka aluminiowa.

Wbudowaé nalezy $lusarke kompletnie wykorczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami anodowymi. Na elementy
$lusarki stosowa¢ ksztattowniki ze stopow aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Potaczenia elementéw wykonywacé jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane na $ruby.

Dopuszczalne btedy wykonania elementdw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.

Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe zgodnie z dokumentacja.
Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

—  twardo$¢ Shor'a min. 35-40

—  wytrzymato$¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa

— odporno$¢ na temperature od —30 do +80°C

—  palno$¢ - nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia

—  nasigkliwos¢ - nie nasigklive

—  trwato$¢ min. 20 lat.

Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ anodowg powtoka tlenkowg typu Al/An15u wg PN-80/H-97023.

Wyréb ostatecznie wykonczony — malowany proszkowo wg kolorystyki projektu.

Szyby zespolone. Grubo$¢ tafli minimum 4 mm (dla szyby zwyktej). Ewentualne szklo bezpieczne lub antywtamaniowe wg
wytycznych w projekcie wykonawczym.

Wymagania szczegolne:

—  izolacyjno$¢ akustyczna Rw =30 dB,

—  wspo6tczynnik przenikania ciepta (caty wyrdb): U < 1,5 Wim2 K,

—  geometria, otwieranie, wyposazenie, klasa odpornosSci ogniowej, klasa antywtamaniowo$ci — wg rysunku
zestawieniowego w projekcie wykonawczym.



2.5. Stolarka drzwiowa.
Drzwi ptytowe z obustronng oktadzing z ptyty drewnopochodnej, wypetnienie z drewna klejonego wielowarstwowo — szczegoty

wg opisu i zestawienia stolarki w projekcie wykonawczym.

Oscieznica regulowana, wzmocniona z uszczelka obwodowa. Wzér, okucia (klamki, szyldy, itp.), kolorystyka, wymagania
akustyczne, klasa odporno$ci ogniowej, geometria, wyposazenie i przyktadowy materiat referencyjny — wg opisu i zestawienia
stolarki w projekcie wykonawczym.

2.6. Sufity podwieszone

Cechy zewnetrzne

Plyta z prasowanej wetny szklanej grub. 15 mm. Powierzchnia standardowa, gtadka. Kolor czarn. Modut 60 x 60 cm.
System zawieszania

System zawieszania widoczny szerokosci 24 mm, profile poprzeczne oparte na katownikach przysciennych i profilach
gtéwnych. Stal malowana proszkowo w kolorze czarnym matowym.

Oprawy o$wietleniowe wmontowane w sufit wymagajq dodatkowego podwieszenia.

System zawieszania powinien umozliwia¢ tatwy demontaz pojedynczych paneli — dostep do przestrzeni instalacyjne;.
Wiadciwosci techniczne

— klasa ,A” pochtaniania dzwieku przy catkowitej wysokosci konstrukcyjnej rownej (ckw) = 20,0 cm,

— kolor ptyt: czarny NCS: S 9000-N,

— dopuszczalne obcigzenie uzytkowe: 5N

— klasyfikacja ogniowa: niepalne, nie kapiace i nie odpadajace pod wplywem ognia  A2-s1,d0

— przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C

— odbicie $wiatta: 3-4%.

Materiat referencyjny: np.: Ecophon, Sombra A.

2.7. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych

zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.8. Tynki dekoracyjne gotowe

Tynk dekoracyjne niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub Swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Naktadanie tynku dekoracyjnego wymaga od wykonawcy posiadania
specjalnych umiejetnosci i doswiadczenia z zakresu aplikacji tego typu produktéw.

Tynk drobnoziarnisty, mineralny na bazie spoiwa wapiennego, zabarwiony pozwalajacy poprzez odpowiednig aplikacje
uzyska¢ efekt naturalnego surowego betonu. Przed aplikacjq produktu podtoze oczysci¢, zmyé i zagruntowaé farbg
podktadowa przewidziang do tego typu tynkdw. Po wykonaniu tynku cato$¢ zabezpieczyC lakierem bezbarwnym
przewidzianym dla tego typu tynkéw. Aplikacje tynku przeprowadza¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Przyczepnos¢: = 0,5MPa,

llos¢ warstw: 1.

Wyglad powtoki: BETON HEMATYT EFEKT GLADKI.

Materiat referencyjny np. MAGNAT, MAGNAT STYLE BETON

2.9. Podloga podniesiona
Podfoga podniesiona z ptyt anhydrytowych z widknami celulozowymi, klejonymi na podwojne pidro-wpust na konstrukci
metalowej wzmocnionej spetniajaca wymagania:
— grubos¢ ptyty: min. 34 mm,
— klasa obcigzenia (PN-EN 12825:2002/Ap1:2005): min. 6 (6,0 kN),
— dopuszczalne obcigzenie powierzchniowe: min. 30 kN/m?,
— klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palnosci: niezapalne,
— odporno$¢ ogniowa (PN-EN 13501-1+A1:2010): min. REI30,
— tlumienie dzwiekéw uderzeniowych ALw (ISO 10140): min 16 dB,
— redukcja hatasu aw (ISO 354): min. 0,2.
Materiat referencyjny: np. Wappex, Podfoga podniesiona typu Floor&More 34.



2.10. Wyktadzina podtogowa dywanowa

Wy

kfadzina dywanowa, petelkowa w rolce spefniajgca wymagania:

format 50 x 50 cm,

ciezar catkowity (ISO 8543) min. 2070 g/m?,

ciezar runa (ISO 2424) min. 850 g/m?,

ciezar powierzchniowy runa (ISO 8543) min. 650 g/m?,
gestosé tkania (ISO 1763) min. 1930 splotéw/dm?,
reakcja na ogien (EN 13501-1) Bfl-s1,

wysoko$¢ runa (ISO 1766) min. 4 mm,

wysoko$¢ catkowita (ISO 1765) min. 6,5 mm,
klasyfikacja uzytkowa (EN 1307): min. 33,

klasyfikacja komfortu (EN 1307): min. LC3,

ttumienie dzwiekow uderzeniowych ALw (ISO 10140): min 25 dB,
redukcja hatasu aw (ISO 354): min. 0,2.

Materiat referencyjny: np. Desso, Torso 9113.

2.11. Blat Corian®

gestosé: 1,7g/cm3 wg ISO 1183,

twardo$¢ powierzchniowa (wg skali Mosha): 2-3 (wg DIN-EN 101),
twardo$¢ w skali Rockwella ,M”: >85,

twardos¢ — metoda wciskania kulki: 290 n/mmz,

wytrzymato$¢ na zginanie: 71 MPa wg ISO 178,

wytrzymato$¢ na rozcigganie: 47 MPa wg I1SO 527-2,

odporne na uderzenie kulg o duzej $rednicy wg 1SO 19712-2,
odporne na zachapania wg ISO 19712-2,

odporne na Slady po papierosach wg 1ISO 19712-2,

odporne na suche goraco wg ISO 19712-2,

odporne na mokre gorgco wg ISO 19712-2,

odporne na cykliczne dziatanie wody zimnej/cieptej wg ISO 19712-2,
nie podtrzymuje wzrostu mikroorganizméw.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogdine pkt. 3.

3.2. Sprzet uzywany do rob6t objetych specyfikacjg powinien spetniaC wymagania obowigzujace w budownictwie ogélnym,
wymagania BHP i by¢ sprawny. Sprzet podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby obstugujace sprzet

winny by¢ odpowiednio przeszkolone.

3.3. Rodzaj sprzetu: dowolny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogéine pkt. 4.

4.2. Materialy stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny by¢ przewozone w sposob zapewniajgcy unikniecie
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu drogowego.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogélne pkt. 5.

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych’, opracowanymi przez ITB, ktdrych tre$¢ zawarta jest w instrukcjach, wytycznych i poradnikach, a w szczegdlno$ci w:

* Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 427/2007, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, cze$¢ A: Roboty ziemne i

konstrukcyjne, zeszyt 1: Roboty ziemne.
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Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 440/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, cze$¢ A: Roboty ziemne

i konstrukcyjne, zeszyt 2: Konstrukcje geotechniczne. Pale i mikropale.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 425/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ A: Roboty ziemne i
konstrukcyjne, zeszyt 3: Konstrukcje murowe.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 403/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, cze$¢ A: Roboty ziemne i
konstrukcyjne, zeszyt 4: Konstrukcje drewniane.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 431/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, cze$¢ A: Roboty ziemne i
konstrukeyjne, zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 415/2005, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, cze$¢ A: Roboty ziemne i
konstrukcyjne, zeszyt 6: Zbrojenie konstrukciji zelbetowych.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 417/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, czes¢ A: Roboty ziemne i
konstrukeyjne, zeszyt 7: Lekkie Sciany dziatowe.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 437/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ A: Roboty ziemne i
konstrukcyjne, zeszyt 8: Lekkie Sciany ostonowe metalowo-szklane.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 434/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, czes¢ A: Roboty ziemne i
konstrukcyjne, zeszyt 9: Lekka obudowa z ptyt warstwowych.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 442/2009, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, cze$¢ A: Roboty ziemne i
konstrukcyjne, zeszyt 10: Roboty spawalnicze

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 388/2003, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, cze$¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1: Tynki.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 423/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 2: Posadzki z drewna i materiatéw drewnopochodnych.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 398/2004, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 3: Posadzki mineralne i zywiczne

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 387/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 397/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 5: Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 421/2010, Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, cze$¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 6: Montaz okien i drzwi balkonowych.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 445/2009, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$é¢ B: Roboty
wykoriczeniowe, zeszyt 7: Posadzki z wyktadzin widkienniczych i polichlorku winylu

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 433/2007, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ B: Roboty
wykoniczeniowe, zeszyt 8: Posadzki betonowe utwardzane powierzchniowo preparatami proszkowymi.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 430/2007, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ B: Roboty
wykoriczeniowe, zeszyt 9: Osadzanie bram garazowych segmentowych z napedem elektromechanicznym.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 446/2010, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 10: Kraty zwijane zaluzjowe z napedem elektromechanicznym,

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 454/2010, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, cze$¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 11: Szlabany z napedem elektromechanicznym i urzadzeniami sterujgcymi

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 396/2009, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, cze$¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 413/2005, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje, zeszyt 2: Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 399/2004, Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych, cze$¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje, zeszyt 3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 404/2004, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, cze$¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje, zeszyt 4: |zolacje wodochronne taraséw

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 408/2005, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, cze$¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje, zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkow.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 407/2005, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, cze$¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen ,mokrych”.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 418/2007, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje, zeszyt 7: Izolacje cieplne.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 418/2007, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, cze$¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje, zeszyt 8: Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkdw.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 420/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, cze$¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje, zeszyt 9: Naprawy konstrukcji zelbetowych przy uzyciu kompozytdw z zywic syntetycznych

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 439/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, cze$¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje, zeszyt 10: Izolacje cieplne instalacji sanitarnych i sieci cieptowniczych

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1 Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w ST B-00.00.00 (wymagania ogdine) pkt. 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do roboét.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca sprawdza zakoriczenie robét przygotowawczych, sprawdza dostarczone
materiaty (jako$¢ , zgodno$¢ z dokumentacja i ST).

6.3 Badania w czasie robét.
W czasie wykonywania robdt Wykonawca sprawdza i na biezaco kontroluje jako$¢ prac — odchyiki i tolerancie.

6.4 Badania w czasie odbioru.
Badania w czasie odbioru winny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczegdlno$ci:
-zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
-jako$¢ zastosowanych materiatow,
-prawidtowos$ci montazu.
-spetnienie wymogow wiasciwych norm, wytycznych i warunkéw technicznych.
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogoine wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w ST -0 Wymagania ogdlne pkt. 7.
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.
Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane sg we wtasciwych katalogach naktadow rzeczowych opisanych w
przedmiarze rob6t.
8. ODBIOR ROBOT
a. Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogélne pkt. 8.

b.  Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt. 6 daty wynik pozytywny.

c.  Wymagania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:
- zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa i SST,
- rodzaj i jako$¢ zastosowanych materiatow (certyfikaty i deklaracje wg 6.7 ST B 00.00.00).
d.  Odbior.
Odbior robét nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcjach, wytycznych i poradnikach opracowanych
przez ITB dotyczacych ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych”, a w szczegoinosci tych, ktore zostaty
przywotane w pkt. 5 (,Wykonywanie robot’) niniejszej specyfikacii.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
a.  Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogoine pkt. 9.
b.  Podstawa rozliczenia finansowego jest protokét odbioru cze$ciowego danego elementu robét.

c.  Wysokos$¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.

d.  Ustala sie wynagrodzenie ryczattowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
a. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane

b.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.

c.  Normy: aktualne normy w dziedzinie budownictwa ogtoszone przez PKN.



